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Cokola virsmu apmest, krāsot

krāsojums - krāsu tonis JN.01.62 (199.lpp.)

(SADOLIN COLOR NORM krāsu kataloga)

   FASĀDES   SILTINĀŠANA

   ADMINISTRATĪVAI ĒKAI "LATGALES ZOODĀRZS",

   VIENĪBAS IELĀ 27,DAUGAVPILĪ

Projekt. AVK iekārtas

 Ailas aizmūrēt ar gāzbetona

blokiem, siltināt un krāsot

saskaņā ar fasāžu krāsu

pasi

R1 - projekt. restes

~Ø200mm

Ū

LV-1 -projekt. logi-vitrinas,

alumīnija rāmis RAL6005

Ū

Laistīšanas krānu atjaunot

Laistīšanas krānu atjaunot

J1 - projekt. monopo-

likarbonata jumtiņš

J1 - projekt.monopo-

likarbonata jumtiņš

V-1 - projekt.

stiklots vējtveris:

Esošās AVK iekārtas

*Projekt. cinkota iekārtā ūdens tekne ar

slīpumu 0.5%, ~L=30.00m

(precizēt vietā)

*Projekt. cinkota apļveida notekcaurule,

Ø 150mm~L=7.00m

(precizēt vietā)

Mk-1 - projekt. metāla

kāpnes

LV-1 LV-1 LV-1

Visām palodzēm atjaunot profilu,

Ārējās palodzes RAL6005.

saskaņa ar fasāžu rasējumiem

 sk.šķērsgriezumu 3-3, BK-11 lapā

Siltinājums, smalkgraudains apmetums,

krāsojums - krāsu tonis  F8.09.82 (108.lpp.)

(SADOLIN COLOR NORM krāsu kataloga)

Projekt. metāla

margas MM-1

I.Beinaroviča

Materiāls - alumīnija rāmis RAL6005.

Divvērtņu ārdurvis.

Lapu  sk.Lapas  Nr.

Stadija

1:100
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15-31-027
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