SKAIDROJOSS APRAKSTS

“Latgales zoodrzs” administrawas ekas Vienbas ied 27, Daugavpil 2.stiva telpu
vizualas apsekoSanas gaikonstatts sekojoSais. Tefis, kuis ir kapitlas iekSsienas, ir
ierikoti ventkanli. Tie ir paredzti gaisa novadanai. NepiecieSamanbaudt ventkanlu
darba stvokli, nepiecieSaibas gaguma izpildit to firiSanu. Tis tel@s uz noaces
karaliem ir uzstditi sadaves ventilatori.

Ventilacija.

Gaisa apmaii ir jaatbilst higénas pragam un projek&Sanas uzdevumam. Dataj
projekta d& ir izstradatas piepiides-nogces venticijas sistmas ar meinisku
rosimaSanu. leprojekti divi rekupe&cijas agredti.

Sisema P1N1 padod un novada gaisu no adminigtat tel@am ekas 2.stva.

Sisema P2N2 — apkalpo @mieku telpas 2.8va. Griestu tipa ventagrat tiek
uzstditi pie griestiem pagtelpa un koridoé.

Vent.ma$nu darhibas lietdeibas koeficients sasta 90%.

Pieplides gaiss tiek p@mts noarpuses, tas iziet caur filtriem, tiek sasisddauksi
gadalailk elektriskajos kaloriferosidz +22C un pa gaisa vadiem tiek padots #slp
Nodices ventilators pgem gaisu no tefpm, i siltums tiek izmantots rekuperatoros un tiek
izvadits uz aru. Aukst gadalaild ventagregta ddu aizsardibai pret apledoSanu ir
paredzta pieptides gaisa iepriekf@ sasildSana. Administravas tel@s gaiss tiek padots
un paxemts caur difuzoriem, bet t¥nieku telgs — cauru piepldes un nosces regiem.

Telpas 208 un 209 iek§a gaisa temperatai ir jabat no +22C idz +30C, apec ir
paredzta gaisa sasifana no +2C lidz +30C elektriskaj kalorifeff. Tas tiek uzgits
uz So telpu piepldes gaisa vada. Ventsistu gaisa vadu balag&anai ir paredii gaisa
varsti. Trok§u skpeSanai uz ventsi@inu gaisa vadiem uzsfit trok%u shkpétajus.
Ventagregtu stiprirejumus paredat pie griestiem uz piekam un pie kap#tlam sieram uz
kronSteiniem. Gaisa vaduglt agregtiem unarpusékas esoSos noizilun ielikt €rauda
cauh.

Telpas ar palieliatu mitrumu 207, 208, 209 — uadit mitruma atdatajus. Tie
darbojas gaisa recirlkadijai un paems mitrumu no tefm. Tiem pbat apikotiem ar
caurdvadu @15 mm kondeata nolieSanai uz kanaliziju.

Pec projekESanas uzdevuma igl8d gaisa temperatas uztugSanai sili gadalaila
ne liekkai par noteikto, tels 208 un 210 uzada kondicionieri K1. Tas sast no diviem

iekjiem blokiem un viena kompresora. Projektieklauti darbu apjomi esoSo gaisa vadu



izolacijai @400 un @250 mm pekas pagalma fasli. Izpildit gaisa paemSanas gaisa vada
izneSanu aptuveni 9.0 m @ttma no eso ar¢ja ventagregta. lelikt to virs esoSiem gaisa

vadiem. Visugrgjos gaisa vadus likt cinkotaraudacaulas.
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