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Materi ālu un iekārtas nosaukums,
tehniskais rakstorojums.

Iekārtas
tips,

marka

Mērvie
-

nība
Skaits Piezīmes

1. Uztvērējstienis,  alumīnijs,  d16, h=2,0m 103112 gab. 1
2. Uztvērējstienis,  alumīnijs,    d16, h=1,5m 103111 gab. 2
3 Uztvērējstienis,  alumīnijs,    d16, h=1.0m 103100 gab. 1
4 Uztvērējstienis ,   alumīnijs,   multiklemes  savienojums,  h=0,75m 103122 gab. 1
5 Uztvērējstieņa turētājs  pie ķieģeļu skursteņa / parapeta 110165 gab. 8
6 Savienojuma plāksne – metāla  parapetu savstarpējas 

savienošanai 
1369 gab. 30

7 Lietus notekas  klemme,  tērauds cinkots 111675 gab. 3
8 Stieples turētājs  plakaniem  jumtiem  111635 gab. 60
9 Stieples turētājs   jumta   virsmai  (gar  piekarteknes) 111027 gab. 20
10 Pieslēgspaile metāla konstrikcijām, tērauds cinkots, 

19-36mm   (metāla kāpnes -ārējais pieslēgums)
111386 gab. 1 Metāla kāpnes

11 Pieslēgspaile metāla konstrikcijām, tērauds cinkots, 
s=10cm2  (jumtiņi, parapets)

111270 gab. 15

12 Stieples  turētājs pie sienas (akmenvates konstrukcijā) 110160 gab. 24
13 Stieples  turētājs pie notekcaurules 111215 gab. 10
14 Multiklemme, tērauds cinkots d 8-10 1270 gab. 40

15 Multiklemme, tērauds cinkots d8-10/ uztvērējstienis d16 111410 gab. 5
16 Apaļstieple , tērauds cinkots  d 8mm 100008  m 200
17  PVH apvalks, stieplei  d 8mm m 40
18 Apaļstieple , tērauds cinkots,  d 10mm 100010  m 30
19 Lenta , tērauds cinkots     30 x 3,5mm 100336 m 110
20 Mērījuma savienojuma klemme d8 / d10 12100 gab. 6
21 Pārbaudes durtiņas  ar rāmi 1054 gab. 4
22 Elektrods cinkots terauds  , d20, l=1,5m 110020 gab. 24
23 Stieņu spice, d20 2058 gab. 8
24 USV-klemme terauds cinkots (savienojums zemē), 30/d8-10/30 111425 gab. 6
25 Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa, tērauds cinkots,

d8-10/lenta30 / d20
111356 gab. 8

26 Bimetāla savienojuma klemme 1274 gab. 1
27 Potenciālu izlīdzināšanas kopne, pieslēgumu skaits - 8 111070 gab. 1
28 Noslegvāks ar stiprinājuma elementiem  (kopnei) gab. 1
29 Sazemēšanas klemme  tērauds, cinkots 111364 gab. 4
30 Zemējuma vads     NYY-J-1x25 m 5
31 Zemējuma vads     NYY-J-1x16 m 40
32 Pretkorozijas lenta 50mm rull. 3
33 Bridinājuma lenta guldīšanai zemē m 120
34 Tranšeju sagatavošana vidēji smagās gruntis līdz 1m dziļumā g.m 110
35 Tranšeju aizbēršana un grunts noblīvēšana gar. m 110

Piezīmes:   1.  Pirms darbu uzsakšanas precizēt zibensaizsardzības komponentu tipu un skaitu.
2. Zalāja un asfaltbetona seguma atjaunošana  – skatīt AR daļu

   KOMUNĀLPROEKTS

Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
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Būvobjekta nosaukums
FASĀDES  SILTINĀŠANA ADMINISTRAT ĪVAI ĒKAI
“LATGALES  ZOODĀRZS”, VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ  

Amats Uzvārds Paraksts Datums
Lapas saturs            Zibensaizsardzība.   Zemējuma kontūrs.     
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