SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. VISPARIGA DALA

Fasades siltina3ana administrativai ékai ,LATGALES ZOODARZS”, Vienibas iela 27,
Daugavpill apliecinajuma kartes darbu organizéSanas projekts (DOP) izstradats,
pamatojoties uz sekojoSiem spéka esosiem Latvijas bavnormativiem un normativiem

aktiem:

2.

MK norteikumiem Nr. 500 “Visparigiem bavnoteikumi”

MK norteikumiem Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”

Aizsargjoslu likumu

LBN 310-05 ,Darbu veikSanas projekts”

LR ,Darba aizsardzibas likums” un ta papildindjumiem - MK noteikumiem Nr.660
.Darba vides iekS€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”, -

MK noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus”,

MK noteikumiem Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi”, - MK noteikumiem Nr.359
.Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”

[0 MK noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma”

MK noteikumiem Nr.187 ,Noteikumi par iekartu elektrodroSibu”

MK noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana”
MK noteikumiem Nr.372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzek|us”

MK noteikumiem Nr.384 ,Noteikumi par bistamajam iekartam”

MK noteikumiem Nr.344 ,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”
Latvijas Valsts standartu VS 23407-78 ( VS 12.4.059-89)

Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003
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BUVLAUKUMA ORGANIZ ACIJA

BUVLAUKUMA ORGANIZ ACIJAS SHEMA
Bavlaukuma sagatavoSanas un bavdarbu organizacijas shému skatt
darbu organizéSanas projekta raséjuma lapa DOP-2.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA
Lai izvairttos no cilvéku iek|iSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar
aizsargnozogojumiem, droSibas un bridingjuma zimém. Bavobjektu paredzéts
nozogot ar pagaidu Zogu no saliekamiem mobila Zoga posmiem ( piem. Bekaert tipa,
h=2.0 m) — 120m, ka ar1 bavdarbu laika bistamas zonas dal€ji noZogot ar
signallentam.

PAGAIDU EKAS UN B UVES
Bavobjekta teritorija paredzéts izvietot sekojoSas pagaidu €kas un baves:
» StradajoSo sadzives telpas - 2 gab. ( parvietojams, konteinera tipa, garums
e 6-10m)
» Parvietojama Bio tualete - 1 gab.
* Mazgabarita materialu un inventara noliktava - 1 gab. (
parvietojams, konteinera tipa, garums 3.0 m)
* Ugunsdzésibas stends — 1 gab.
*  Atkritumu konteiners — 1 gab.
» Buvmaterialu nokrausanas laukumi 50 m2.

SATIKSMES ORGANIZ ACIJA B UVLAUKUM A

Autotransporta piebraukSana organiz€jama no Sosejas piebraucama cela, uzstadot
pie iebrauktuves pagaidu veramos vartus (skatit lapa DOP-1).

APSARDZES SIST EMAS IZVEIDE
Bavuznéméjam bavlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo
vértibu apsardzi.



Bavlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu ( t.i. personu bez
specialas caurlaides) iek|GSanu bdvlaukuma teritorija, ka art veic ienakoso un
izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli.

BUVNIEC IBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Bavniecibas sagatavoSana bivlaukuma uzsakama tikai péc Darbu veikS8anas
projekta ( DVP) saskanoSanas ( ar bavprojekta autoru un Pasatitaju ) un ja ir
izpilditi bavatlauja ieklautie bGvdarbu uzsakSanas nosacijumi un iesniegti bavvaldé
nepiecieSamie dokumenti.
Saskana ar MK noteikumiem Nr.529 “Eku bavnoteikumi” p.54.2, bivvaldé jaiesniedz
sekojosi dokumenti:

» athildigo bivspecialistu saistibu raksti

e autoruzraudzibas ligums

e bidvdarbu, autoruzraudzibas un bivuzraudzibas zurnali

» bavdarbu veicéja un atbildigo bavspecialistu civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polises.
Bavniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

» pagaidu piebraucamo celu un laukumu ierikoSana, ievérojot projektéjamas darba
robezas

e pagaidu noZogojuma ierikoSana

» badvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana

* parvietojamas tualetes uzstadiSana

* instrumentu noliktavas konteinera izvietoSana

* bOvmaterialu nokrauSanas laukuma ierikoSana

* bavtafeles ierikoSana pie ieejas bavlaukuma

» elektroenergijas un Gdens pagaidu nemsanas vietu ierikoSana

* badvgruzu konteineru novietnes ierikoSana - paredz étais b tivgruzu apjoms no
demontazas darbiem 10.00 m3 un no bavdarbiem 40.00 m3.

Visus iepriekSmin &tos darbus ietvert DVP (darba veikSanas projekt  a) ar
detaliz étu tehnolo gisko un meh anisko darba procesu (pa attiec Tgiem darba
etapiem), metodiskiem nor adijumiem un pielietojamo materi alu tehniskiem
aprakstiem.

Bavprojekta nav paredzets veikt bizvdarbus, kur vienlaikustiek arr
ekspluateta.

Ja bavdarbi notiek, kur vienlaikus tiek arT ekspluatéta, bavadrbu veikSanas laiks
saskanojams ar &kas Tpadnieku un par to inform&jami ékas lietotaji. Sai gadijuma
saskana ar MK noteikumiem Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” 6.2. nodalas 80. punktu
jaizstrada un jasaskano DVP ar papildus noradijumiem, kas javeic, nepartraucot
to pamatfunkciju izpildi.

. VIDES AIZSARDZIBAS PRAGBAS BUVDARBU LAIK A

Bavdarbu laika radusos sadzives atkritumus savakt 1paSi tam paredzétas

vietas atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14. pantiem.
Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimnieko3anas atlaujas.

BUvgruZu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju

llgumos. Izvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

. DARBA AIZSARDZ IBAS UN UGUNSDRO9BAS PASAKUMI

Pirms darbu uzsakSanas bavlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas
un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

» ievadinstruktaZu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju

e instruktaZzu darba vieta: sakotnéjo- uzsakot darbu objekta, atkartoto, neplanoto un
mérka instruktazu.



Péc stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas zurnalos.

Pirms bivdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada
objekta darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV
nodalu, ka art nosita Valsts darba inspekcijai iepriekS€ju pazinojumu par bivdarbu
veikSanu. Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek$éja pazinojuma par
bavniecibas uzsakSanu kopijas, darba aizsardzibas koordinators novieto bavobjekta
visiem pieejama labi redzama vieta, un, nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.
Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bavdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Bavlaukuma galvenais bivuznéméjs izstrada bavobjekta iek3€jas kartibas, darba
droSibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas
likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem
galvenais buvuznémeéjs iepazistina visus darbuznéméjus un bavniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, par to
apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Bldvuznémeéjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi vérsot
uzmanitbu darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma3,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kadda veicama obligata
veselibas parbaude" ( spéka no 17.06.2004. )

Buvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas ( atkartba no nodarbinato skaita un piek|iSanas), sakari
neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noradrtiem talruna numuriem attieciga
dienesta izsauk3anai (ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas
palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam ( TpaSa uzmaniba tiek
pievérsta galvas aizsardzibai ( aizsargkiveres ) un atbilstoSiem darba apaviem ( ar
pédu, purngala aizsardzibu). Bavdarbu vaditajs kontrolé IAL ( individualo
aizsardzibas I1dzekl|u ) pielietoSanu atbilstosi darba aizsardzibas instrukcijai,
bavobjekta ieks€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas Ilidzek|us" prasibam.
Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&jumu un ar
atbilstoSam lietoSanas instrukcijam. Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam,
kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem

Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba, saskana ar
Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So
iekartu apkalpojoSais personals ir speciali apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi
dokumenti vai apliecibas. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena bivuznéméja
atbildigais buvdarbu vaditajs.

Bdvuznéméjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca
dro3ai smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344
"Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéro3anu un
realizéSanu atbildigs ir galvena bavuznémeéja atbildigais bdvdarbu vaditajs.

DARBA DROS IBAS PRAS IBAS, SAKOT DARBU
Pirms darba uzsak3anas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk
cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinas par aizaké3anas un ieZogoSanas iericu
izturtbu un stabilitati, ka arT, vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma
novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.
Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda,
vai tie ir darba kartiba.

DARBS AUGSTUMA, DARBS AR SASTATN EM.
Darbu augstuma veic atbilstoSi instruktétais un/vai apmacits personals.
Ja darbs tiek veikts augstak par 1.5 metriem no gridas, izmantot tikai



droSus, stabilus, ar 1 metru augstam margam noZogotus paaugstinajuma lidzek|us.
Ja darbs tiek veikts augstak par 1.5 metriem no zemes (gridas, darba klaja u.c.),
droSibas sistemu lietoSana ir obligata.

Nekavéjoties norobezot vietas, kur iespéjama priekSmetu kriSana (uzkriSana).
Visas atveres, parklajumu malas ir skaidri iezimétas, norobeZotas.

DARBA DROS IBAS PRAS IBAS, DARBU BEIDZOT
Aizliegts atstat darba vietd uzliesmojoSus materialus, viegli uzliesmojoSu Skidrumu
un tukso taru.
TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.
Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.
Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.
Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu
laika.

7. UGUNSDROIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bavobjekta un bavdarbu izpildes gaitu
atbild bavdarbu veicéjs ( bavétajs vai buvuznémeéjs). UgunsdroSibas prasibas,
veicot bavdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ( izdota Riga, 2004.
gada 17. februart) 8. nodala.

Bavobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi
LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu  sajaukS8ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai
uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami 2 pulvera ugunsdzeéSamie aparati, to atraSanas vietas apzimeéjot
ar atbilstoSam zimem.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas
personas, kas veic bdvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas
rakstiskas atlaujas sapemsSanas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un
ugunsdroSibas pasakumus.

Sastadija : Iréna BeinaroviCa
sert. Nr. 20-5778



