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Pasūtītājs  " Latgales zoodārzs".
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līmjava slāņa  biezums 5mm

ārēja apdare - struktūrapmetums uz sieta
saskaņa ar ETA sistēmas turētāja rekomendācijām

logs

apmetums
iekšējās apdares

esošā iekšejā  palodze  

aplodu siltuizolācijas plāksne
PAROC Linio 15, b=30mm

ārējā palodze,  "RUUKKI" 
skārds, δ= 0.50mm

esošs akmens vates 
blīvējums

ārēja apdare - struktūrapmetums uz sieta
saskaņa ar ETA sistēmas 
turētāja rekomendācijām

līmjava slāņa  biezums 5mm

Līmjavas, stiklašķiedras armējošas sietas, aizsargprofilus,
struktūrapmetumu uz sieta pieņemt saskaņa ar fasāžu siltināšanas

rekomendācijām (SIA  "Sakret"  vai ekvivalents)
ETA sistēmas turētāja sertifikātu un to norādīto metodiku un 

λ=0.0370W/mK
akmens vate, b=150mm, p=145kg/m3,

λ=0.0370W/mK
akmens vate, b=150mm, p=145kg/m3,

λ=0.0370W/mK
akmens vate, b=150mm, p=145kg/m3,
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