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" LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ

15-31-027

9787

06.2016

Pasūtītājs  " Latgales zoodārzs".

AR-6

FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI

06.2016

i= 0,05

akmens vates stiprinājuma
elements

i= 0,05

siltumizolācija - ekstrudēts putupoli-
stirols,  b=100mm, λ=0.037W/mK,
spiedes pretestība > 300kPa,

cokola profils

λ=0.0370W/mK

līmjava

700

cokola līste

ūdens absorbcija < 0.7%

drenējoša smilts (KFR>1M/DNN)            -150mm
blietēta grunts

betons kl. C12/15                                    -100÷130mm
dolomīta  šķembas ( fr. 5-60mm)             -100mm

hidroizolācija par divām reizēm
vertikāla bitumena apziešanas 

ārēja apdare - struktūrapmetums uz sieta
saskaņa ar ETA sistēmas turētāja rekomendācijām

PURAL pārklājums,b=0.6mm

līmjava

akmens vates stiprinājuma
elements

esošā koka brūsa,
380x250mm

esošā koka brūsa,
380x380mm

ārēja apdare - struktūrapmetums uz sieta
saskaņa ar ETA sistēmas turētāja rekomendācijām

esošā savietota  lēzenaja jumta 
konstrukcija ar siltumizolāciju

uzkausējamais
ruberoids, 2. kārtas

cinkotā jumtas  skārds, 

esošā savietota  lēzenaja jumta 
konstrukcija ar siltumizolāciju

ārēja apdare - struktūrapmetums uz sieta
saskana ar ETA sistēmas turētāja rekomendācijām

1. Līmjavas, stiklašķiedras armējošas sietas, aizsargprofilus,
struktūrapmetumu uz sieta pieņemt saskaņa ar fasāžu siltināšanas

rekomendācijām (SIA  "Sakret"  vai ekvivalents)
ETA sistēmas turētāja sertifikātu un to norādīto metodiku un 

akmens vate, b=150mm, p=145kg/m3,

λ=0.0370W/mK
akmens vate, b=150mm, p=145kg/m3,
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2. *  pēc nepieciešāmības mezgla risinājumu precizēt uz vietas.
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