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Objekts:

Ekas Saura iela 23, Daugavpili avarijas izejas izbiive

Pasititdjs: Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325
KriSjana Valdemara iela 1
Projektétijs : SIA “ATTISTIBAS GRUPA”
Reg. Nr. LV 41503028910
Mendelejeva iela 15,
Daugavpili, LV — 5410
Biavkomersanta reg. Nr. 0155-R
Eksempliri:
Pasatitajs —  Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325 - Nr.1-5
Krisjapa Valdemira iela 1
Projektétajs — SIA “ ATTISTIBAS GRUPA “ (arhivs ) -Nr. 6
Mendelejeva iela 15, Daugavpils
PilsétplanoSanas un biivniecibas departaments (arhivs ) -Nr.7
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1. Sgjums VD

2. Sgjums GP, AR, BK

3. S&jums EL, UAS

4. Séjums UP
5. Sejums BA
6. SEjums T

7. S&jums DOP

Objekts: Ekas Saura iela 23, Daugavpili avarijas

izejas izbiive

PROJEKTA SASTAVS:

Vispariga dala.
Biivprojekta generdlplans.
Arhitektiiras risinajumi.
Biivkonstrukcijas.

Elektroapgade. Iek3gjie tikli.
Ugunsdrodibas automatiskas signalizacijas sistéma.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats.
Biuivdarbu apjomu saraksts.
Izmaksu aprékins.

Darbu organiz&3anas projekts.
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OBJEKTS i 1 ;
ITTTA ils pi 7325
PASOTITAJS Daugavpils pilsétas dome, LV 9000007732

KriSjapa Valdemira iela 1

PROJEKTA NR. ATG. 14/09-10.17

SEJUMS 3.1 EL Elektroapgade. Iekséjie fikli.
ATTISTIBAS )
GRUPAS Fedor Efimov
VALDES

LOCEKLIS

o

BOUVPROJEKTA __ /7;}'// Igors Saveljevs
DALAS VADITAJS —

r,

Daugavpils 2017. g.




PROJEKTA SATURS

Biivprojekta nosaukums: Ekas Saura iela 23, Daugavpilt avarijas izejas izbiive
Adrese: Saura iela 23, Daugavpilt
TEHNISKAIS PROJEKTS
Marka EL
N.p.k. | Nosaukums ' Lapa
1. | Teksta daja |
1.1. EL projekta t|tullapa I
1.2. Projekta Saturs _ B
1.3. Sertifikats Nr.3-00122, izsniegts 2015.gada 03. marta T &
1.4, ‘Paskaidrojuma raksts | 4-6
2. | Raséjumi
21 | - | EL-1 Pagraba stava (EL tikli) plana fragments ' 2
[2.2. EL-2 SADALES ES ( 4. sekcija) Esosa |8
[23. | Sp.EL. Materialu specifikacija 9,




3 Ekas Saura iela 23, Daugavpili avirijas izejas izbiive
- -
——
Tehniskais projekts
. Elektroapgade.lekigjie tikli. (EL)
Projekta. Nr. ATG.14/09-10.17
——
S
PASKAIDROJUMA RAKSTS
~ 1.  Visparigie noradijumi
——
1.1.  Kopéjie dati
-— -.H
N .- Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem pasvaldibu un Latvijas Valsts
izdotajiem buivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir
- - Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ari Pasiititaja noradijumiem.
" . Ta ka tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi ir savstarp&ji saistiti, galvena
bivuzpémeéja pienakums ir informét par to visus blivdarbos iesaistitos apakiuznémeéjus. Projekta
o s uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietotas ar citiem, Latvija sertificétiem, attiecigas nozimes
. izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst projekta uzstadijumiem un apmierina pasttitdju un
ieinteresétas organizacijas. Visam iekartam janodroSina lietoSanas instrukcijas valsts valoda. Visas
- ¥ 3 " " . . s g
izmainas jasaskano ar projekta autoru un pasutitaju.
——
- = ]
——
L J 1.2.  Izmantotie normativi un standarti
— Iek3&jo elektroapgades tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un
i J standartus:
I 9 e Bivniecibas likums;

¢ MK noteikumi Nr.1041
- ¢ MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie biivnoteikumi";
MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";

N . L]
e MK noteikumi Nr.793 "Elektroenergijas tirdzniecibas un lietoSanas noteikumi';
= Lo e LBN 201-15 "Bvju ugunsdro§iba";
—— e LBN 208-15 "Publiskas &kas un buives";
e LBN 211-15 "Daudzstavu daudzdzivok|u dzivojamie nami";
1 e LBN 261-15 "Eku iek3gjo elektroinstalaciju izblive";
- e LVS HD 384.1. S2. ,Izbuves noteikumi lietotaju elektroietaisém lidz 1 kV. Darbibas
L. 3 sféra, mérkis un pamatprincipi”;
L e LVS HD 384.3 S2. ,Izbiives noteikumi lietotaju elektroietaisem lidz 1 kV. Elektroietaisu

baro$anas veidi un uzbiive”;
- e LVS HD 60364-5-51. ,Elektroiekartu izvéle un uzstadiSana. Kopigie noteikumi;
e LVS HD 384.5.52 S1+Al. . [Elektroiekdartu izvéle un uzstadiSsana. Elektroinstalacijas
sistémas”™;
- e LVS HD 384.5.523 S2. ,,Izbuives noteikumi lietotaju elektroietaisém lidz 1 kV. Ilgstosi
pielaujama strava elektroinstalacijas sistémas;

.
e LVS HD 384.5.537 S2. ,lzbiives noteikumi lietotaju elektroietaisem Iidz 1 kV.
i e AtdaliSanas un komutacijas ierices”;
iy 4 e LVS HD 60364-5-53. ,Elektroiekartu izvéle un uzstadiSana. AtdaliSana, komutacija un
vadiba™;
e ad
L Lapa 1 no 3




Ekas Saura iela 23, Daugavpill avarijas izejas izbiive

] Tehniskais projekts
— il Elektroapgade.lekéjie tikli. (EL)
Projekta. Nr. ATG.14/09-10.17
e LVSEN 1838:2013 . Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;
B e LVSEN 50172:2004 , Evakuacijas apgaismes sistémas
] e citi speka esosie LBN normativi un LVS EN standarti.
Bl I 2.  Elektroinstalacija
E i 3.1. Kopgjie dati
Fkas elektroenergijas patérétajiem tiek nodrosinata L1L2L3NPE sistéma, kas Jauj visus
T patérétajus sazemét (TN-C-8).
— El. gaismek]u, slédZu un kontaktrozeSu, ka art citu elektroiericu izpildijums saskana ar telpu
klasifikaciju, kur tas uzstaditas:
o e tehniskas telpas un paligtelpas - [P44;
T 3.2. Kabelu tipi
-1 El. magistrala, speka, kontaktrozesu un apgaismes tikls izpildits ar MM, PPJ, NYY,
NYM,CYKY,AXPK un HO7V-K tipa kabeliem.

W lespgjams izmantot citu raZotaju kabelus (ieprieks saskanot ar projektétaju).
3 6. El. apgaismes sistéma
1 6.1. Kopgjie dati
- Gaismekliem jabiit raZotiem autoriz€ta rupnica un sertificétiem Latvija. Gaismeklu
= = razotajfirmas un tipi jasaskapo ar Pasufitdju un arhitektu, izvéloties ieprojektétos vai lidzvertigus

gaismek]|us. :
& i Cilveku un majdzivnieku aizsardzibai pret noplidstravam, el. sadaln@s tiek paredzeti nopliidstravas
. aizsargslédzi, kas atslédz bojato ietaisi vai iekartu no el. tikla, ja nopludstrava parsniedz normétu

vértibu (41=30 mA), aizsargajamo patérétaju sarakstu sk. 4.3. punkta.
—_ 6.2. Darba apgaismojums telpas
T 6.2.1. Apgaismojuma limenis . Avirijas un evakudcijas apgaisme telpas
T Darba apgaismojuma limenis paredzets atbilstodi LVS EN 12464-1 standarta prasibam.
m Demontét 3 esoSos gaismek|us saskapd ar shému EL-1.Uzstadit vienu esoo gaismekli un vienu jaunu

(avarijas)gaismekli (saskapa ar shemu EL-1).Vienu esosa gaismekli atslégt no barosanas (5).Vienu avarijas
- gaismekli un divus gaismeklus (1x36W IP-65)pieslégt saskana ar shému EL-I. Uzstadit tris jaunus
i gaismek]us (IZEJA) un pieslégt pie esosas linijas(IZEJA) saskapa ar shému EL-1

Lapa 2 no 3
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Ekas Saura iela 23, Daugavpili avarijas izejas izbiive

Tehniskais projekts
Elektroapgade.leksgjie tikli. (EL)
Projekta. Nr. ATG.14/09-10.17

6.3.1. Gaismeklu tipi

Avarijas apgaismei izveleti tadi padi gaismekli ka darba apgaismei. Normala darba re#ima
gaismek]us pielieto darba apgaismei vai deZurapgaismei, avarijas reZima tie kalpo avarijas
apgaismei.

Avarijas un evakudcijas apgaismes gaismek]i ir pieslégti 230 V tiklam, tajos jabiit iebiivétai
baterijai 1 stundas darbibai avarijas rezima, ka arT diodei, kura deg, ja gaismekli pieslégti pie tikla.
Gaismek]u iebiiveto bateriju darbibas laiks saskana ar LBN 201-07 standarta prasibam.

Projekt€jama €ka evakuacijas ce]u noradém pielietot pie griestiem mont&jamu gaismek|us ar
gaismas diodém (LED). Evakuacijas cela noradei jabat uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu
LIZEJA” vai bultu, tai jabit labi saskatimai vismaz 20 m attaluma.

Avarijas un evakuacijas apgaismes gaismeklim ir jaatbilst LVS EN 60598-2-22 prasibam.

Y. 4

Lapa 3 no 3
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TELPU EKSPLIKACIJA.

N,
plana

Nosaukums

Laukums

01

Ugunsdrodibas véjtveris

02

Ventkamera

03

Socialas patversmes palig-

telpa - tiras velas glabasana

04

Vannas istaba

05

DuSas telpa

06

Paligtelpa apkopes
inventaram

o7

Tualete, t.sk. civEkiem ar
ipagam vajadzibam

08

Gerbtuves

09

Apkopes inventara telpa

010

Personala tualete

011

Tualete, t.sk. civékiem ar
ipasam vajadzibam

012

Dusas telpa

013

Vannas istaba

014

Gerbtuves

015

Paligtelpa

016

Koridors

017

Socidlas palversmes maz-
gatavas telpa

018

Socialas patversmes velas
Zavetava - glabatava

019

Kapnu telpa

020

Gaitenis

4.9

021

\éjtveris

5.2

Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325

Krisjana Valdemara iela 1

Ekas Saura iela 23, Daugavpili avarijas izejas izbave

|.Saveljevs

FZy—
"

Pagraba stava (ELfikli) plana fragments

ATG.14/09-10.17

EL-1

BP

M 1:100

10.2017

SIA "Attistibas grupa"

Blvkomersanta red. Nr. 0155-R
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TELPU EKSPLIKACIJA.

Nr. Laukums
plana MNosaukums ma

01 | Ugunsdrosibas véjtveris

02 Ventkamera

Socialas patversmes palig-
03 | telpa - firas velas glabasana

04 VVannas istaba

05 Dusas telpa

06 Paligtelpa apkopes
inventaram

07 Tualete, t.sk. civékiem ar

ipasam vajadzibam

08 | Gérbiuves

09 | Apkopes inventara telpa

010 | Personala tualete

011 | Tualete, t.sk. civékiem ar
ipasam vajadzibam

012 | Dusas telpa

013 | Vannas istaba

014 | Gérbtuves

015 | Paligtelpa

016 | Koridors

017 | Secialas patversmes maz-
¢ gatavas telpa

e Socidlas patversmes velas
- 13118l s

Zavétava - glabatava

019 |Kapnu telpa

020 | Gaitenis 49

021 | Vajtveris 5.2

Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325
Krijana Valdemara iela 1

Ekas Saura iela 23, Daugavpili avarijas izejas izblve

1 (Saveljevs /ﬁ;/? S SADALES ES (4. sekcija) Eso3a

ATG.14/09-10.17 EL-2 2 BP M 1:100 10.2017

|| | SIA "Attistibas grupa
‘ -l Blvkomersanta reg. Nr. 0155-R




Pozicij lekartas vgi mlateria!a nosaukums, Tips, Mérvie- Skaits Plazimes
a tehniskais raksturojums marka niba
Materialu specifikacija (EL elektroapgade.lekséjie tikli
1. | Gaismeklis 1x36W IP65 demontaza gab. 2 EL-1
Gaismekli
1. | Gaismeklis 100W IP65 gab. 1 EL-1
2. | Gaismeklis 1x36W IP65 + EMG 1.st. gab. 1 EL-1
3. | Avarijas gaismeklis “Izeja" gab. 3 EL-1
4. | Paligmateriali kompl 1
Slédzi
1. | Slédzis zemapmetuma instalacijai:
230V, 10A, IP20 gab. 2 EL-1
Kabeli
1. | Kabelis ar vara dz. $k&rsgr. 3x1,5 mm? NYM-J m 50 | EL-1
2. | Kabelis ar vara dz. $kérsgr. 4x1,5 mm? NYM-J m 10 | g
Paligmateriali
1. | Montazas paligmateriali kompl. 1

1. Specifikacija minétos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates un dizaina citu firmu
izstradajumiem. Izmainas jasaskano ar projekta autoru.

2. Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tadé| galvena blvuznéméja
pienakums ir informét visus blvdarbu veicgjus par atskirigu darbu un risinajumu savstarpéjo saistibu.
Materialu specifikacija var nebat ietverti visi materiali, kas noraditi raséjumos, tadé| blvuznémajam,

sastadot buvdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu

specifikacija.

7
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PROJEKTESANA, CELTNIECIBA
Mendelejeva 15, Daugavpils, LV- 5410
tel./fax +371 65446510

Biivkomersanta Nr, 0155-R Reg. Nr. LV 41503028910
E-pasts: info@projektlatg.lv

-
BUVPROJEKTS
OBJEKTS Ekas Saura ield 23, Daugavpili avarijas izejas izbiive
SR Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325

PASUTITAJS KriSjina Valdemara iela 1

PROJEKTANR. | 51, 14/09-10.17

SEJUMS 3.2 UAS  Ugunsdrosibas automdtiskds signalizacijas

sistéma.

ATTISTIBAS

GRUPAS fi

VALDES Fedor Efimov

LOCEKLIS

— Anatolijs Mirospiks

BUVPROJEKTA ) / :

DALAS VADITAJS

Daugavpils 2017. g.
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

i
D1/7 @]

R1/3 (@]

®
D12 [@]
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Eso3ais kontrolpanelis

Diimu detektors,
(1 - zonas numurs, 7 - detektora adrese)

Trauksmes poga
(1 - zonas numurs, 3 - detektora adrese)

Gala rezistors

Esosais detektors

(1 - zonas numurs, 3 - detektora adrese)

Esosa siréna

Esosais kabelis

Proj. kabelis E30 2x0.8




RASEJUMU SARAKSTS

Nr. LAPAS NOSAUKUMS Marka
1 VISPARIGIE DATI: UAS-1
RASEJUMU SARAKSTS, PIENEMTIE APZIMEJUM;
2 SKAIDROJOSS APRAKSTS UAS-2
"] STRUKTURSHEMA UAS-3
4 UGUNSDROSIBAS SIGNALIZACIJAS PLANS UAS-4
5 MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJA UAS-5
ST bavprojekta "UAS" dalas risinajumi atbilst
Latvijas blvnormativiem, ka arl
citu normativo aktu prasibam
Bivprojekta dalas Anatolijs Mirosniks
vaditdjs: (vards un uzvards)
3-00911
(sertifikata nr.)
@6, 11. 90/ AP
(datums) (paraksts) "
PASOTITALS : Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325
Krisjana Valdemara iela 1
OBIEKTS:
Ekas Saura iela 23, DaugavpilT avarijas izejas izblve
= T F L
| BUVPR.DAL.VADITAIS: A.Miro3niks - VISPARIGIE DATI
| osecieras.  AMiosgils| A RASEJUMU SARAKSTS, PIENEMTIE APZIMEJUM:;
PASTIUMS Nr: —1" LAPA Nr: STADIJA | MEROGS : DATUMS : AUTO
ATG.14/09-10.17 UAS-1 5 BP - 10.2017. CAD

SIA "Attistibas grupa"

MENDELEJEVA 15, LV- 5410, DAUGAVPILS, LATVIJA
Bivkomersanta red. Nr. 0155-R el Fax 6-5L-LE5NH




SKAIDROJOSS APRAKSTS
AUTOMATISKA UGUNSDROSIBAS SIGNALIZACIJAS SISTEMA

BOVOBJEKTS:

Ekas Saura iela 23, DaugavpilT avarijas izejas izblve.
PASUTITAJS:
Daugavpils pilsétas dome, LV 90000077325, Kri§jana Valdemara iela 1

Projekta tiek izmantots esosais ugunsgréka signalizacijas panelis BENTEL kas ir sertificéts ekspluatacijai ES valsts un kuram ir
CE zime, un kas atbilst LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasibam. Sistéma atbilst attiecigam prasibam, kas attiecas uz iekart
dro&ibu un to darbderiguma (bojajuma) identificBganu.

Projekta paredzéta ugunsdrodibas automatiskas atklasanas signalizacijas sistémas BENTEL paplasinadana.

Projekta paredzéta ugunsdrosibas signalizacijas sistéma, sastav no:

- Domu detektoriem ECO1003/1000BREL - 2 gab.
- Trauksmes pogam MCP1A-R470SF-STCK-01 - 1 gab.

Ugunsdrosibas panelis ir uzstadits 2.stava deZuranta telpa. Ugunsgréka signalpogas tiek uzstadntas visos evakuacijas celos,
atbilstosi LVS CEN/TS 54-14.2005 (p.p.6.4.5 un A.6.4.4). Ugunsgréka detektoru tipi - saskana ar telpu degoso slodzi, platiby,
griestu augstumu; izvietojums - atbilsto§i LVS CEN/TS 54-14 p.A6.4.

Apzinosana (projekt&jama zona) par ugunsgréku notiek ar esodas sirénas palidzibu. Projekta paredzéto aparatiiras iekartu markt
un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. 57 projekta risingjumi var tikt precizeti pgc Pasititja vai arhitekta noradjjumiem.
Visas iekartas pirms pasitiSanas saskanot ar bivprojekta autoru un Pasfitaju.

Vispargjas funkcionalas prasibas:

1. Ugunsgréka signalizacijas panelim janodrogina:

1.1. Ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémam nodroina nepartrauktu signalkéZu un barosanas avotu
automatisku kentroli;

1.2. Ar ugunsgréku un bojajumu saistitu zinojumu veido$ana Iidz ar to at$ifré§anu (uz kuru telpu vai telpu grupu &is zinojums
attiecas),

1.3. Zinojumu att&loSana ugunsgréka signalizacijas panela displeja;

1.4. Interfeisi ugunsgréka signalizacijas paneli sirénu pieslégsanai;

1.5. Par ventilacijas un citu iekartu atslégsanu.

Prasibas montaZas darbiem:
2. MontaZas darbi javeic saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasibam.
Talak ir minéti 87 standarta svarigakas prasibas:
2.1, Dumu devéji (EN54-7) ir jauzstada ar maksimalu attalumu:
starp devéjiem - 10,5 m - telpas ar augstumu lidz 11 m;
22, Siltuma deveéji (EN54-5 klass 1) ir jauzstada, izmantojot maksimaiu attalumu:
starp devéjiem - 7,0 m - telpas ar augstumu lidz 8 m;
2.3. Ugunsgréka signalizacijas panejus un ugunsgréka trauksmes pogas jauzstada 1,2 - 1,6 m augstuma no gridas.
24, Sirénas jauzstada 2,2 m augstuma no gridas.
25. Ugunsgréka signalizacijas kabejus, kas atrodas zemak par 2,2 m virs gridas, jabit izpilditiem 13, lai tiktu nodroginata to
aizsardziba no mehaniskajiem bojajumiem (tie jagulda kabelu kanalos, caurulés, zem apmetuma utt).

Punktos 2.1. un 2.2. minétie attalumi ir noteikti saskana ar LV'S CEN/TS 54-14:2005 noradijumiem montazai:
Siltuma devgji - ne augstak par 8 m, ar 5 m lielu darbibas radiusu
Dimu devéji - ne augstak par 11 m, ar 7,5 lielu darbibas radiusu




26.  Jebkuriem caurumiem starpstavu parsegumos, sienas, jabat izpildrtiem ta, lai tikti nodroginata kabelu aizsardziba no
mehaniskajiem bojajumiem. Sajos caurumos jieriko attieciga diametra caurules, kas iznak aiz cauruma robeam. Cauruma tie ir
piestiprinati ar specialo hermetiz&ty Tmvielu.

27.  Ugunsgréka signalizacijas stariem jabut bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

28.  Visam sadales karbam jabit marketam, ar cilpu un savienotajlniju pieslégsanas shému to aizmugurs.

29.  Vadibas un kontroles iericém un ugunsgréka trauksmes pogam jabit aizplomb&tam. Plombai uz ugunsgréka trauksmes
pogam jabat viegli noraujamai, saskana ar normativo dokumentu prasibam.

210.  Ugunsgréka damu un siltuma devéjus piestiprina pie griestiem, nemot véra telpu arhitektdras un interjera ipatnibas.
211, Visu ugunsgréka signalizacijas iericu montazu veic saskana ar razotaja tehnisko dokumentaciju un lietotaja instrukciju.
212, Domu devéju pieslég$anai paredzéta kabela izmériem jabat E30 1x2x0.8 mm.

213, Ugunsgréka trauksmes pogu pieslégsanas kabelim jabat ugunsizturigam E30 1x2x0.8 mm.

214, Ugunsgréka panela elektrobaroganas kabelim jabat ugunsizturigam, tips E30 3 x1,5 mm.

215, Kabelis jagulda aiz piekaramajiem griestiem, vieta, kur tas ir tehnologiski iespajams.

2.16.  Ugunsdrosibas signalizacijas sistémas elektrobaroganu nodrosina no diviem neatkarigiem avotiem ar automatisko
parslégSanu, no pamatavota uz rezerves avotu (akumulatoru baterijas).

2.17.  Ugunsgréka signalizacijas panela korpusam jabiit iezeméatam.

Papildu informacija:
Projekta izpilditajam jaizveido izpilddokumentagiju.

Izmantoto dokumentu saraksts:

1. Standarts LVS CEN/TS 54-14:2005 Ugunsgreka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas, 1 4.dala; Noradijum
plano$anai, projekté$anai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai

2 Latvijas bivnormativs LBN 201-15 "Bivju ugunsdrodiba™:

3. LR MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdro$ibas noteikumi

4. Latvijas bovnormativs LBN 261-15 "Eku iekégjo elektroinstalaciju izbave",

5. Latvijas bivnormativs LBN 262-15 *Elektronisko sakary fikli"

B Latvijas bovnormativs LBN 208-15 "Publiskas &kas un bives"

7 Latvijas bdvnormativs LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana’.

8 LR MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bovnoteikumi”.
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ZONA 13

Kabelis E30 2x0.8

ZONA 8

Kabelis E30 2x0.8

Piezimes: Visu ugunsgréka signalizacijas iericu
montazu veic saskana ar razotaja tehnisko
dokumenticiju un lietotaja instrukeiju.
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UAS PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Diimu detektors,
(1 - zonas numurs, 7 - detektora adrese)

Trauksmes poga

(1 - zonas numurs, 3 - detektora adrese)
Esosa siréna

Esosais kabelis

Proj. kabelis E30 2x0.8




Nr. N K Laukums
plana osaukums m?
01 | Ugunsdrosibas véjtveris
% i _),. 02 Ventkamera
03 Socialas patversmes palig-
telpa - tiras velas glabasana
04 | Vannas istaba
0s Dusas telpa
a 06 Paligtelpa apkopes
_L inventaram
P P o7 | Tualete, tsk. civekiem ar
ipasam vajadzibam
? \_‘ B 08 | Gérbtuves
r 2 ; 09 | Apkopes inventara telpa
[ | ] 010 | Personala tualete
@_ n11 | Tualete, t.sk. civékiem ar
ipagam vajadzibam
012 | Dusas telpa
] | 013 | Vannas istaba
> 014 | Gerbtuves
,Tt 015 | Paligtelpa
\'ﬁ 016 | Koridors
017 Socialas patversmes maz-
g gatavas telpa
i 018 Socialas patversmes velas
Zavétava - glabatava
_./1_./_. 019 |Kapnu telpa
020 | Gaitenis 4.9
(A) 021 | Véjtveris 52
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TELPU EKSPLIKACIJA.

Ekas Saura iela 23, Daugavpill avarijas izejas izblve
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Nr. Nosaukums Meérv. | Daudzums
Automadtiska ugunsdrostbas signalizacijas sistema

1 |Damu detektors, ECO1003/1000BREL vai ekvivalents gab. 2

2 |Trauksmes poga, MCP1A-R470SF-STCK-01 vaiekvivalents [ gab. 1

3 |Uguns barjera-hermétikis 592ml iepak. CP25W B+ gab. 1

4 |Termoizturigs kabelis E30 2x0.8 m 50

5 [PVC caurule d16 m 15

6 |Strabu grie$ana m 3

7 |Kabelu kanals 60x40 m 15

8 |Paligmateriali kompl. 1

9 |Sistémas palaiSana un nodo3ana ekspluatacija kompl 1

10 |Izpilddokumentacijas izgatavoSana kompl. 1
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