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1. Visparéja daja

UgunsdroSibas pasakumu parskats aktu zale &ka izstradats MK
noteikumu Nr.529, 72.5p. prasibam. Aktu z8les projekts izstrAdats saskapa ar
$8dam prasibam:
LBN 201-15 Bivju ugunsdrosiba”;
. LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gidensvads un kanalizacija”;

LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves”;

LBN 222-15 ,0densapgades biives”;

LBN 208-15 ,Publiskas &kas un biives”;

LBN 262-15 ,Elektriskie sakaru fikli";

. LBN 231-03 ,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;

LVS EN 62305 62305 ,Zibenaizsardziba” (1-4)

LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka uztverS8anas un ugunsgréka signalizacijas sistémas.
14, dala: Noradijumi plano$anai, projektés$anai, montaZai, nodosanai ekspluatacija lietoanai
un ekspluatacijai”;

10. LVS EN 54 ,Ugunsgréka uztver$anas un ugunsgréka signalizAcijas sistémas”;

11. LVS EN 60849 ,Avarijas bridinaSanas noliikiem paredzétas skapas sistémas ”;

12. K& normativie dokumenti tika izmantoti oficidlie CEN ( European Committee for

Standardization) un CEELEC ( European Committee for Electrotechnical Standardization )

dokumenti.

13 LVS 446 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas dro$ibas zimes
un signalkrasojums".

14.Ugunsdrosibas pasakumus €kas ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta
2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238 ,,Ugunsdrofibas noteikumi" un to izpildei

piemérojamie standarti.

R
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2. Objekta raksturojums un tehniskie raditaji

.Ekas Saura iela 23, Daugavpill avarijas izejas izbave” bavprojekts izstradats pamatojoties
uz Pasatitaja projektéSanas uzdevumu, Bavatlauju Nr. BIS/BV-4.1-2016-3543 (45/1 6-J) un
levérojot Latvijas Republikas bovnormativu prasibas. Sis projekts papildina projektu Nr.14-34-
014 no 2014.g. (projektétajs SIA ,Komunalprojekts”).Péc projekta Nr.14-34-014 izpilditi
bavdarbi un nodoli skspluataciju dusas ar pafigtelpam . Dusas telpas kopejo platibu 269,4m*
atdaliti no pagraba stavi ar ugunsdro$as sienu
Eka ir piecstaviga, ar pagrabstavu un béniniem. Eka ir biveta pagajusa gadsimta 60-to gadu

beigas ar izmériem 78,45x15.40 m. Ekas arejas un iekSejas

nesosas garsnsienas no

kiegeliem. Parsegums -dzelzbetona panelis. Ekas jumts Eetrslipais pa koka konstrukcijam.

Pamati- betona.

Slédziens.

'Pamatojoties uz ugunsdroéibas pakapes, ugunsizturibas robezas, konstruktivo
elementu degspéjas analizi var secinat, ka éka kopuma atbilst ugunsizturibas
pakapei U2A saskapa ar LBN 201 — 15. pielikuma 1. un 1,2, 3. tabulu.

Nr. Stavu | Apbiives | Biv- Uguns-
p.k. Nosaukums skaits | Laukums | apjoms droSibas | Piezimes
m? m® pakape

1 PROJEKTEJAMA avarijas | -1 269,40 | 675 U2A No pagraba
izeja

2 5 1290,00 | 2114245 | U2A
ESOSA EKA

3

Bivju ugunsdro$ibas nodalfjumu maksimala platiba

Izmantosanas veids

Bives augstaka stava
gridas limena atzime (m)

Ugunsdrosibas nodaljuma
maksimala platiba

1. | Il izmanto$anas veids

Mazaks par 8 metriem

Nav ierobezZota, jo ugunsslodze
ir mazaka par 300 MJ/m®




4. Konstruktivie un arhitekttras risinajumi.

Projekta ir paredzéta:

Cilvéku evakuéciji no pagrabstava dusas telpas paredzéias izejas tiesi uz &ru un caur kopéjo
kdpgu telpu. lzejas uz kdappu telpam uzstadita ugunsdroSibas durvis ar
EI30 min. ugunsizturibu.

arpusé gar betona pamata demontét esosu betona padzilinajumu;

ierfkot monolitbetona atbalst senipu un betona kapnes b=1.2m;

iertkot nojume ar profiléta metéla loksnes T45 segumiem un metéla sietu (tonis peléks)
noZogojumiem ar durvi;

2. pagrabstava starp telpu Nr.03 (tfras velas glaba$anas telpa) un telpu Nr.016 (gaitenis)
izveidot ailu nesoSo iekssiena;

‘firas velas glab&3anas telpa Nr.03 demoniét 1 esosu logu un betona &rsienu Iidz gridam,
izbaivét jaunu ugunsdro$u starpsienu no rigipsa plaksném uz metéla karkasa (
evakuacijas gaitepa izvietoSanai);
uzstadit 2 jaunas durvjus (fonis balts)- iek§durvis starp véjtveri Nr.021 un evakuécijas
gaitepi Nr.020 un ekas izeja PVC ardurvis ar TRIPLEX iestiklojumu ;
izpildit apdares darbi ( ailu apmetums, starpsienas, sienu un griestu krasosana);
izpildit amens masas gridas seguma atjauno$anu;
evakuacijas gaitent Nr.020 izpildit izjaucamie piekargriesti uz metala karkasa.

D parvietot esoSais apkures radiators.

;M A b=
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5.Generalplana risinajumi. Ugunsdzésibas un glabsanas darbu
nodrosindsana.
Generalaplans.

Zemes gabals ar &ku atrodas Daugavpill Jaunbiives dzivojama rajona, Saura iela 23

Generalplana risindjumi ugunsdzésibas un glabsanas darbu veik$8anas nodro$inasanai,
k& arm piebrauk3anas celiem un ugunsdrofibas attalumiem noteikti saskana ar LBN 201-15
“Blvju ugunsdroéiba”.

Galvena iebrauktuve un izbrauktuve no pagalma teritorijas paredzéta no Sauras ielas
puses. NodroSinata piebrauktuvi ugunsdzésibas un glabSanas tehnikai pa visu bives
perimetru, atbilstosi LBN 201-15 “Bivju ugunsdro§iba” 37.punkta prasibam parbavéjamam,
atjaunojamam un restaur&jamam biivém ir saglabati esosie caurbrauktuvju gabariti.

Piebrauktuves atrodas piecu lidz 20 metru attaluma no biives fasades. Ugunsdzésibas
tehnikas piebrauktuvju platums nav mazéks par 3.5 m. Ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai
paredzétajas piebrauktuv@s netiek ierikotas autostavvietas un citi 8k&rsji. Piebrauktuvém
nodrosina pietiekamu izturibu, kas atbilst ugunsdzésibas un glab8anas tehnikas slodzei. Tas
apzimé atbilstoSi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 “Ugunsdro$ibas
noteikumi”® un LVS 446:2004/A1:2006 "Ugunsdrodibai un civilajai aizsardzibai lietojamas
dro&ibas zimes un signalkrasojums” prasibam.

Ekas katra punkta aréjo ugunsdzé$anu paredzéts nodro$inat vismaz no diviem esosiem
ugunsdzésibas hidrantiem, kas izblvéti uz aréja pilsétas densvada cilpveida tikliem Sauras
iela. Attalums no ugunsdzésibas hidrantiem lidz blves fasadei nav mazaks par 10 m jaunbiives
dalai un 10 m no eso8am &kam, attalums lidz vistaldkajam &kas punktam nepéarsniedz 200 m.

Avérijas izeju paredzéts izvietot kas pagraba stava asf ,A" (Saura ielas pusé, zaliena zona).
Starp avarijas izeju un esosu ietvju paredzéts izblvét gajéju celipu ar betona brugakmenu
segumu 1.4m platuma.



B Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisiéma.

Projekta tiek izmantots eso3ais ugunsgréka signalizacijas panelis BENTEL, kas ir sertificéts ekspluatacijai
ES valstTs un kuram ir CE zime, un kas atbilst LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasibam. Sistéma
atbilst attiecigam prasibam, kas attiecas uz iekartu dro&bu un to darbderiguma (bojajuma) identificesanu.
Projekta paredz&ta ugunsdro$ibas automatiskas atklasanas signalizacijas sistémas BENTEL
paplasinasana.

Projekta paredz&ta ugunsdrosibas signalizacijas sistéma, sastav no:
- Diimu detektoriem ECO1003/1000BREL - 2 gab.
- Trauksmes pogam MCP1A-R470SF-STCK -01 -1 gab.

Ugunsdrosibas panelis ir uzstadits 2.stava deZuranta telpa. Ugunsgréka signalpogas tiek uzstaditas visos
evakuacijas celos, atbilstosi LVS CEN/TS 54-14:2005 (p.p.6.4.5 un A.6.4.4). Ugunsgréka detektoru tipi -
saskana ar telpu dego$o slodzi, platibu, griestu augstumu; izvietojums - atbilstosi LVS CEN/TS 54-14
pAB4.

Apzinosana (projekt&jama zona) par ugunsgréku notiek ar i Automatiska Balss Ugunsgréka Izzinodanas
Sistémas palidzibu. lekartu savstarp&jo slégumu shemu skatit iekartu raZotdja instaléSanas instrukcija.
Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un fipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta
risinajumi var tikt precizéti péc Pasifitaja vai arhitekta noradijumiem. Visas iekartas pirms pasiiti$anas
saskanot ar blvprojekta autoru un Pasifitju.

Visparéjas funkcionalas prasibas:

1. Ugunsgréka signalizacijas panelim janodrogina:

1.1. Ugunsgréka atkla$anas un trauksmes signalizacijas sistémam nodroina nepartrauktu signalkézu un
baroSanas avotu automatisku kontroli;

1.2. Ar ugunsgréku un bojajumu saistitu zinojumu veido$ana lidz ar to at§ifré8anu (uz kuru telpu vai telpu
grupu Sis zinojums attiecas);

1.3. Zinojumu attélo$ana ugunsgréka signalizacijas panela displeja;

1.4. Interfeisi ugunsgréka signalizacijas paneli sirénu piesiégéanai;

1.5. Par ventilacijas un citu iekartu atslégSanu.

Prasibas montaZas darbiem:
2. MontaZas darbi javeic saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005 standarta prasibam.
Talak ir minéti 57 standarta svarigakas prasibas:
21.  Domu devéji (EN54-7) ir jauzstada ar maksimalu attalumu:
starp devéjiem - 10,5 m - telpas ar augstumu lidz 11 m;
2.2.  Siltuma devéji (EN54-5 klass 1) ir jauzstada, izmantojot maksimalu attalumu:
starp devéjiem - 7,0 m - telpas ar augstumu lidz 8 m;

2.3. Ugunsgréka signalizacijas paneus un ugunsgréka trauksmes pogas jauzstada 1,2 - 1,6 m augstuma
no gridas.

24.  Sirénas jauzstada 2,2 m augstuma no gridas.
2.5.  Ugunsgréka signalizacijas kabejus, kas atrodas zemak par 2,2 m virs gridas, jabit izpilditiem t3, lai

tiktu nodroSinata to aizsardziba no mehaniskajiem bojajumiem (tie jagulda kabelu kanalos, caurulgs, zem
apmetuma utt.).

Punktos 2.1. un 2.2, minétie attalumi ir noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005 noradjumiem
montazai:

Siltuma devéji - ne augstak par 8 m, ar 5 m lielu darbibas radiusu

Dimu devéji - ne augstak par 11 m, ar 7,5 lielu darbibas radiusu



26.  Jebkuriem caurumiem starpstavu parsegumos, siends, jabit izpilditiem ta, lai tikti nodroginata
kabelu aizsardziba no mehaniskajiem bojajumiem. Sajos caurumos jaierTko attieciga diametra caurules,
Kas iznak aiz cauruma robezam. Cauruma tie ir piestiprinati ar specialo hermetizétu limvielu.

2.7.  Ugunsgréka signalizacijas stariem jabiit bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

28.  Visam sadales karbam jabit markétam, ar cilpu un savienotajliniju piesiegSanas shému to
aizmuguré. :

28.  Vadibas un kontroles iericém un ugunsgréka trauksmes pogam jabiit aizplomb&tam. Plombai uz
ugunsgréka trauksmes pogam jabit viegli noraujamai, saskana ar normativo dokumentu prasibam.

2.10.  Ugunsgréka diimu un siltuma devajus piestiprina pie griestiem, nemot véra telpu arhitektiiras un
interjera Tpatnibas.

2.11.  Visu ugunsgréka signalizacijas ierféu montazu veic saskana ar raZotaja tehnisko dokumentaciju un
lietotaja instrukciju.

2.12.  Dumu devéju piesléganai paredzata kabela izmériem jabat 1x2x0.8 mm.

2.13.  Ugunsgréka trauksmes pogu piesiégSanas kabelim jabat ugunsizturigam E30 1x2x0.8 mm.

2.14.  Ugunsgréka panela elektrobaro$anas kabelim jabiit ugunsizturigam, tips E30 3x1,5 mm.

2.15.  Kabelis jagulda aiz piekaramajiem griestiem, vieta, kur tas ir tehnologiski iesp&jams.

2.16.  Ugunsdrosibas signalizicijas sistémas elektrobarodanu nodroina no diviem neatkarigiem avotiem
ar automatisko parslégsanu, no pamatavota uz rezerves avotu (akumulatoru baterijas).

2.17.  Ugunsgréka signalizacijas panela korpusam jabiit iezem@tam.

7. Ventilacija.
7.1, Bivobjekta paredzéta tikai dabiga ventilacija.

7.2. Uz esoSa duSas telpas ugunsgréka gadijuma@ automatizacijas sistéma nodro$inas visu

ventilacijas sistému  atslégéanu (p.179.4 LBN 231-03).

7.3. Vietas, kur Skérsojas gaisavadi ar ugunsdrosajiem Skérsliem, tiek uzstaditi
Ugunsdzésibas varsti (p.150 LBN 231-03).

7.4. \Visam vietam, kur franzita gaisavadi 8kérso sienas, starpsienas, parsegumus, jabat
noblivétam ar nedegosiem materialiem vai specialam mangetém (p.151 LBN 231-03).

7..5. Pie apvienosiem un sadalosiem vertikalajiem un horizontalajiem gasavadiem pievieno
atzaru tada veida, lai ugunsgréka gadijuma nepiefautu dimu noplidi no vienas telpas
uz otru (p.152 LBN 231-03).

7.6. Lainovérstu liesmas un diimgazu izplati$anos ventilacijas sistéma, taja uzstaditi
Ugunsdrosibas varsti ar minimalo ugunsizturibas robezu El 60 (p.164 LBN 231-
030).

7.7. \Visparéjas ventilacijas sistéma nav paredzéta ka pretdimu ventilacija (p.76 LBN 231-
03).
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8 . Ugunsdrosibas ekspluatacijas perioda

Ugunsdrosibas pasakumus projektéjama objekta un ta inZzeniertehnisko sistému, taja skaita
ugunsaizsardzibas sistému, péc tas nodo$anas ekspluatacija - ekspluatacijas stadija nosaka
saskand ar 2016.gada 19.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 ,Ugunsdrosibas
noteikumi” prasibam.
Visparigas prasibas un organizatoriskie pasakumi
Atbildiga persona nodroSina objektu un teritoriju ar tadiem konstrukfivajiem elementiem,
inZzeniertikliem, elektroinstalaciju, ugunsdroibai nozimigam inZenieriehniskam sistémam un
iericém, kas atbilst normativajos aktos par bivniecibu noteiktajam ugunsdro8ibas prasibam.

Noteikumi nosaka ugunsdrosibas prasibas, kas fiziskajam un juridiskajam person@m
jaievero, lai neatkarigi no objekta Tpasuma formas un atradanas vietas novérstu un
sekmigi dzéstu ugunsgrékus, ka ari mazinatu to sekas.
Par objekta ugunsdro$ibu atbildigajiem darbiniekiem jaizstrada ricibas plans ugunsgréka
gadijumam un ugunsdro$ibas instrukcija.
Ugunsdro$ibas instrukcijas izstrada saskana ar ugunsdrosibas noteikumiem, razo$anas
iekartu tehnologiskajam un ekspluatacijas instrukcijam, ka arf nemot véra éku un bivju,
tehnologisko iekartu un raZzo$anas iekartu spradzienbistamibu un ugunsbistamibu.
UgunsdroS§ibas instrukcija ietver $8adu informaciju:
Kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, kas, telpas, evakuécijas celi un piebraucamie
celi pie &kam, blivém un ugunsdzésibas Gidensapgades vietam, ka ari zinas par objekta
ugunsdrosibu;
Ugunsdro&ibas reZims, ugunsdrosibas prasibas &ku un biivju inZeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iespéjamie riska faktori, tehnologiska procesa spradzienbistamiba un
ugunsbistamiba;
Lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo Tpasibu raksturojums,
spradzienbistamiba un ugunsbistamiba, ka arf min&to vielu un materialu izmantoSanas,
glabasanas un transportéSanas kartiba;
Vietu un telpu sakop$anas un elektropatérétaju atvienoSanas karfiba péc darba beigam;
Kartiba, k& péc darba beigam savac degtspéjigu vielu un materialu atkritumus, uztur un
glaba ellainu darba apgérbu;
Vietas, kur atjauts smékét;
Ugunsbistamo darbu veik8anas karfiba;
Darbinieku pienakumi un rictba ugunsgréka gadijuma;
¢ Ugunsdzésibas dienesta izsauksanas kartiba;
+ Tehnologisko iekartu apturésanas kartiba;
« Ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvieno$anas
kartiba;
» Ugunsdzésanas lidzek|u, ugunsdzésibas sistému un iekartu izmantoSanas
karfiba;
= Cilvéku evakuacijas kartiba;
» Materialo vértibu evakuacijas kartiba;

Telpas cilveku skaits nedrikst parsniegt projekia noteiktu, maksimali pielaujamo skaitu

vairak par 20%.
Autométiskas ugunsaizsardzibas iekartas uztur darba karfiba un ekspluaté saskana ar
lekartu raZzotaja tehniskas dokumentacijas prasibam.
Skalrupu un sirénu skanas insentitates imenis nav zemaks par 65 dB.
Biives, sistémas un ierices, kas nodrosina objekta ugunsdzé&sibas (idensapgadi, atbilst
tehniska projekta risin@jumiem un ugunsdzésibas Gdensapgades izblves
reglament&jo§o blvnormativu ugunsdrosibas prasibam. Tas uztur darba kartiba.
Visa ar ugunsdrodibas noteikumiem saisfita dokumentacija janoformé akurati un ieraksti
javeic regulari.Saja dokumentacija ietilpst:

UgunsdroSibas instruktaZas uzskaites Zurnals;
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-Automatiskas ugunsaizsardzibas iekaras tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites
Zurnals;

Autométiskas ugunsaizsardzibas iekartas iedarbo$anas gadijumu un bojajumu uzskaites
Zurnals;

-Automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes reglaments;

lek8&ja ugunsdzésibas Udensvada ugunsdzésibas kranu un to aprikojuma parbaudes
Zurnals;

Ugunsdzésibas aparatu uzskaites Zurnals;

-Apkures un ventilacijas ierféu firiéanas registrécijas Zurnals;
- RaZoSanas &kam jabiit nodro&inatiem ar ugunsdzésibas aparatiem un

Inventaru atbilstosi standartu prasibam;

Ugunsdzésibas aparatus uzstada un lieto atbilstodi to razotaja noteiktajam tehniskajam
prasibam.
Ugunsdzésibas aparati.

Piedavata ugunsdzésibas aparatu izvéle un to daudzuma aprékins ir rekomendé&joss un
metodisks. Galiga ugunsdzésibas lidzek|u izvéle tiek noteikta visu telpu un bavju
ekspluatacijas procesa.

Ugunsdzésibas aparatus un inventary izvélas atkariba no telpu platibas un telpas
veicamo procesu ugunsbistamibas, k3 arf izmantojamo un uzglabajamo pretu
fizikalajam un kKimiskajam ipasibam.

Projekt&jamai publiskai &kai var pieskirt
ugunsgréka klasi ar indeksu ,A”. Klases A’ ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti

organiskas izcelsmes materiali, un sadegot veidojas kvélojosas ogles.

Dzésot ugunsgrékus publskas €ka, visefektivaka ir ABC klases gaze
un pulvera ugunsdzé$amo aparatu izmanto8ana.

Bavinzeneris i F.Efimov
e - /
Projekta vaditajs a— — L A.Boé[anovs
— — -
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