Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas virtuves bloka inZeniertiklu un telpu apdares
atjaunosana
Adrese: Avenu iela 40, Daugavpils EL

SkaidrojoSs apraksts

- Tikla spriegums 380/220V.

- Pa=115kW, [a=185A.

- Projekta izstradati ieksgjie elektroapgades tikli “Daugavpils 16. Vidusskolas
virtuves bloka inzeniertiklu un telpu apdares atjaunoSana”, Avenu iela 40,
Daugavpils.

- Projekta uzprojektéta VS1 (Virtuves sadalne Nr.1) un VS2 (Virtuves sadalne
Nr.2) telpa 1. Sadalnes VSI un VS2 paredzets pieslégt pie esoSajiem
pieslégumiem, nepiecieSamibas gadijuma ja virtuvé tiek pieslégtas papildus jauna
virtuves tehnika kuru jauda ir lielaka neka esoSajai tehnikai, izvertét iesp&ju
nomainit barojoSos kabelus lidz galvenajai €kas sadalnei un veikt jaudas
palielinaSanu atbilsto$i normativiem.

- Projekta paredzétas individualas sadalnes ar DIN sliedém, ar attiecigo
aizsardzibas pakapi katrai sadalnei, modulu skaitu un izpildjjumu skatities sadalnu
shému lapas EL-5, EL-6. Sadalnes paredzetas virsapmetuma plastmasa un metala
izpildijuma korpusos. Sadalnes paredzet ar 30% rezerves brivu pieslégumu vietu
un kopnes sadaln€s paredzét ar 30% rezerves jaudas pieslégumu.

- Iekstelpu kabeli paredzeti MMJ .

- Kabelus instalét sienas un gridas plastmasas aizsargcaurulés, pa kabelu
plauktiem atklati.

- Projekta uzprojektétas virsapmetuma kontaktligzdas ar attiecigo aizsardzibas
pakapi. Kontaktligzdas instalet 0,3m augstuma no gridas limena vai planos
noraditaja augstuma no gridas, vai preciz€t uz vietas pec esosas situacijas
saskanojot ar arhitektiem un pasititaju. Tualetés kontaktligzdas ne tuvak ka 0,5m
no izlietnes. Aizsardzibai pret bistamam nopludes stravam tiek uzstaditi
diferencialie slédzi bojato elementu atsl€gSanai no tikla gadijumam, ja nopludes
strava parsniedz 30mA. Tehnologisko pieslégumu vietas un augstumus skatit
planos un péc vietas precizet.

- Apgaismojuma vadiba paredzeta lokali no slédziem. Slédzus instaleé 0.9m no

gridas limena un durvju roktura vérSanas pusé€. P&c vietas precizét durvju rokturu
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un versanas puses durvim un nepiecieSamibas gadijuma slédziem mainit atrasanas

vietas.

- Evakuacijas celu noradém izmantot LED gaismekli ,,Izeja” ar iebiivetu bateriju
3 stundas darbibai avarijas rezima. Avarijas apgaismojumu nodroSina apgaismes
ierices ar iebiivétiem akumulatoriem, kas sprieguma pazuSanas gadijuma
nodro§ina nepieciesamo apgaismojumu 1 stundas laika.

- Gaismeklu, kontaktligzdu wun slédzu tehniskos parametrus skatities
eksplikacijas.

- Gaismeklus virtuvé paredzéts iekart tros€s h=2,8m no gridas limena zem
ventilacijas iekartam.

- Gaismeklu, kontaktligzdu un slédZzu dizainu un instaléSanas ipatnibas saskanot
ar pasutitaju.

- Paredzet ventilacijas atslégSanu no ugunsdzesibas pults ugunsgréka laika

- Visas iekartu metaliskas dalas, kuras nav zem sprieguma, bet var nokliit zem ta
izolacijas bojajuma gadijuma sazemét uz EBB kopni.

- Skérsojot ugunsdro$os nodalfjumus, veikt ugunsdro$os pasakumus telpu
norobezoSanai, elektroapgades komunikaciju skérsojuma vietas atbilstosi LR speka
eso$am normam un instrukcijam.

- Veikt atkartotu kabelplauktu un ventilacijas gaisvadu sazemésanu.

- Visus darbus veikt saskana ar LR speka eso§am normam un instrukcijam.
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