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AVK 1

Daļas vadīt.
Izstrādāja

D. Buliņš Lapa

BP

T. Grava

SIA "CAMPAIGN"
Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067
Reģ. Nr. 50003773841
BKR. Nr. 10964R
Tālr.: +371 67319046
E-pasts: sia.campaign@gmail.com

Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana

Aveņu iela 40, Daugavpils

Pārbaudīja M. Zariņš

Pasūt. Nr./ Arh. Nr.:
2016/8

Vispārīgie rādītāji

Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000077325

5

Lapas

PIEZĪMESLAPA

RASĒJUMU SARAKSTS

NOSAUKUMS

AVK-1

AVK-2

AVK-3

  VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

VENTILĀCIJA. 2.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS

AVK-4 VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNA FRAGMENTS

B/M

1:100
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1:100

VENTILĀCIJA. 5.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. TEHNISKĀ TELPA

AVK-5 VENTILĀCIJA. PN1 UN N1.1 SISTĒMU IZOMETRISKĀS SHĒMAS 1:100

DAILIS BULIŅŠ
(VĀRDS, UZVĀRDS)

(SERTIFIKĀTA Nr.)
  Nr. 3-01035

(PARAKSTS)(DATUMS)

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS  

KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM. 
BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU,

ŠĪ BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS 
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PIE Tādas°C
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(BŪVES, TILPUMS

PROJEKTA APKURES UN VENTILĀCIJAS DAĻAS IZSTRĀDĀTAS BALSTOTIES UZ BŪVRASĒJUMIEM
UN PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU. APKURES UN VENTILĀCIJAS  PAMATRĀDĪTĀJI UZRĀDĪTI TABULĀ.
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