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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visparigi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tick izmantoti LV spéka esoSie standarti un dokumenti, LBN.
Inzenierkomunikacijas tiek projektétas pasutitaja noraditajas telpas.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu, un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
ekvivalentiem, cita raZotdja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Visas atkdpes no projekta risinajuma, kuras var bitiski ietekmet projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoruzraugu, pasititaju un citam projekta sadalam.
Udensapgades un kanalizacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar
Latvijas btvnormativiem, ka ari iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektésanas normativie dokumenti.
2.1. Biivniecibas likums;
2.2. Visparigie buivnoteikumi;
2.3.LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noformésana”
2.4.LBN 208-15 “Publiskas btives”
2.5.LBN 201-15 “Baivju ugunsdrosiba”
2.6.LBN 221-15 , Eku iek$&jais iidensvads un kanalizacija”;

3. Udensapgades sistema.

Esosajas telpas tiek demont@ti visi esoSie Udensapgades tikli, noslégarmatiira un sanitartehniskas ierices.
Ieksgjas tdensvada caurules montet sienas, grida un pie griestiem, izmantojot daudzslanu caurules.
Udensvada caurules izbiivét ar slipumu 2 promiles virziena uz esoSo stavvadu pusi. Karsta un cirkulacijas
tdens caurulém japaredz siltumizolacija (akmensvates/mineralvates ¢aulas - min. biezumu 20 mm, Tsajos
posmos porgumijas siltumizolacija - min. biezumu 13 mm), bet auksta Gidens caurulém pretkondensata
izolacija (min. biezumu 9 mm) visa ta posma. Udensvada caurules pieslégt pie eso$ds tdensapgades
sistémas, izbuves laika precizet konkretu piesleéguma vietu. Piesléguma vieta paredzet lodveida ventilus.
Visam izlietném paredz&t noslégarmatiiru — lodveida lenka ventilus (ekventilus) pie telpas sienas. Udensvada
caurules sienas, grida un pie griestiem japiestiprina un janostiprina ar caurulvadu razotaju rekomendgetiem
stiprindjumiem un to savstarp&jiem attalumiem.

Karsta un cirkulacijas tdens cauruléem paredzét kompensacijas mezglus atbilstosi caurulu razotaju
rekomendacijam.

Janodrosina piekluves iespgjas pie tidensapgades sist€ému noslédzosas armatiiras. Noslégarmatiiru paredzgts
izvietot pie cokola stava griestiem zem virtuves bloka.

Caurulvadiem, S$k&rsojot sienu un parsegumu konstrukcijas tiek paredzetas aizsargCaulas.. Vietas, kur
caurulvadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas vai zonas, tiek paredzEtas ugunsdroSibas manzetes vai
ugunsdrosibas lenta, ka arT spraugu aizblivésana ugunsdrosajas buivkonstrukcijas ar ugunsdrosiem blivésanas
materialiem.

Virtuves bloka iekartu izvietojumu preciz&t buvniecibas laika, ka arT nepiecieSamo pievadu izvietojumu tam.
Karsta un auksta tidens pievadiem jabiit siena preti katrai izlietnei 600 mm augstuma no gridas. Katram
pievadam jabiit aprikotam ar ekventili.
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4. Sadzives kanalizacijas sistema.

Esosajas telpas tiek demonteti visi esosie kanalizacijas tikli.

Ieksgjas kanalizacijas caurules PP ar veidgabaliem montet grida, siends un pie griestiem. Kanalizacijas
caurules D50 izbuvét ar slipumu 30 promiles (i=0,03), bet D110 ar slipumu 20 promiles (i=0,02).
NepiecieSamibas gadijuma kanalizacijas caurulvadiem paredzet skanas izolaciju. TiriSanas liikas paredzets
izvietot pie cokola stava griestiem zem virtuves bloka. Uz stavvadiem paredz€t revizijas ar atveramam likam
200x200 mm sienas.

Caurulvadiem, sSkersojot sienu un parsegumu konstrukcijas tiek paredzetas aizsargCaulas. Vietas, kur
caurulvadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas vai zonas, tiek paredzEtas ugunsdroSibas manzetes vai
ugunsdrosibas lenta, ka arT spraugu aizblivésana ugunsdrosajas buivkonstrukcijas ar ugunsdrosiem blivésanas
materialiem.

Kanalizacijas caurules pieslégt védinasanas stavvadam.

Kanalizacijas izvadam jabit siena pretl katrai izlietnei 500 mm augstuma no gridas. Virtuves bloka telpas
grida paredzgti vertikali trapi. Gridas slipumam jabiit izveidotam trapu virziena.

Paredzéts uzstadit jauno tualetes un dusas telpas sanitartehnisko aprikojumu.

InZenieris: Rudolfs Liberts
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