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5. (TEHNISKĀ) STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.

Telpas nosaukums Platība, m²

1

Ventilācijas telpa

102.1

2

Kāpņu telpa

17.1

KOPĀ:
119.2

PN1 Modular unit 4C
Lpieplūde= 6 755 m3/st, 400 Pa

Lnosūce= 6 550 m3/st, 400Pa

1200x800

PN1(P)
gaisa ieņemšanas

reste RIS 1600x800
L=6 755 m3/st

PN1 glikola rekuperatora
apsaistes mezgls

PN1 kalorifera
apsaistes mezgls

taisnstūra nosūces gaisa vads

taisnstūra pieplūdes gaisa vads

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

apaļais nosūces gaisa vads

apaļais pieplūdes gaisa vads

sadzīves ventilators
PIEZĪMES

1. Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
2. Ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus izolēt  līdz ventiekārtai ar pretkondensāta izolāciju Insul roll, b= 32 mm.
3. Pieplūdes un nosūces gaisa vadus tehniskajā telpā izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 100 mm .
4. Peiplūdes nosūces gaisa vadu stāvvadus izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 50 mm.
5. No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadīšanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
6. Siltumapgādes cauruļvadus izolēt ar Climaflex, b= 20 mm.
7.  Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim noņemtam, un piekarinātam  pie krāna ķēdē,

lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventili.
8. Siltumapgādes caurules izolēt ar porgumijas siltuma izolācijas Armacell SH čaulām.
9. Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
10. Gaisa izmešanas vadu izvest h= 500 mm virs jumta pārseguma.
11. Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
12. Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
13. Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu, uz gaisa vadiem paredzēt ugunsdrošos varstus un caurumus

paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

taisnstūra ieņemšanas gaisa vads ar izolāciju

taisnstūra izmešanas gaisa vads

DN40

PN1 GLIKOLA REKUPERĀTORA APSAISTES MEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

P N

Termometrs

Pildīšana
DN20

Lodveida
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DN20
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V=18L, 8 bar

Termometrs

3-gaitas vārsts
 DN32 Kvs8.0

ar izpildmehānismu

DN40

DN15

DN40 DN40

Filtrs
DN40

Manometrs
P=0-10Bar

Lodveida
ventilis
DN40

Lodveida
ventilis
DN40

Temperatūras
devējs

Magna 1 25-80
0,79 l/s, 4.6 m

M

IzlaideIzlaide

Lodveida
ventilis
DN40

6 bar

Lodveida
ventilis
DN20

glikola tvertne 25 ltr

Rokas sūknis

DN20
Filtrs DN20

Vien.v.
DN20

trīsceļu vārsts ar el.piedziņu

manometrs ar ventili

balansēšanas vārsts
noslēgvārsts

termometrs

izlaides ventilis

automātiskais atgaisotājs

M

sietiņfiltrs

cirkulācijas sūknis

drošības vārsts

DN20 DN32

STAD 20

PN 1

DN32

25.7kW
DN32

DN32

Alpha2 25-80 180

0,33 l/s

0.33 l/s, 5,5 m

M

kvs=2.5

uz/no siltummezgla
DN32

PN1 SILTUMKALORIFERA APSAISTES MEZGLS

60°/40°
glikols 35%

DN32

DN32
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