PN1 Modular unit 4C

Lpieplide= 6 755 m3/st, 400 Pa
Lnostce= 6 550 m3/st, 400Pa

DN32
uz/no siltummezgla

NOSACITIE APZIMEJUMI
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Nr. Telpas nosaukums Platiba, m?
1 Ventilacijas telpa 102.1
2 Kapnu telpa 17.1
KOPA 119.2

PN1 GLIKOLA REKUPERATORA APSAISTES MEZGLA PRINCIPIALA SHEMA
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PIEZIMES
1. Ventilacijas sistémas montaZai tiek lietoti ripnieciski izgatavoti no cinkotda skarda gaisa vadi.
2. lenemsanas un izmesanas gaisa vadus izolét lidz ventiekdrtai ar pretkondensata izoldaciju Insul roll, b= 32 mm.
3. Piepluades un nosiices gaisa vadus tehniskaja telpa izolét ar Paroc Mat Alucoat, b= 100 mm .
4. Peipludes nosices gaisa vadu stavvadus izolét ar Paroc Mat Alucoat, b= 50 mm.
5. No ventiekartas paredzét kondensata novadisanu uz tuvako kanalizdaciju, pieslégums caur lodveida sifonu.
6. Siltumapgades caurulvadus izolét ar Climaflex, b= 20 mm.
7. Ventilim pie izplésanas trauka jabit pastavigi atvértam, un ta rokturim nonemtam, un piekarindtam pie krana kédé, ~ |SIA"CAMPAIGN"

10.
11.
12.
13.

lai izslégtu iespéju nejausi aizvért ventili.

Siltumapgades caurules izolét ar porgumijas siltuma izolacijas Armacell SH ¢aulam.

Gaisa vadu tiriSanai paredzét tiriSanas likas.

Gaisa izmesanas vadu izvest h= 500 mm virs jumta parseguma.

Montéjot ventildcijas sistémas iekdrtu, paredzét apkalposanas zonu.

Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskanot ar dizaina projektu un precizét montazas gaita.

Vietas kur gaisa vadi skérso starpstava parsegumu, uz gaisa vadiem paredzét ugunsdrosos varstus
paredzét aizpildit ar hermetizéjosiem materialiem.

un caurumus
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