
5. (TEHNISKĀ) STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA
Nr. Telpas nosaukums Platība, m²
1 Ventilācijas telpa 102.1
2 Kāpņu telpa 17.1

KOPĀ: 119.2

1
102.1 m²

2
17.1 m²

25A
D

kontaktors
400V, 25A

KM

no USI

16A
D I=3.5AP =2.2kWU PN1 iekārtas pieplūde

2.2kW 400V/50Hz/3f
NYY-5x2.5

L=50m
16A
D NYY-5x2.5

L=50m
I=3.5AP =2.2kWU PN1 iekārtas nosūce

2.2kW 400V/50Hz/3f

PN1 iekārtas nosūces piesl.

PN1 iekārtas pieplūdes piesl. PN1 iekārtas el. sildītāja piesl.

MMJ-5x10

L=50m

P =26kWU I=42A
50A
C PN1 iekārtas el. sildītāja pieslēgums

26kW 400V/50Hz/3f

Rezerve

P
E

N

ESOŠĀ

Esošie automātslēdžu grupu pieslēgumi

Pieslēgt pie tuvākās sadalnes
Pieslēgšanas vietu precizēt uz vietas

Pieslēgt pie tuvākās sadalnes
Pieslēgšanas vietu precizēt uz vietas

Pieslēgt pie tuvākās sadalnes
Pieslēgšanas vietu precizēt uz vietas

Izvadi iekārtām

plānā Apraksts un tehniskie dati Piezīmes

b/m
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5.STĀVA PLĀNS AR SPĒKA 

TĪKLIEM UN SLĒGUMA SHĒMU

BPDV
Izstrādāja

R. Vanags

K. Kaļva

UΣP =50kW k=0.5

Cos   =0.93

ΣP =25kW
ϕ

ΣI =40AA

A

(Vent. iekārtu sadalne )

individuāla
IP30
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