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UK-1 Visparigie raditaji b/m

UK-2

Udensapgade un kanalizacija
cokola stava zem virtuves bloka

1:100

UK-3

Udensapgade un kanalizacija
virtuves bloka

1:100

PIEZIMES

1. Visi augstumi doti metros, izméri - milimetros.
2. Plana caurujvadi nosaciti atvirziti viens no otra.
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3. lek$éjas adensvada caurules montét siends, grida un pie griestiem, izmantojot daudzslanu caurules.
4. lekséjos ddensvadus izbivét ar slipumu 2 promiles virziena uz esoso stavvadu pusi.

5. Karsta un cirkulacijas adens caurulém japaredz siltumizolacija (akmensvates/mineralvates Gaulas - min.
biezumu 20 mm, isajos posmos porgumijas siltumizolacija - min. biezumu 13 mm), bet auksta ddens
caurulém pretkondensata izolacija (min. biezumu 9 mm) visa ta posma.

6. Udensvadu caurules pieslégt pie eso$as tidensapgades sistémas, izbives laika precizét konkrétu
piesléguma vietu. Piesléguma vieta paredzét ventijus.

7. Visam izlietném paredzét noslégarmatiru - lenka ventijus (ekventilus).

8. Udensvadus un kanalizacijas caurules pie griestiem, siends un grida japiestiprina un janostiprina ar
caurulvadu raZotaju rekomendétiem stiprindjumiem un to savstarpéjiem attalumiem.

9. Vietas, kur ddensvadi un kanalizacijas caurules iet cauri gridai vai sienai, japaredz caurulvadu

aizsargéaulas.
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10. lekséjas kanalizacijas caurules montét grida un sienas.

11. Kanalizacijas caurules D50 izbavét ar slipumu 30 promiles, D110 - 20 promiles.

12. NepiecieSamibas gadijuma kanalizacijas caurulvadiem paredzét skanas izolaciju.

13. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdrosibas nodalljumu norobeZojosas konstrukcijas, japaredz
ugunsaizsardziba - ugunsdrosdibas manZetes (aploces), ugunsdroda lenta, ugunsdrosa aizdare.

14. Kanalizacijas caurules pieslégt védinasanas stavvadam.

15. Ar D apziméts caurulvada aréjais diametrs, ar DN - iek$&jais diametrs.

16. Udensvadu caurulu pievadiem izlietném jabit 600 mm augstuma no gridas, bet kanalizacijas izvadiem -

500 mm augstuma no gridas.
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