Darfild

Siltummaina modelis
Danfoss Code

PED-Category

kW]

XB 30-1 80
004B1440

PED 97/23/EC Atrticle 3.3

Jauda 160,0

Prim. kont. Sek. kont.
Caurplide [I/s] 1,223 1,953
Temparatlra ieeja [C] 95,0 60,0
Temperatira izeja [C] 63,0 80,0
Reala atg.temp. [C] 62,9
LMTD [C] 7.5 7,3
Spiediena zudumi [kPa] 8,8 19,5
Atrums [m/s] 2,1 3,3
FIZIKALIE LIELUMI
Kanalu skaits : 39 40
Udens tilpums [ 2,92 3,00
Maks. darba spiendiens [bar] 25 25
Maks. darba temperatira [C] 180 180
Sildvirsmas parpilntba [%] 2,56
Sildvirsma [m2] 3,18
Siltummaina pilns svars [kg] 18,8
FIZIKALAS IPASIBAS
Prim. kontdra siltumneséjs Odens
Sek. kont. siltumneséjs Udens
Siltuma slodze [kJ/kgK] 4,196 4,189
Blivums [kg/m3] 972,5 977,8
Viskozitate [mMNs/m2] 0,368 0,408
Termiska vadamiba [W/mK] 0,669 0,663
Re 1176 1660
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T4 Prim. kont. ieeja
T, Prim. kont. izeja
T, Sek. kont. ieeja
T,y Sek. kont. izeja
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