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Krimuldas iela 41, Daugavpit apkures sistmas

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Apkures atjaunoSanas projekts tika izdits atbilstoSi projeksanas uzdevumam un
Latvijas Republikas sika esoSajiem normatajiem dokumentiem. Projekts ietver s&ws ddas,
apkures sismas atjaunoSanu, jauna aufiska siltummezgla igkoSanu, un jaunaara
siltumtiklu pieseguma izavi.

Projekta ,AVK” da la: Ara gaisa apgkina temperdatra zieni -24 °C.
Siltumnesja temperatra apkures sisia +80-60 °C Eka ir esod viencaurilu radiatoru apkures
sisEma ar apaksnovietoim padeves un atpakmitas apkures s&has maistralem.

Apkures sistmas atjaunoSanai ir paretizsekojosi pagskumi:

1. Apkures sigimas balarsSanai uz atpakkgaitas stvvadiem paredits uzsidit
"Danfoss"AB-QM autoratiskos balan&Sanas &rstu ar termogtiem QT.

2. Apkures sigimas temperatas reguSanai telps ir paredzts uzsidit termostatiskos
ventius "Danfoss” RA-G ar termostatiskaj gaham RA2920.

3. Apkures sigimas turpgaitas ®tvadiem juzstda nostgventii, diametru izeélcties
atbilstoSi sivvada diametram.

4. Apkures sigimas iztukSoSana pareda ar iztukSoSanas dwu paidzibu, (apz. ) un
sikna paidzbu.

5. Apkures sitmas atgaisoSanai uzdit jaunus atgaisoSanasakus kata sildkermen.
Apkures sistmas mor#zu, hidraulisko prbaudi un nodoSanu eksplaaia veikt atbilstoSi sgka
esoSo Latvijas Bvnormaivu prasbam. Rec apkures sistnas mori#zas darbu pabeigSanas
sis€ma piereguk darba reima.

Projekta ,SAT” dala: projek& paredzta siltumtrases likSanadz ekai psc adreses
Krimuldas ief 41, Daugavpil Saskaa ar PAS ,Daugavpils silturtkli” izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem: Nr. 10-001-16, siltumrgg parametri T1=110°C, T2=65°C ar nogriezumu pie
95°C. Siltuma avots — LK7 ,Vecstropi”, 18. novemleta 311a, Daugavplil

PiesEgSanas vieta pie siltumktiem: siltumtrases drvetes iei tuvakais nekusgais
balsts.

Siltumtklu bavveids — apakSzemes, bezki@an no fpnieciski izoktam (2.izokcijas
serija) cauruém firmas ,POLIURS” (vai analogs). Cadtudiametri iz@l&ti, aprekinot esoSo un
perspekivo slodzi. AtbilstoSi projektam siltumtrasei paredzuzraudzbas signalizcijas
sisemu, kaslauj konstait mitruma pai&diSanos siltumizakijas shni. Sigralsistmu monét

pec cauryu piedidatajfirmas rekomenakcijam.
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Siltumtrasei vi8 garuna paredzta bfAdinajuma lenta, kas nada par siltumtrases
atraSans vietu zemes darbu veikSanas daik paredzta atsédzoSu servisu venti uzsadiSana,
ka af ventiu siltumnesja iztukSoSanai.

Izpildit siltumtrases no iegrieSanas vietadzljaunam siltummezglam hidraulisko
parbaudi. EsoSo komunikijas fklu augstuma aimes precigt montzas laiki. Siltumtrases
mon@zu, hidraulisko prbaudi un nodoSanu eksplacifa veikt atbilstoSi Latvijas
btivnormaitviem, ka aif nemot \&ra iekartu un matetlu piegadatajfirmu pragbas.

Projekta SM dala: siltummezgla mo&tzu, garbaudi, iereg@Sanu un nodoSanu

ekspluaicija veikt saskaa ar sgka esoSam normam un tehniskajiem noteikumiem no
PAS"Daugavpils siltunikli" Nr.10-001-16. Siltummezgls pareglz esoss apkures sidas
piesEgSanai siltumkliem neatkaiga skeguma. Siltumtklu siltumnesja parametri no siltuma
avota LK7 "Vecstropi”, 18 novembra aefi1, Daugavpil ir 110-65°C ar nogriezumu pie 95°C.
Siltumnesja spiediens silturiklu turpgaitas caufuada ir 5.0bar, atpalgaita 3.0Obar.
Siltummezgla apsastparedzts neatkags konfirs apkures sigai ar pikSpu siltummaini.
Apkures siltummainis ir paredts darboties ar siltumnga parametriem 95-63/60-80°C un
jaudu 160,00kW. Siltummezgla apkures Kkwost stada patsivigi pec iepriekS uzdotiem
parametriem ar vadas bloka patlzibu, kur$ darbojas atkidi noara gaisa T°C.

Karst tdens apgdei ir paredzts karsi tdens siltummainis ar siltumrga
parametriem 65-30/5-55 °C un jaudu 210,00kW.

Apkurei sekundraja kontira siltumnesja cirkulacijas nodroSiaSanai paredis
cirkulacijas siknis. Lai aizsargtu cirkulacijas giknus, regulatorus no neimiem siltumnega,
uz atgaitas cauhvada tiek uzsaiti filtri un karst@ tdens cirkuicijas sikniem spiediena relejas.

Udens un gaisa izva&hnai no siltumtrases tiek parétizgaisa izvattaji un
izlaiSanas Kmi. AtgaisoSanai nepiecieSamo arfmatizvietot auggikajos punktos, betidens
izlaidei- zenakajos. $s armaiiras, izvietoSanu pre@zmonazas darbu veik3anas gait

Siltummezgla telpizvietotos caurlvadus, pievadus, mestrales izokt ar akmens
vates ¢aubm "ISOVER" vai ar analogu nedegoSu siltuméngu un alunmnija follija
aizsarghkirtu. Pirms izadicijas €rauda caurivadus aira no nerumiem un #isas, prklaj to

virsmu ar pretkorozijas gruntsigu 2 kartas.

Sasidija: E.KairiSs



