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TN objekta ” Fabrikas ielas parbiive posma no
Centralas ielas lidz Dzelzcelu ielai, Daugavpili”,
buivprojekta izstradei
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Tehniskie noteikumi

Pirms projektésanas darbu uzsakSanas, sagatavot topografisko uzmérfjumu ar vertikalajam
atzimém, pazemes inzeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri ir pietiekami
buvprojekta veiksmigai izstradasanai.
Izstradat bivprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, LR
MK Noteikumiem Nr. 551 ,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inZenierbiivju bavnoteikumi”, ,,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 ,InZeniertiklu
izvietojums”, ,.Blivniecibas likumam” un citiem spéka esosiem normativiem dokumentiem.
Saglabat eso$o tidensvada un kanalizacijas tiklu dro§ibu un dzilumu saskapa ar LBN 222-15,
LBN 223-15 prasibam.
Izstradato biivprojektu saskanot ar SIA ,,Daugavpils Gidens” un tre$ajam personam, atbilstosi LR
MK Noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bavnoteikumi” prasibam.
Biivprojektu saskanot ar visiem nekustama ipaSuma ipa$niekiem, kuru intereses tiek skartas.
Saskanota biivprojekta 1 eksemplaru (originalu) iesniegt SIA Daugavpils tdens”, ka
arT nodot to digitala veida.
Udensapgades un kanalizacijas tiklu buvniecibas darbus var veikt persona, kas ir
sertificéta idensapgades un kanalizacijas sistému buvdarbu vadiSanas un biivuzraudzibas
joma vai biivkomersanta registra registréta persona, ar SIA , Daugavpils idens” tehnisko
uzraudzibu (pirms transejas aizbérsanas SIA ,,Daugavpils iidens” parstavja izsaukums ir
obligats).
Pieslégsanu esosiem fidensapgades un kanalizacijas tikliem veic SIA ,,Daugavpils adens”.
Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.
Péc biivdarbu pabeigsanas sanemt SIA “Daugavpils iidens” atzinumu par biives gatavibu
ekspluatacijai.

Udensapgadei

Projekta paredzét idensvada tiklu sacilposanu Fabrikas iela. Tiklu projekteSanu veikt ielu
sarkano liniju robezas. Paredzet iesp&ju pievienot visu perspektivo abonentu.
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Pieslégsanas vietas — eso3ais idensvads (kets Dn 100 mm) un eso$a aka Fabrikas iela un esosa
aka Dzelzcelu iela (adensvads Dn 150 (kets)).

3. Paredzet esoSo udensvada aku, kuras atrodas tdensvada pieslégSanas vietas, rekonstrukciju ar
papildus hidroizolaciju un, nepiecie$amibas gadijuma, parseguma vai citu akas konstrukciju
nomainu, ka ari visas noslégarmatiiras un veidgabalu nomainu.

4. lelu Gdensvada tiklus diameters noteikt biivprojekta izstradasanas gaita, bet ne mazak Dn100.

5. Paredzeét iela u0densvada tiklos, p&c nepiecieSsamibas, ugunsdzésibas hidrantu (tipa TT)
projektésanu, saskana ar LBN 222-15 un LBN 201-96.

6. Paredzét pazemes armatiru no kalama keta ar pretkorozijas parklajumu, kam jaatbilst EN
545:2002 standartam. Projekta paredzét markéSanas plaksnites jauno aku atraSanai, ar to
piestiprinajumu pie eso$o &ku sienam (plaksniSu skaitu uzradit specifikacija).

7. Jaunajam akam, ja projektétaji paredz tas no dzelzsbetona, jabut veiktai hidroizolacijai no abam
pusém.

8. Lukam ir jabit izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.

9. Caurulém (ar diametru Dn100 un vairak) ir jabit no augsta blivuma polietiléna un jaatbilst LVS
EN 12201-2:2003 standarta prasibam.

10. Jaunam caurulém (ar diametru Iidz Dn100 un atzarojumiem klientiem) ir jabat no augsta blivuma
polietilena - PEHD SCGR.

11. Udensvada ievadu diametru noteikt ar aprékinu, saskana ar LBN 222-15 normam.

12. levada ielikSanas dzilums — ne mazak par 2,0 m.

Kanalizacijai

1. Projekta paredzet esoSo kanalizacijas tiklu parliksanu no akas SK112003 Iidz akai SK112006
atbilstosi pielikumam ( L=190.0 m Dn 300 PP).

2. Pieslégsanas vieta — esosie kanalizacijas tikli Dn 300 (keramika) Fabrikas iela un Dzelzcelu iela.

3. Paredzet esoSo kanalizacijas aku, kuras atrodas kanalizacijas pieslégSanas vietas, rekonstrukciju
ar papildus hidroizolaciju un, nepiecie$amibas gadijuma, parseguma vai citu akas konstrukciju
nomainu.

4. Potencialu abonentu kanalizacijas pieslég$anai paredzet iesp&ju pieslégties kanalizacijas tikliem.

5. Potencialu abonentu kanalizacijas pieslég$anas atzarojumu vietas pie sarkanu Iiniju robezam
paredzet plastmasas (PEHD) kontrolakas D400.

6. Aku uzstadiSanas detalas precizét un saskanot ar SIA “Daugavpils idens”projekta izstradasanas
gaita. Lidz abonentu pieslégsanai kontrolakai D400 jabut plastmasas
noslégam (atvere abonentu kanalizacijas pieslégsanai), tai jabut noslégtai ar noslégu.

Projekta paredz&t mark&Sanas plaksnites jauno aku atraSanai, ar to piestiprinajumu pie
esoSo eku sienam (plaksniSu skaitu uzradit specifikacija).

7. Caurulém ir jaatbilst standartam EN 13476-3:2007.

8. Atkariba no grunta raksturojumiem un pazemes tidens limena projekta risindgjumos nodro$inat
kanalizacijas aku hermétiskumu (dzelzsbetona aku hidroizolaciju no iek$gjas un aréjas puses, vai
aku no plastmasas piemérosanu).

9. Kanalizacijas izvada diametru noteikt buvprojekta izstradasanas gaita, saskana ar LBN 223-15
normam.

10. Lietus kanalizacijas novadiSanai TN pieprasit DPPI KSP (Saules iela 5 a).

Pielikums: eso$a tidensvada un kanalizacijas tiklu shéma.

SIA “Daugavpils tidens”
Valdes loceklis

Egorchenkov 65422552

G. Kolendo
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