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M1:500

D14-67D

GEŅERĀLPLĀNS AR INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM. SEGUMU PLĀNS.

M1:500

Geņerālplāns ar inženierkomunikācijām.

Segumu plāns.

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES:

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja SIA "GEO Latgale" 2014.g.oktobrī, LKS 92 koordinātu sistēmā.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo  inženierkomunikāciju atrašanās vietas

un dziļumus.

3. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.

4. Darbi jāveic saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2014".

5. Rasējumu CD-1-2 skatīt kopā ar rasējumu CD-2-1"Izbūves plāns. Garenprofils."

6. Griezumus un mezglus skatīt ras. lapā CD-3-1.

7. Nobrauktuvju izbūvei skatīt ras. lapu CD-4-1.

8. Apgaismojuma tīklu izbūvei skatīt ELT daļas rasējumus.

APZĪMĒJUMI

SEGU TIPI UN TO KONSTRUKCIJAS

Apzīmējums plānā Konstrukcija Konstrukcijas kārtas

  Gājēju ietve:

 1. Karstais asfalts AC8surf,                                    h=5cm

 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45,      h=15cm

 3. Salizturīga (smilts drenējošā) kārta,                    h=30cm

 4. Esošā pamatne

  Nobrauktuve:

 1. Karstais asfalts AC11surf,                                  h=6cm

 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45,      h=20cm

 3. Salizturīga (smilts drenējošā) kārta,                     h=30cm

 4. Esošā pamatne

  Brauktuves atjaunošana gar apmalēm:

 1. Karstais asfalts AC11surf,                                  h=4cm

 2. Karstais asfalts AC16base,                                 h=6cm

 3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45,      h=10cm

 4. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56,       h=18cm

 5. Esošā pamatne

  Kāpnes

1. Betona bruģis, 200x100x60, pelēks                      h=6cm

2. Cementa-smilts maisījums 1:8,                             h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45,   hvid.-15cm

4. Salizturīga (smilts drenējošā) kārta,                 hvid.-20cm

5. Esošā pamatne

  Brīdinojošā josla

1. Betona bruģis "P1-6-IP", 200x100x60, dzeltens      h=6cm

2. Cementa-smilts maisījums 1:8,                             h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45,        h=15cm

4. Salizturīga (smilts drenējošā) kārta,                      h=30cm

5. Esošā pamatne

    Saliņas:

1. Skaldīto laukakmeņu bruģis fr.150/250mm    h=15-25cm

2. Grants smilts maisijuma 0/16 izlīdzinošā kārta,     h=5cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu  maisījums 0/45,       h=15cm

4. Salizturīga (smilts drenējošā) kārta,                     h=20cm

5. Esošā pamatne
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju

ietves ar apgaismojumu izbūve , Daugavpilī


