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 Segas tips 1.
 Karstais asfalts AC 8surf                                              h=5cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45             h=15cm
 Smilts salizturīga kārta                                                 h=30cm

 Esošā pamatne

   


Gājēju ietveZālājs Zālājs Brauktuve



Ierakuma grunts
piebērums

(EL)



Esošā sakaru
kanalizācijaProjektējamais

apgaismojuma kabelis

Esošais
gāzes vads

Augu zeme apsēta ar
zālāja sēklām h=10cm

Esošā gaisvadu līnija
5v 0.4kV

Griezums 1-1
Pk 0+27.70

M 1:50

 Segas tips 3.
 Karstais asfalts AC 11surf                                  h=4cm
 Karstais asfalts AC 16base                               h=6cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45  h=10cm
 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/56  h=18cm

Esošā pamatne

Augu zeme apsēta ar
zālāja sēklām h=10cm



Esošo ūdensvadu
pazemināt līdz 1.80m dziļumā

(no Pk0+40 līdz Pk0+55)

zemes kadastra
robeža
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±0.00

(EL)

+0.12

Brauktuve



Esošais
gāzes vads

 Segas tips 3.
 Karstais asfalts AC 11surf                                  h=4cm
 Karstais asfalts AC 16base                               h=6cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45  h=10cm
 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/56  h=18cm

Esošā pamatne

±0.00*
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Esošā gaisvadu līnija
5v 0.4kV













Griezums 2-2
Pk 1+79.30

M 1:50



 Segas tips 1.
 Karstais asfalts AC 8surf                                              h=5cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45             h=15cm
 Smilts salizturīga kārta                                                 h=30cm

 Esošā pamatne

 Segas tips 4.
Betona bruģis, 200x100x60, pelēks                             h=6cm
Cementa-smilts maisījums 1:8                                     h=3cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45      hvid.-15cm
 Smilts salizturīga kārta                                          hvid.-20cm

 Esošā pamatne

Augu zeme apsēta ar
zālāja sēklām h=10cm Augu zeme apsēta ar

zālāja sēklām h=10cm

  
Zālājs Kāpnes ZālājsIetves panduss

Cinkotu cauruļu
margas












(111.31)

(111.64)

(109.53)
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zemes kadastra
robeža

Ierakuma grunts
piebērums



+0.000

+0.09

+0.19

+0.10

+0.29

+0.20

+0.39

+0.30

+0.49
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+0.59

+0.50

+0.69

+0.60

+0.79

+0.70

+0.89

+0.80

+0.99

+0.90

+1.09

+1.00
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
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
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
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







 
IA 100.20.8

nostiprināta betonā C16/20
uz šķembu mais.0/45pamata

 Segas tips 1.
 Karstais asfalts AC 8surf                                              h=5cm
 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45             h=15cm
 Smilts salizturīga kārta                                                 h=30cm
 Esošā pamatne

 Segas tips 1.





 Segas tips 5.

 Segas tips 4.
 Betona bruģis, 200x100x60, pelēks                             h=6cm
 Cementa-smilts maisījums 1:8                                     h=3cm
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45             h=15cm
 Smilts salizturīga kārta                                                 h=20cm
 Esošā pamatne Segas tips 5.

 Betona bruģis P1-6-IP, 200x100x60, dzeltens,            h=6cm
 Cementa-smilts maisījums 1:8                                     h=3cm
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45             h=15cm
 Smilts salizturīga kārta                                                 h=30cm
 Esošā pamatne

Pk
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Griezums 3-3
Pa kāpņu asi (margas ieradītas nosacīti)

M 1:50



Cinkotu cauruļu margas,
L=2x11.75m





 Segas tips 1.

Bruģakmeņus savienojumu
vietās ar asfaltu nostiprināt

betonā C16/20

Bruģakmeņus savienojumu
vietās ar asfaltu nostiprināt
betonā C16/20

 

 

 





Elements Mērvienība Daudzums Garums, m Kopā, m Piezīmes

Margas gab. 2 24 48.00 Ø50 mm

Statnis gab. 14 1.40 19.60 Ø50 mm

Cinkotu cauruļu specifikācija margām, 2 kompl.

IA 100.20.8











  

Betons C16/20
0.03m³/m
Šķembu maisījums 0/45
0.06m³/m

IA 100.20.8

Betons C16/20
0.06m³/m
Šķembu maisijums 0/56
0.07m³/m

CA 100.30.15



 


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






CA 100.30.15







 

Betons C16/20
0.05m³/m
Šķembu maisijums 0/56
0.07m³/m

CA 100.22.15

CA 100.22.15


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

 
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
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 

 

PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīme ±0.00 atbilst esošai augstuma atzīmei uz ielas brauktuves kreisās malas.

2. Augstuma atzīme ±0.00* atbilst projektējamai augstuma atzīmei uz ietves labās malas.

3. Margu statņus iebetonē 0.50 m dziļumā.

4. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

5. Darbus veikt atbilstoši rasējumu lapām CD-1-2 "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns." un CD-2-1"Izbūves plāns.

Garenprofils".

6. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju

atrašanās vietas un dziļumus.

Griezumi. Mezgli.

M 1:50

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

TP

11.2014

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

CD-3-1

Būvproj. vad.

Arhīva Nr.

Nr.2-9/201

D14-67D

T. Borovkova
Projektēja

T. Borovkova

11.2014

SKA

projekts

SKA projekts

Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202

Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

tālr./fax 65441254,65221796

 skaprojekts@inbox.lv

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju

ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī

Esošā zemes virsma

APZĪMĒJUMI

Esošā zemes klātne


