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1. VISPARIGA NODALA
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. levads

€ =\

Tehniskais projekts ,,Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigéSana” izstradats
saskana ar:

e Daugavpils pilsétas Domes pasitijumu un noslégto ligumu Nr. D-2010/71,
pamatojoties uz Daugavpils pilsétas domes Biivvaldes planoSanas un arhitektiiras
uzdevumu no 19.09.2005 Nr.8.26/500;

e speka eso$ajam normam un liguma noteikumiem.

Projektu izstradaja SIA ,,SKA projekts” (Buvkomersanta registracijas Nr. 4217-R) inzenieri:

e buvprojekta vaditajs Vadims Semonenko - LBS biivprakses sertifikats Nr.20-4451,

e buvtehnikis Tatjana Borovkova.

2. EsoS8as situacijas raksturojums

Stiklu iela atrodas Daugavpils pilséta Daugavas krasta labaja puse. lelas nodalijuma josla ir
19m. Iela kalpo riipniecibas zonas apkalpoSanai un apdzivotas vietas iek$€jai satiksmei, ka arl
darbinieku piekltiSanai savai darba vietai.

Satiksmes intensitate uz Stiklu ielas ir 2876 pievestas aut./dnn, 40% no kuras ir kravas
transporta dala.

2006. gada Stiklu iela saskana ar tehnisko projektu ,,Stiklu ielas rekonstrukcija
Daugavpilt” tika izbiivetas:

e Dbrauktuve ar asfaltbetona segumu un platumu 8.00 m;
e tris stavlaukumi pie SIA ,,Gadiba”.

Ielas kreisaja puse posma no Jelgavas ielas Iidz Dunduru ielai izbuvéta ietve 2.5m
platuma, kurai segums (asfaltbetons) ir nolietojas praktiski par 90% (sk.att.1). Nobrauktuvés pie
razo$anas objektiem segums stipri nolietojas (sk.att.2)

Stiklu ielu aiz Ripniecibas ielas Sk&rso dzelzcela pievads ar diviem zariem.
Parbrauktuve ir aprikota ar luksoforiem bez barjeras.

Ielai ir attistits ielu komunikaciju tikls (telefona un elektrokabeli, idensvads un kanalizacija).

Att.1 Att.2
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3. Tehniski-ekonomiskie raditaji, pamatojums

3.1. Autocela iedalijums p&c nozimes - paSvaldibas cel§ (pilsétas un apdzivotas vietas
autocels)

3.2. Iela pilda pamata savienoSanas funkciju, ka arT izpilda pieklisanas un dalgji
uzturéSanas. Pa celu satiksme notiek Iidz noteiktam galamérkim, t.i. Iidz pakartotai
ielai.

3.3. Kategoriju grupa: C - Iela atrodas pils€tas centra, ar blivu apbuivi.

3.4. lelas kategorija: CI11

3.5. Ielas nozime un funkcija : iek$€jos videjos centrus savienojosa iela.

3.6. Joslu skaits: 2 joslas

3.7. Brauktuves platums: 8.0 m

3.8. Cela segas tips: asfaltbetona segums

3.9. Brauktuves skérsslipums: divpusigs 2.5%

3.10. letves skérsslipums : vienpusigs 2.5%

3.11. letves platums —2.00 m

3.12. Seguma veids: asfaltbetons AC8surf (ictvém), AC11surf (nobrauktuvém)

Melna seguma izbiive prasa lielo kapitalieguldijumu sakuma, bet uzturéSanas izmaksas
samazinasies vidgji par 70% gada, pa cik cela uzturéSana ar melno segumu tuvako 10 gadu laika
norobezosies tikai ar uzturé€$anu ziema (sniega tiriSana, pauguru kaisisana).

Mingtas cela posmu rekonstrukcija nepieciesama Sakara ar to, ka ietves un nobrauktuvju

segums ir stipri nolietojas.

4. lzejas dati

Uzmerijumi veikti ar datorteodolitu LKS — 92 koordinatu sisttma un 1977. gada Baltijas
augstumu sist€ma.
Posmu rekonstrukcijas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Biivnormativiem:
e Biivniecibas likums;
e Vispargjie bavnoteikumi;
e Biivnoteikumi darbam autocelu tikla;
e Latvijas Valsts standarti:

- LVS 190-1:2000 — cela trase;

- LVS 190-2:2007 — normalprofili;

- LVS 190-3:2009 — celu vienlimena mezgli;
- LVS 190-5:2002 — zemes klatne;
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5. Projekta risinajumi

Projekta paredzéts Stiklu ielas kreisaja pusé rekonstruét gajcju ietvi. Izbtivet ietvi paredzets
uz esosas ietves klatnes 2.0m platuma. Gajgju ietves rekonstrugjamais posms sakas Jelgavas iela

un beidzas pie stavlaukuma Dunduru iela.
Biivniecibas laika paredzeti sekojosie galvenie darbi:

e Koku cirSana ar celmu lauSanu
e Augu zemes nonemsSana
e Vecas segas nojaukSana
o Salizturigas kartas biivnieciba
e Skembu maisijuma pamata neso$as kartas biivnieciba
e Asfaltbetona seguma izbiive
e Nobrauktuvju rekonstrukcija
5.1. Autocela trase

5.1.1. sagatavosanas darbi

e Nozaget 10 kokus, transportét uz atbertni

e [zraut vai nofrézet celmus

e Nonemt augu zemi un transportet uz atb&rtni otrreizgjai izmantosanai

¢ Nojaukt esosas segas konstrukcijas un transportét uz atbértni

e Javeic komunikacijas aku augstuma reguléSanu, nomainot tos pret peldoSiem

e Javeic savienojuma vietas fréze€Sanu ar esoSiem asfalta segumiem

e Janojauc un jaaizvac uz biivuznémeéja atbertni vecas betona konstrukcijas (apmales,
betona platnes u.c.)

5.1.2. atsavinamas zemes

robezas.
5.1.3. trases nostiprinajumi

Trases nosprauSanai izmantot sarakstu Nr.2,, Ass nosprausanas saraksts” un nosprausanas
punktu sarakstus ras. lapa CD-2-2(3) "Izbiives plans. Segumu plans.”. Augstumu atzimju piesaistei

izmantot reperu sarakstu Nr.1, Atbalsta punktu saraksts”.

5.2. Zemes klatne un cela sega

5.2.1. cela konstrukcijas

letves rekonstrukcijai paredzets izmantot esosas ietves zemes klatni. Lai nodrosinatu tidens
novadi no ietves segas, izveléts vienpusigs Skérsslipums 2.5% uz brauktuves pusi. Projekta
paredzéts 3 cela klatnes tipi (skatit ras€juma lapa CD-3-1 ,, Cela kiatnes tipi un segas konstrukcijas.

Pandusu plans.”).
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5.2.2. segas konstrukcijas

Projekta paredzéts rekonstruét pilno gajéju ietves segas konstrukciju un nobrauktuvju segas
dilumkartu.

Paredzéts izmantot 3 segas konstrukcijas tipus (skatit ras€éjuma lapa CD-3-1 ,, Cela klatnes tipi
un segas konstrukcijas. Pandusu plans.”).

1. segas konstrukcija gajéju ietvém:

e seguma dilumkarta — asfaltbetons AC8surf, h —4cm

e Seguma pamata karta — Skembu maistjums 0/45, h — 15cm

e seguma salizturiga (dren&josa) karta — vidgji rupja smilts ar Kgy.. > 1m/dnn, h — 30cm
. Segas konstrukcija nobrauktuvém:

N

seguma dilumkarta — asfaltbetons AC11surf, h —4cm
e Kkarsta asfalta profila laboSana — asfaltbetons AC16base
3. segas konstrukcija nobrauktuvém un brauktuvei gar betona apmalém:

seguma dilumkarta — asfaltbetons AC11surf, h —4cm
seguma apakskarta — asfaltbetons AC22base, h — 6cm

e seguma pamata karta — Skembu maisijums 0/45, h — 26cm
5.3. Maksligas biives

Zala zona un ietve NO esosas brauktuves norobezotas ar esosas brauktuves betona apmalém,
paceltam par 12cm virs brauktuves seguma. Ietve no zalas zonas norobezota ar betona apmalém
BR100.20.8.

Pk5+91 — Pk7+06 ietve iet gar brauktuves un pieklaujas pie esosajam brauktuves betona
apmalém.

Vietas, kur ietve Ské€rso nobrauktuves, jaizblivé pazeminajums (panduss), ka paradits ras.
lapas CD-2-2(3) ,,Izbiives plans. Segumu plans.” un CD-3-1 , Cela klatnes tipi un segas
konstrukcijas. Pandusu plans.”

Dzelzcela parbrauktuvé gajéju ietves posma paredzEts uzstadit trotuara dzelzsbetona platnes

TP-5 (1500x700x140).

5.4. Nobrauktuves un pieslesumu izbiive

Projekts paredz rekonstruét 6 nobrauktuves uz piegulo$am rapniecibas uznémumiem,
izbuvejot jaunu asfaltbetona segumu. Nobrauktuves projektétas ar 3m un 5m stiira noapalojumu
radiusiem. Nobrauktuves tiek atjaunotas, sakot no esosas brauktuves malas ielas sarkanas Iinijas
robezas, pieslédzoties esoSajam augstuma atzimém un frézgjot savienojuma vietas.

Nobrauktuvju izblives atrasanas vietas skatit ras€jumu lapas CD-2-2(3) ,,Izbiives plans.

’

Segumu plans.’
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Nobrauktuvém tiek projektéts viens tips (LVS 190-2:2007 ,, Celu tehniska klasifikacija,

parametri normalprofili”, 9.1 nodala).

Nobrauktuvju detalplanojumu un darbu daudzumus skatit raséjuma lapa CD-4-1
., Nobrauktuvju izbitve”.
5.5. Aprikojums
Rekonstrugjot ielu paredzets ierikot gaj&ju ietvi 2m platuma:
e kreisaja pusé posma no Jelgavas ielas [idz Dunduru ielai.

5.6. InZenierkomunikacijas

Vietas, kur biivdarbu robeza $kérso komunikacijas, darbus javeic saskana ar komunikaciju
IpaSnieku izdotiem tehniskiem noteikumiem.

Komunikaciju akam nepiecieSamibas gadijuma javeic aku grodu remonts un aku vaku
reguléSana. (skatit sarakstu Nr.4 , Komunikacijas aku saraksts”) SIA ,Lattelecom” aku vakus
jaiebuve ar ,,Lattelekom” logotipu.

Pie ielas rekonstrukcijas ievérot pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas zonas un

pirms darbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto instancu parstavjus.

6. Projekta dokumentacija

1. S&ums — CD, BA Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas.
Biivdarbu apjomi. Rasgjumi.

2. Sg&ums —T Tame.

7. Bavnormativi un standarti

Materialiem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcija ir jaatbilst projekta noraditajiem
standartiem vai biivnormativiem. Ja nav noraditi speciali standarti vai biivnormativi, tad, péc
saskanoSanas ar projekta vaditaju un Daugavpils pilsétas domes buvvaldi, tiek izmantoti valsti
pienemtie standarti vai buvnormativi, kas domati lidzigiem darbiem.

Posma rekonstrukcijas projekts balstas uz sadiem Latvijas un Eiro Bivnormativiem:

e Buvniecibas likums;
e Vispargjie biivnoteikumi;
e Biivnoteikumi darbam autocelu tikla;

Visur, kur projekta dotas atsauksmes uz specialiem standartiem un biivnormativiem, kas
attiecas uz biivmaterialu un materialu ipasibam, darbu veikSanas kvalitati, materialu parbaudém,

jaizmanto to jaunakas redakcijas, ja liguma ar biivuznémeéju nav noteikts citadi.

1.s&jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 10
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8. Noradijumi buvdarbu veikSanai

Celtniecibas darbi veicami saskapa ar tehnisko projektu, Latvija speka esoSajiem
biivnoteikumiem.

Biivatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama Daugavpils pilsétas domes Biivvalde.

Pirms biivdarbu uzsaksSanas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
uz vietas preciz€tu esoso inzeniertiklu atrasanas vietas, nepiecieSamibas gadijuma veikt attiecigas

korekcijas, kas saskanojamas ar projekta autoru (talr. 26490941)

SI BUVPROJEKTA RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

V. Semonenko
Buvprakses sertifikats
Nr.20-4451

1.s&jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 11
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PROJEKTA IZEJMATERIALI
Daugavpils pilsétas domes Biivvaldes planoSanas un arhitektiiras uzdevums no 19.09.2005

Nr.8.26/500

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSETAS DOME

BUVVALDE

Raina iela 28, Daugavpils LV 5403, talr./fax. 5407781, talr. 5407782, talr. 5407783,

e-pasts arvil@latg. v

Atzinums par biivniecibu
PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums

Stiklu ielas rekonstrukcija Daugavpili

(bives nosaukums un adrese)

Izsniegts 2005.gada /Y . z0limix Daugavpils pilsétas dome
v 0g 1500 ' Komunalas saimniecibas nodala
S Reg. Nr. 90000077325
Imantas iela 35a, LV5403, Daugavpils

(kam izsniegts)

Atzinums | Atlaut Daugavpils pilsétas Komunalas saimniecibas nodalai izstradat
Stiklu ielas rekonstrukcijas projektu

1. Zemes gabala raksturojums

1.1. | Zemes gabala kadastra numurs, grupas Kad. Nr.
numurs, grunts numurs

Daugavpils paSvaldiba
1.2. | Zemes gabala ipasnieks vai lietotajs Reg. Nr. 90000077325

(fiziskds personas vards, uzvards, personas kods, adrese un

talruna numurs vai juridiskas personas rekviziti)

1.3. | IpaSuma tiestbas vai lieto§anas tiesibas (nosaukums un numurs)
apliecinoss dokuments

1.4. | Zemes gabala platiba kvm

Stiklu iela atrodas raz$anas objektu un
noliktavu rajona, kas atrodas starp
Zemes gabala novietne un situicija, ta dzelzcelu Daugavpils - Rézekne un
1.5. | teritorija eso3as €kas un biives (apraksts) Rugelu dzivojamo rajonu

1.6. | IpaSie apstakli (pieméram, zemes gabals atrodas -
pieminek]u aizsardzibas zond, zalaja zona, parka zona,
dabas lieguma vai ta tuvuma)

1.7. | Zemes gabala apbiives veids (pieméram, Razosanas objektu un noliktavu apbiives

mazstavu dzIvojamas apbiives teritorija) teritorija

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
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nav
1.8. | IerobeZojumi (pieméram, servitiiti) (Saskana ar zemesgramatas datiem )
2. Buvprojektésanas nosacijumi
2.1. | Buivniecibas veids (pieméram, jaunbive, rekonstrukcija, Rekonstrukeija
restaurdcija)
2.2 | Bavprojekteésanas stadijas Tehniskais projekts
2.3. | Apbiives pamatnosacijumi
2.3.1. | Maksimala apbiives intensitate -
(stdva plat. % no zemesgabala platibas)
2.3.2. | Maksimalais apbtives blivums -
(apbiives plat. % no zemesgabala platibas)
2.3.3. | Minimala briva teritorija -
2.3.4. | Maksimalais stavu skaits -
2.3.5. | Autostavvietu skaits Esosas
2.4. | Kompozicijas pamatnosacijumi
2.4.1. | Buives blok&3ana (pieméram, brivstavosa eka, blokéta _
gka)
2.4.2. | Apbiives linija (pieméram, bavlaide, atkapes no sarkanas
Inijas) -
_2.4.3. | Augstuma ierobezojumi (pieméram, stavu skaits, jumta -
dzegas augstums)
2.4.4. | Iebrauktuves un ieejas (pieméram no kuras ielas) _
2.2.5. | Komunikaciju izvietojums Atbilsto$i pievienotajai Stiku ielas
shémai
2.5. | Bavkonstrukceiju projekteSanas
pamatnosacijumi
2.5.1. | Ugunsdro$ibas kategorija Saskana ar bivnormativu LBN 201-
96 “Ugunsdro$ibas normas”
2.5.2. | Neso#as konstrukcijas -
2.53. | Tehniskas apsekosanas akts (esosam bivéem) -
2.6. | Argjas apdares nosacijumi -
2.6.1. | Sienas
2.6.2. | Jumta veids un iesegums
2.6.3. | Logi un vitrinas
2.6.4. | Durvis
2.7. | Teritorijas iekartoSanas nosacTjumi
2.7.1. | Apzalumosana Paredzét projekta
2.7.2. | Nozogosana Paredzét projekta
2.7.3. | ApgaismoSana Paredzét projekta
2.7.4. | Vertikald planoSana Visai projekt&jamai teritorijai
2.7.5. | Brauktuvju un ietvju segums Asfaltbetons

1.s&jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Biivdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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2.7.6. | Bivgruzu utilizacija, parstrade vai atlauja Saskana ar paSvaldibas saisto$ajiem
izmantot izgaztuvi noteikumiem

2.8. | Vides pieejamibas prasibas

2.8.1. | Teritorija +
2.8.2. | lekStelpas -
Obligati pandusi iebrauk3Sanai sabiedriskas un +

komerciala rakstura telpas

3. Tehniskie noteikumi (pieslégsanas inZenierkomunikacijam vai to

SkeérsoSana)

(noradit izsniedz&ju, ta adresi un talruna numuru)

3.1. | Udensapgade STA ,,Daugavpils tidens” Daugavpili, Udensvada iela 3 +
talr.5444565

3.2. | Ielas un celi VAS “Latvijas Valsts celi” Latgales regiona Daugavpils +

(autostavvietu iertkoSana) | nodala, 18 novembra iela 333, talr.5432197

3.3. | Elektroapgade VAS , Latvenergo” filidle AET Daugavpili, Klusa iela 2,
talr.5457359 +

3.4. | Gazes apgade AS , Latvijas gaze” Daugavpils iecirknis Daugavpili, Kr. +
Valdemara iela 24, talr.5404006, 5404009

3.5. | Siltumapgide PAS "Daugavpils siltumtikli” Daugavpili, 18.novembra +
iela 4, talr.5407533

3.6. | Telekomunikicijas SIA ,Lattelekom” Daugavpili, Gimnazijas iela 4, +
talr.5407860

3.7. | Citas komunikacijas SIA “Dautkom TV” Daugavpili, Jelgavas ield 1B +

3.8.

Piezime. Projekt83anas gaitd biivvalde iesniedzams viens inzenierkomunikaciju piesaistes materialu komplekts.

4. IpasSie noteikumi
(noradtt izsniedzgju, ta adresi un talrunu numuru)

4.1. | Vides aizsardzibas prasibas (Regionala Daugavpili, Raina iela 28, -
vides parvalde) talr.5432219

4.2. | Higiénas prasibas (Sabiedribas veselibas Daugavpilt, Varsavas iela 24, -
agentiira) talr.5437628

4.3. | Ugunsdrosibas prasibas (valsts Daugavpili, Rigas iela 1/3 +
ugunsdzesibas un glabanas dienests) talr.5407103, 5407124

4.4. | Kultiiras piemineklu aizsardzibas prasibas | Daugavpili, Rigas iela 8, -
(valsts kulttiras piemineklu aizsardzibas talr.5424406
inspekcija)

4.5. | Konstrukeiju droSibas prasibas (piem&ram, | P&c pasiititdja ieskatiem -
esodas ekas tehniskas apsekosanas dati) —
esodais tehniskais sledziens

1.s&jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Biivdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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4.6. | Citas prasibas Sapemt darba uzdevumu no
pasiititdja

4.7. | Koku cir§anas atlauja (komunalas Imantas iela 35, Daugavpili,

saimniecibas nodala) talr.5476316

4.8. | a.s. Latvijas Gaze Sanemt tehniskos noteikumus
Riga, A. Briana iela 6

4.9. | Komunalas saimniecibas nodala Sapemt tehniskos noteikumus
Imantas iela 35, Daugavpili,
talr.5476316

4.10.

5. Papildus materiali publiskai bivniecibas apsprieSanai

5.1. | Makets -

5.2. | Fotomateriali/fotomontaza =

5.3. | Perspektivie skati -

5.4. | Interjera projekts -

5.5. | Citi materiali (péc vieno$anas)

Projektu tehniskaja stadija saskanot ar p.3, p.4 minétaj
galveno arh1tektu un Bivvaldi. o
Plano$anas un

DAU(;A Va
™ \\]\I\Ll)

/
I. Kokina

A. Pundurs

(paraksts un ta at3ifr&jums)

Bivvaldes plénoﬁénas-arhitektﬁras uzdevumu var parsiidzét 30 dienu laika Daugavpils
pilsétas dom&, Daugavpili, Kr.Valdemara iela 1 no ta izdo$anas dienas.

1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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2. TEHNISKAS
SPECIFIKACIJAS

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 16
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigésana.
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TEHNISKIE NOTEIKUMI VAI DOKUMENTI, KAS PIELIDZINAMI TN
VAS "'Latvijas valsts celi'’ Latgales regiona Daugavpils nodalas tehniskie noteikumi no 04.09.2005

Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Daugavpils nodaja

Registracijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Talr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 4.09.2005.9.

DAUGAVPILS PILSETAS DOME
Komunalas Saimniecibas nodalai .

Tehniskie noteikumi
Stiklu ielas rekonstrukcijas
projekta izstradei .

Izstradajot rekonstrukcijas projektu , Stiklu ielai no Jelgavas Iidz Dunduru ielam , Daugavpili ,
jaievero sekojosi tehniskie noteikumi :

Iertkot apgaismojumu visa Stiklu ielas posma ;

Krustojumus ar Jelgavas, Dunduru un Rapniecibas ielam , aprikot ar gaj€ju parejam ,
atbilstos$i LVS ;

Iertkot gaj&ju pareju pret jaunizveidoto ofisu labaja puse ;

Nodrosinat izbrauktuves no maju un ofisu pagalmiem ;

Stiklu ielas labaja pusg, virziena no Jelgavas uz Dunduru ielu, izveidot gajgju ietvi
min. 1,50 m. platu ;

(Gajgju ietvi no brauktuves atdalit ar zalo zonu ;

Brauktuves vienas joslas platums min. 3,75 m. ;

Pirms servisa objektu un ofisu €kam, izblivét autostavvietas ;

Uz ielas un stavvietas uznest horizontalos apzim&umus

Atjaunot vai nomainit prioritates zimes Nr.206 ;

Izstradat satiksmes organizacijas un ¢/zimju uzstadiSanas shémas ;

Projekta ietvert pagaidu c/zimju izvietoSanas sh€mas , veicot remontdarbus ;
Satiksmes organizaciju un c/zimes izvietoSanas lapas saskanot atseviski .

Daugavpils nodalas vaditajs G. Hmelnickis

\ :

1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 17
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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SIA "Lattelekom™ tehniskie noteikumi no 20.09.2005, Nr.CS.01.8-9/40(54)

ﬁ g LATTELEKOM SIA
& Lattelekom Reg Nr. 000305278
Valnu iela 30, Riga, LV — 1050,
Talr.: 7055 000, fakss: 7055 481, e-pasts:
lattelekom @lattelekom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. I CS.01.8 - 9/ 40 (54) §
Daugavpils
Datums: [ 20.09.2005. | Pamatojums: | Pjeteikums no 20.09.2005.
Pieprasitajs: | Daugavpils pilsétas dome, Imantas iela 35a, | Kontakttalrunis: 9377041

Daugavpill, LV-5403

Objekta adrese: 1 Stiklu iela (posma Jelgavas — Dunduru ielas), Daugavpils pilséta. |

Kadam noltukam izsniegti tehniskie noteikumi:

lelas seguma rekonstrukcija.

TEHNISKO NOTEIKUMU
APRAKSTS

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. Rekonstrugéjamas ielas robezas atrodas sakaru komunikacijas (teekomunikaciju kabeli
kanalizacija).

2. Nodro$inat esoSo telekomunikaciju saglabasanu. Ja eso$as sakaru komunikacijas traucé veikt ielas
rekonstrukciju, paredzét to izneSanu. Komunikaciju izneSanas vietas un nosacijumus izskatit un
saskanot atseviski. NepiecieSamibas gadijuma paredzét telekomunikaciju aku augstuma korekciju,
ka arf aku izneSanu arpus rekonstruéjamo ielu braucamas dalas.

3. Sarkano Iiniju robeZas, vietas, kur nav eso$o sakaru komunikaciju, ielas abas pusés paredzét
tehnologiskos koridorus $o komunikaciju iertko$anai, ka arT ielu Skérsojumus ar telekomunikaciju
kanalizaciju.

Papildus nepiecie$ama tehniska informacija no SIA ,Lattelekom” pilnvarota meitas uznémuma SIA
,Citrus Solutions” sanemama Daugavpill, Valkas iela 3, tel 5431102, 5455747.

Piezimes: TN derigi 1 gadu.
Elektronisko sakaru tiklu projekté$anas, celtniecibas un montazas darbu veikSanai
kontaktéties ar tikla produktu pardevéju J. Konopecki talr.: 5431166; 6546881.
So noteikumu izsniedzéjs ir SIA ,Lattelekom” pilnvarotais meitas uznémums SIA ,Citrus
Solutions”.

Projektu saskanot:
| Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 5431102 |

Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama

| Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 5431102 |

Vi 7.5
Tehniskos noteikumus sagatavoja: /// /i / /, ,)/ z Tli;lfxt _u.ztlil:?éan.a.s nodalas Viktors Skredels
P4 1/ vaditajs, talrunis: 4632133
Datums: 17&7 090
Tehniskos noteikumus apstiprinu: ?i;érzonr;:.direktors, Vladimirs
’ Tarabankevics
4639324
Datums://_, 0. ﬂf]ﬂpf~ :

1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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SIA "Latvenergo' tehniskie noteikumi no 28.09.2005, Nr.31A100-04/142

%\ ,&p{éﬂf‘/”(@/ﬂ

Akciju sabiedriba Latvenergo
' 7ol o/ FILIALE AUSTRUMU ELEKTRISKIE TIKLI
(_\& Daugavpils pilsetas eleklrisko tiklu rajons
- Uzn. vien. reg. Nr 40003032987
A.Pumpura iela 5, Daugavpils, LV-5404, Latvija
Talr. +371 54 52390
fakss +371 54 80474

www.latvenergo.lv

Q2 O, 2098

Daugavpilt Daugavpils pilsétas dome
28.09.2005. Nr.31A100-04/142 Komunalas saimniecibas
Uz vestuli Nr.08-05/769 no 14.09.2005 nodalas vaditaja vietniekam

V.Kuzminam

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Izstradajot delalplanojumu objektam Stiklu iela, Daugavpili, ir jaievéro sekojosi
Austrumu elektrotikla tehniskie noteikumi:

1. EsoSo elektrotiklu un biivju novietojumam detalplanojuma projekta zonai jaatbilst
pastavoso elektrotiklu izbGves noteikumu un Latvijas Blivnormativu prasibam.

2. Detalplanojuma projekta plana jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrotiklu
izvieto$anas zonas.

3. Planojot projektgjamo objektu, atkariba no elektriskas slodzes lieluma, rakstura un
reZima, paredz&t zemes gabalus transformatoru apaksstaciju (TP) izvieto$anai, nosakot
to optimalas atraSanas vietas. TP izvietot p&c iespgjas tuvak slodZzu centriem
projektgjamo ielu malas, kur biitu nodro§inata briva pieeja apak$stacijai Austrumu
clektrotikla operativajam personalam jebkura diennakts laika. Paredzet elektrosadales
skapju un ievadsadalu novietoSanas vietas.

4. Delalplanojuma orient&josais TP izvietojums, arg&jo elektrotiklu kabelu zonas, to
aizsargjoslas un piebraucamie celi pirms projekta izstrades jasaskano ar Austrumu
elektrotikla dienesta vaditaju.

5. Paredzét perspektivas kabelu zonas, pa kuram tiks gulditi kabeli objektu
elektroapgadei un saidu veido$anai starp TP, nemot véra, ka kabeli zemé ieguldami 0,7
m dziluma no planotas zemes virsmas, zem brauktuvém 1,0 m dziluma. Krustojumu
vietas ar citam apakSzemes komunikacijam vismaz 0,25 m virs tam. Ievada vietas, zem
brauktuvém kabelis noguldams aizsargcaurulg uz abam puseém 1,0 m krustojuma.

6. 6.Jamainas brauktuvju platums vai izvietojums, japaredz vieta eso$o kabelu
izneSanai un parcel$anai no brauktuvju joslas.

7. Detalo planojumu atbilstosi MK “Noteikumiem par teritorijas planojumiem”
noteikta kartiba iesniegt izskatiSanai Austrumu elektrotikla.

Iznest no apbitives teritorijas visas darbojosas KL-10/0,4 kV.

Jaunu abonentu pieslégsanu nepieciesams veikt péc “Piesléguma maksas noteikSanas
metodikas” Nr. 145 no 2002.gada 11.decembra.

Nepieciesamo dokumentu noformé&$anai nepiecie$ams griezties AS “Latvenergo’ AET:
DPETR, Pumpura iela 5, Daugavpili, kab.6, talr. 5480444.

SANEMTS
Daugavpils pilsétas domes )
Komunalas saimniecibas nodala

20 QJ.2005 9.
Nr. 586 \0R-OF
1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 19

Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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SIA ""Daugavpils iidens" tehniskie noteikumi no 29.09.2005, Nr.4-1/134

(0

DAUGAVPILS

DENS Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Daugavpils Udens”
Vienotais registracijas Nr.41503002432 Talrunis  + 371 54-44565 A/S “Latvijas Unibanka”
PVN registracijas Nr.LV41503002432 Fakss ~ +371 54-25547 Daugavpils filiale,
Udensvada iela 3, Daugavpilf e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv konta Nr.

LV - 5403 LV26UNLA0005000609327

Daugavpils pilsétas domes
2005.2.29.09. Nr. 4-1/134 komunalas saimnicibas nodalas
vaditajam A.Pudana k-gam

Nr.

TN Stiklu ielas rekonstrukcija.
Tehniskie noteikumi.

UDENSAPGADE un KANALIZACIJA

—

Saglabat idensvada un kanalizacijas tiklus.

2. Saglabat tidensvada un kanalizacijas tiklu dzilums saskana ar LBN 222-99, LBN
223-99.

3. Veikt tidensvada un kanalizacijas akas remontu (kiege]u skatakas uzgalvju

nomainisana, kiegelu akas nomainisana).

Lietus kanalizacijas novadiSanai TN pieprasit no DPD KS nodalas (Imantas iela
Nr. 35 a).

Izstradato projektu saskanot ar SIA “Daugavpils Udens”, iesniedzot 1eks.
Zim&jumu.

Komercdirektors % T V.Raddenko

V.Cizevska 5422552 Fax 54 25667

1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 20
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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AS "'Latvijas gaze' tehniskie noteikumi no 29.09.2005, Nr.32-1-10/1480
LL? DAUGAVPILS IECIRKNIS

AKCIJU SABIEDRIBA Kr. Valdemara iela 24, Daugavpili, LV-5403

LATVIJAS GAZE tair. 54 04001, fakss 54 04007

e-pasts: daugavpils@ig.lv, www.lg.lv

Daugavpili

ALLGELE - . I3~ (Ao [fato
Uz Nr.
TEHNISKIE NOTEIKUMI
L Daugavpils pilsétas domes
TN izstrades TN Nr.

Komunalas saimniecibas nodalas

datums:28.09.2005. vaditaja vietniekam V. Kuzmina

kungam
Iesnieguma datums:  Iesnieguma Nr. Adrese Imantas iela 35,
14.09.2005. Daugavpilt

Stiklu ielas, Daugavpili rekonstrukcijas
projektésanas darbiem.

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze™” Daugavpils iecirknis informé, ka projekta izstrade “Stiklu
ielas, Daugavpili rekonstrukcija” iespéjama pie sekojosiem noteikumiem:
1. Projektet un buvét saskana ar LBN 242-02 un Aizsargjoslu likuma prasibam.
2. Projektu saskanot ar akciju sabiedribas “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkni.
/,7
2
Daugavpils iecirkna vaditajs: A. Novikovs

J. Oginskis 54 04009

Akclju sabledrba *Latvijas Gaze", vienotais redistracijas Nr. 40003000642
juridiska adrese - Aristida Briana iela 6, Riga, LV-1001
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Parex banka", SWIFT PARXLV22

1.sejums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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PAS ,,Daugavpils siltumttkli” tehniskie noteikumi no 03.10.2005, Nr. 1-11/1744

PASVALDIBAS AKCIJU SABIEDRIBA
“DAUGAVPILS SILTUMTIKLI”

18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV — 5401, tel. 54-07533, fakss 54-07555
Vienotais registracijas Nr. 41503002945, Norekinu konts: A/S “HANSABANKA”,
Daugavpils filidle Nr.LV2SHABA0001402041169, bankas kods HABALV22
e-pasts:dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilt
2005.gada “<J .» //’/ﬁéééf Nr. 7~ A E
Uz 2005.gada 14.septembra Nr.08-05/766 Daugavpils pilsétas dome
komunalas saimniecibas
V, AL Ky s le e nodala
vaditgja vietniekam

Kuzmina kungam
Imantas iela 35a,
‘Daugavpilt

F = y
/ ﬂ)é-:..,»g;ﬁ_{iat
¥

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Atbildot uz Jisu véstuli “Par tehnisko noteikumu izsniegS§anu” daram zinamu, ka dotajai
situacijai, Stiklu ielas, Daugavpili, rekonstrukcija posma no Jelgavas ielas, Daugavpili, [idz
Dunduru ielai, Daugavpili, konkréti tehniskie noteikumi netiek izstradati. Projektu
nepiecieSams realizet atbilstosi speka eso$ajam normam un uzradit saskanoSanai AS
“Daugavpils siltumtikli”

Ar cienu ,

Tehniskais direktors W V. Mjagkihs

SANEMTS
Borovskis Daugavpils pilsétas domes
5407560 Komunaias saimniecibas nodaja

X0 2003 g.

NE59Y , 0g —Os

1.s&jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Biivdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigesana.
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VAS ,,Latvijas dzelzcel$” infrastruktiiras parvalde Daugavpils celu distances tehniskie noteikumi
no 05.10.2005 Nr. CDT-9/763

VALSTS AKCIJU SABIEDRIBA
A B : =

Registracijas Nr.000303206

Infrastruktiiras parvalde
Daugavpils celu distance

Otra Precu iela 4, Daugavpils, LV-5403. Talrunis: 5487230. Fakss: 5487568
Norekinu konts 1.V81 BATR 005 R 701 586 000 AS “Baltic Trust Bank™ Daugavpils filiale, kods BATRLV2X001

Daugavpilt
g5~ /2 2005, Nr. G577 -2/%5

Uz 30.09.2005. Nr. 08-05/841
Daugavpils pilsétas domes
Komunalas saimniecibas
nodalas vaditaja vietniekam
V.Kuzminam

Imantas iela, 35A
Daugavpili
LV-5403

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Stiklu ielas rekonstrukcijai

dzelzcela parbrauktuves

zona Daugavpils pilséta

IzskatTjusi Jisu iesniegto véstuli, Daugavpils celu distance izsniedz sekojoSus tehniskos
noteikumus Stiklu ielas rekonstrukcijai dzelzcela parbrauktuves zona Daugavpils stacijas “B” parka:

1. Projektgjot autocelu dzelzcela parbrauktuves pieejas, izpildit LR MK 1998.gada 6.oktobra noteikumu
Nr.392 prasibas.

2. Projekta paredzét Gdens novadsistému ierikoSanu parbrauktuves zona un morali novecojuso esoSo
dzelzsbetona noZogojuma stabinu nomainiSanu.

3. Dzelzcela kabelu esamibu un pasakumus to saglabasanas nodroSinasanai saskanot ar Daugavpils
signalizacijas un sakaru distanci (Mihoelsa iela 14, Daugavpili, LV-5403. Galvenais inZenieris
A Dzeniss, talr. 5487244).

4. Dzelzcela zona darbus izpildit celu distances parstavja klatbutné. Tamé paredzét izmaksas celu
distances izdevumu apmaksai par vilcienu kustibas drosibas nodrosinasanas un So tehnisko noteikumu
izpildes kontroli, ar aprékinu 6,01 Ls ar PVN par sliezu celu meistara 1 darba stundu.

5. Par darbu sakumu informét celu distanci ne mazak ka 3 dienas ieprieks Iidz darbu sakumam pa talruni
5487738, 9532404.

6. Darba rasgjumus saskanot papildus. Autocela dzelzcela parbrauktuves zona rekonstrukcijas vienu

j eksemplaru saskanojot nodot celu distancei.

teikumi ir speka lidz 2006.gada 05.oktobrim.

V.Makedons

Samburs 5487299
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ATBALSTA PUNKTU SARAKSTS

\g M /9;40/'@4155

Saraksts Nr.1

Novietojums pret cela ass Koordinates
N Augstuma
Dk, Nosaukums Attalums ziemeli austrumi atzime Piezimes*
Pl Pa o ani | xow) Y(E) ™
kreisi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
1 RP1 0+03 9.95 - 194617.776 | 660238.922 101.870 Tel.kan. akas vaks
2 RP2 3+20 6.38 - 194865.151 | 660436.744 99.910 Tel.kan. akas vaks
3 RP3 5+98 6.02 - 195084.410 | 660607.262 101.970 Tel.kan. akas vaks
Piezimes

1. LKS-92 koordinatu sistéma, Baltijas 1977.g. augstumu sistema.

2. Reperu novietojumu skatit rasgjumu lapa CD-2-2(3) "Izbaves plans. Segumu plans."

Sastadija:

Parbaudija:

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigésana.
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ASS NOSPRAUSANAS SARAKSTS

Saraksts Nr.2

Koordinates
X(N) Y(E)
Nr.p.k. Pikets . . .
ziemeli austrumi
(m) (m)

1. 2. 3. 4.

1. 0+00.00 194608.945 660244.643
2. 0+20.00 194624.705 660256.957
3. 0+40.00 194640.465 660269.271
4, 0+60.00 194656.224 660281.586
5. 0+80.00 194671.984 660293.900
6. 1+00.00 194687.743 660306.214
7. 1+20.00 194703.503 660318.528
8. 1+40.00 194719.262 660330.842
9. 1+60.00 194735.022 660343.156
10. 1+80.00 194750.782 660355.470
11. 2+00.00 194766.541 660367.784
12. 2+20.00 194782.301 660380.098
13. 2+40.00 194798.060 660392.412
14. 2+60.00 194813.820 660404.726
15. 2+80.00 194829.579 660417.040
16. 3+00.00 194845.339 660429.354
17. 3+20.00 194861.099 660441.668
18. 3+40.00 194876.858 660453.982
19. 3+60.00 194892.618 660466.296
20. 3+80.00 194908.377 660478.610
21. 4+00.00 194924137 660490.924
22. 4+20.00 194939.896 660503.238
23. 4+40.00 194955.656 660515.552
24, 4+60.00 194971.416 660527.866
25. 4+80.00 194987.175 660540.180
26. 5+00.00 195002.935 660552.495
27. 5+20.00 195018.694 660564.809
28. 5+40.00 195034.454 660577.123
29. 5+60.00 195050.226 660589.420
30. 5+80.00 195066.187 660601.472
31. 6+00.00 195082.385 660613.203
32. 6+20.00 195098.728 660624.730
33. 6+40.00 195114.791 660636.646
34. 6+60.00 195130.818 660648.610
35. 6+80.00 195146.845 660660.574
36. 7+00.00 195162.857 660672.557
37. 7+06.21 195167.240 660676.937

Piezimes:

1. LKS-92 koordinatu sistéma

Sastadija:

Parbaudija:

T. Borovkova

V. Semonenko

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.

Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigésana.
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IZCERTAMO KOKU SARAKSTS

Saraksts Nr.3

AtraSanas vieta
Attalums no ass Koku Piezimes
Nr. p. k. or
Pikets (m) zagesana | (d,m)
pa kreisi
1. 2. 3. 4. 5,
1. 0+67 7.0 1 0.15
2, 0+73 7.0 1 0.30
3. 0+97 6.9 1 0.30
4, 1+17 6.8 1 0.30
5. 2+83 118 1 0.30
6. 2+95 9.5 1 0.70
7. 3+01 9.5 1 0.60
8. 3+13 94 1 0.55
9. 3+17 9.3 1 0.50
10. 3+25 9.2 1 0.70
10
Piezimes:

1. Koku novietojumu plana skatit rasgjuma lapas CD-2-2 "Izbaves plans.
Segumu plans".

Sastadija:

Parbaudija:

T. Borovkova

V. Semonenko

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.

Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas kori

g€8ana.
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KOMUNIKACIJAS AKU SARAKSTS

Saraksts Nr.4

Eso$a | Projekteta | Attalums | Darba
L\IL Pikets atzime atzime no ass atzime= Piezimes
(m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
1. 0+03.44 101.64 101.69 9.95 0.05 telefona kanalizacijas aka
2. 0+10.36 101.45 101.50 6.12 0.05 telefona kanalizacijas aka
3. 0+56.24 100.67 100.84 6.52 0.17 telefona kanalizacijas aka
4. 0+75.36 100.52 100.57 7.46 0.05 telefona kanalizacijas aka
5. 1+37.49 99.65 99.67 7.42 0.02 telefona kanalizacijas aka
6. 1+37.94 99.34 99.61 5.55 0.27 kanalizacijas aka
7. 1+40.49 99.38 99.58 5.47 0.20 kanalizacijas aka
8. 1+62.60 99.47 99.60 7.86 0.13 telefona kanalizacijas aka
9. 1+81.12 99.57 99.68 8.21 0.11 telefona kanalizacijas aka
10. 1+98.97 99.51 99.64 4.70 0.13 kanalizacijas aka
11. 2+16.47 99.58 99.85 7.84 0.27 telefona kanalizacijas aka
12. 2+33.70 99.61 99.72 4.72 0.11 kanalizacijas aka
13. 2+53.25 99.67 99.75 4.58 0.08 kanalizacijas aka
14. 2+55.84 99.75 99.92 6.86 0.17 telefona kanalizacijas aka
15. 2+70.10 99.70 99.88 4.44 0.18 kanalizacijas aka
16. 2+87.92 99.78 100.08 6.62 0.30 telefona kanalizacijas aka
17. 3+11.20 99.81 100.13 5.56 0.32 kanalizacijas aka
18. 3+20.16 99.91 100.20 6.38 0.29 telefona kanalizacijas aka
19. 3+27.83 99.89 100.16 4.74 0.27 kanalizacijas aka
20. 3+92.30 100.54 100.65 6.28 0.11 telefona kanalizacijas aka
21. 4+75.97 100.90 101.11 6.31 0.21 telefona kanalizacijas aka
22. 5+55.80 101.63 101.77 6.44 0.14 telefona kanalizacijas aka
23. 5+69.41 101.68 101.77 5.09 0.09 kanalizacijas aka
24. 5+70.95 101.70 101.93 7.36 0.23 adens tikla aka
25. 5+79.37 101.83 101.98 6.91 0.15 telefona kanalizacijas aka
26. 5+98.17 101.97 102.10 6.06 0.13 telefona kanalizacijas aka
27. 6+00.49 102.01 102.09 5.20 0.08 telefona kanalizacijas aka
Piezimes:

1. Saraksts sastadits 1977.gada Baltijas augstumu sist€éma.

n

2. Komunikaciju novietojumu plana skatit ras€juma lapas CD-2-2(3) "Izbiives plans. Segumu plans".

Sastadija: T. Borovkova

Parbaudija: V. Semonenko

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi.
Stiklu ielas tehniska projekta celu dalas korigésana.
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VISPARIGIE NORADIJUMI BUVPROJEKTA TEHNISKAM
SPECIFIKACIJAM

Biivdarbus veikt atbilsto$i Sim biivprojektam, $tm tehniskajam specifikacijam, Latvijas

Autocelu direkcijas Autocelu specifikacijam 2010 (turpmak teksta — AS 2010), Latvijas
blivnormativiem.

Pirms buvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséeto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizetu esoSo inZeniertiklu atraSands vietas un dzilumus.

Biivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu. Divu metru attaluma
no inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.
Biivuzpémé&jam jaizverté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez ka
nebiitu iesp&jama specifikacijas minéto buvdarbu tehnologiski pareiza, pasititaja prasibam un speka

esosiem normativiem atbilstosa izpilde pilna apjoma.

VEICAMO DARBU APRAKSTS CELU DARBIEM

1. Uzmeérisana un nosprausana

Ievérot AS 2010. iedalu 3.1. —,, Uzmeérisana un nosprausana”, papildinot ar:
Izmantojama pagaidu repera novietojumu skatit ras. lapas CD-2-2(3) ,, Izbiives plans. Segumu
plans.” un saraksta Nr.1 ,, Atbalsta punktu saraksts”.
Celu elementu nosprausanai izmantot ras. lapas CD-2-2(3) ,, Izbiives plans. Segumu plans.”
un sarakstu Nr.2 ,, Ass nosprausanas saraksts”.
NosprauSanu vélams veikt ar datorteodolitu. NosprauSanu ve€lams wuzticét licenc€tam
mérniekam, kas ir veicis topografisko uzmeériSanu biuvprojekta izstrades laika. NosprauSanai

nepiecieSamos papildus datus digitala forma, ja tadi nepiecieSami, var sanemt pie projekta autora.

2. Koku zagesana

Ievérot AS 2010. iedalu 3.2. ,, Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot:
Nocértamo koku daudzumus skatit sarakstos: Nr.3 ,, Izcértamo koku saraksts” un ,, Darbu

daudzumu saraksts”.

3. Augu zemes nonemsana

Ievérot AS 2010. iedalas 3.4. —,, Liekas grunts aizvesana un izlidzinasana” , papildinot ar:

Biivdarbu laika augu zemes nonemsanas vietas precizét daba, ievérojot konkréto situaciju.
Neizmantojamo augu zemi jaizved uz izvietoSanas vietam vai citam atbértném, par kuram ir
panakta iepriek§€ja vienoSanas ar zemes Tpasniekiem. Derigo augu zemi sastumt kaudzes atkartotai
lietoSanai.

Augu zemes nonemsanas darbu daudzumus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts .

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 28
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4. Asfalta seguma savienojumu frézeSana

Ievérot AS 2010. iedalu 3.7. ,, Asfalta seguma frezesana ™, papildinot ar:
Asfalta seguma savienojumu frézé€Sanas darbu daudzumus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts”
un ras. lapa CD-4-1 ,, Nobrauktuvju izbiive” , to izvietojumu skatit ras¢jumu lapas CD-2-2(3)

., Izbiives plans. Segumu plans.”.

5. Zemes klatnes ierakuma biuivnieciba

Ieverot AS 2010. iedalu 4.1. ,, Zemes klatnes bitvnieciba” papildinot ar:
lerakuma grunts ir janovac uz atbértni pirms citu darbu uzsaksanas.
lerakuma darbu daudzumus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapa CD-4-1

., Nobrauktuvju izbitve”.

6. Salizturigas (drenéjosas ) kartas buivnieciba

Ievérot AS 2010. iedalu 5.1. ,, Salizturigas kartas buvnieciba” papildinot ar:
Salizturigais slanis izbiivéjams ras€jumos noraditaja vieta, ieveérojot uzraditos parametrus.
Salizturiga slana izbiives darbu daudzumus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts”, ras.

’

lapas CD-3-1"Cela kldtnes tipi un segas konstrukcijas. Pandusu plans.’

7. Skembu maisijuma pamata nesosas kartas buivnieciba

Ieveérot AS 2010. iedalu 5.2. ,, Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
biivnieciba” papildinot ar:

Segas pamata nesosa karta izblivéjama gaj&ju ietves posma, nobrauktuves ar pilnu segu un
brauktuves asfalta seguma atjaunoSanas vieta, gar betona apmalém.

Darbu daudzumus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapas CD-2-2(3)
,, Izbitves plans. Segumu plans.”, CD-3-1,, Cela klatnes tipi un segas konstrukcijas. Pandusu plans.”

un CD-4-1,, Nobrauktuvju izbiive”.

8. Asfaltbetona kartu buvnieciba

Ieveérot AS 2010. iedalu 6.2. , Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas
biivnieciba”, papildinot ar:
|Zmant0jami AADTJ, pievesté < 500 - AC8surf, Acllsurf, AClease, ACZZbase analtbetOHI

Asfaltbetona kartu buvniecibas darbu daudzumus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”,

1

ras. lapas CD-2-2(3) , Izbives plans. Segumu plans.”, CD-3-1, Cela klatnes tipi un segas

konstrukcijas. Pandusu plans.” un CD-4-1 ,, Nobrauktuvju izbiive.”

1.s€jums. Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas. Buvdarbu apjomi. Rasgjumi. 29
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9. Objektam pieguloSo teritoriju planéSana péc biivdarbu pabeig§anas

P&c buvdarbu pilnigas pabeigSanas objektam piegulo$as zonas janoplané un jasakarto.
Jebkuras nederigo materialu atliekas no biivdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.
Darbs vizuali kontrol§jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie

pasakumi prasibu nodro§inasanai.

PRIEKSLIKUMI BUVDARBU ORGANIZESANAI

Pirms biivdarbu uzsaksSanas biivuznéméejam jaiepazistina ar savu darba drosibas planu, kura
jaietver sekojosa informacija:

e Vispargjs darba un darba planu apraksts;

e Sadarbiba ar apakSuznémgjiem;

e Drosibas pasakumu organizé$ana, ieskaitot vispargjos likumus, droSibas parbaudes,
drosibas apspriedes, zinojumus un informaciju;

e Apraksts darbiem, kuri veicami ar Ipasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazinasanai;

e Specifisku drosibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargdjoSu un labi redzamu darba
térpu un kiveru valkaSana u.t.t.;

e Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atrd palidziba,
ugunsdzeseji, policija);

e  Stradajoso saraksts.

Veicot biivdarbus, javadas no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 , Darba aizsardzibas

prasibas, veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari ar grozijumiem no 2008. gada
29. janvara, kuri stajusies spéka ar 2008. gada 2. februaru.

Bivdarbu laika biivlaukumu jaapriko saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421
,, Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem”.

Pasutitajs vai projekta vaditajs nodroSina, lai pirms biivdarbu uzsaksanas biitu izstradats darba
aizsardzibas plans, kura ieklauj specifisku informaciju, kas nepiecieSama darba aizsardzibas
nodro$inasanai buvdarbu laika.

Bivuznémegjam jaorganiz€ droSibas apspriede liguma izpildiSanas sakuma, jaiepazistina ar
darbu drosibas planu. Visam buivpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties
zurnala. Péc tam sekojoSas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas
apstiprinaSanas dokumentaciju.

Biivuznémeéjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,,Par darba aizsardzibu” sava darbiba
ir jaieverte speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdoSanas akti:

Ministriju kabineta noteikumi;

Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

Darba drosibas standarti, normas un noteikumi.
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No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas visparéja
drosibas tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu drosibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem
objekta un atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi
45 dienas. Instruktazu veikSanu un zinasanas parbaudes registré speciala Zurnala.

Bivuznémegjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razosSanas kaitigo apstaklu
noversanai, atbilstoSi normativo aktu prasibam janoveérteé dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz
cilvéka organismu: atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas,
troksnis, vibracijas, ultraskana u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katra objekta ir jabut aptiecinai ar medikamentiem, fiks§joso Sinu komplektiem un citiem
lidzekliem pirmas palidzibas sniegSanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojot €rtus un attiecigajam darbam piemeérotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Bivuznémegjam ir janodroSina pietickams darba vietas apgaismojums, saskapna ar MK
noteikumu no 25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus ”(ar grozijumiem
29.01.2008 Nr.48) prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba droSibas ieveroSanu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina

bistamo zonu saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

1. Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bivuznémegjam ir japlano sava darbiba atbilstoSi speka esoSajai vides aizsardzibas
likumdosanai, ka arT atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bivuzpémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama buvlaukuma apkartnes piesarnosana. Javeic
piesardzibas pasakumi (piem&ram: pielietojot palig konstrukcijas), kas nepielautu buvgruzu
nok]isanu apkartgja vide.

Jaievero aizsargjoslu likuma prasibas.

Biivuznémeéjam, peérkot materialus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei,
bet arT uz to ietekmi uz apkartgjo vidi biivniecibas procesa. Uzmaniba ir japiever§ ES pazinojumam
Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. junija, attieciba pret ES rikojumu par apkartgjas vides
kontroli un apkartgjas vides parskatiSanu no minéta ES pazinojuma speka stasanas datuma.
Biivuzneémejs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieSamo dokumentaciju, ka tiek ieveroti attiecigi

noteikumi.
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2. Vides aizsardziba bavlaukuma

Biivniekam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un gaisu
blakus teritorijas un gar buivmaterialu transport€Sanas celiem. Biivuznémeé&jam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezotu trokSna, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas
buivlaukuma, blakus esosajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucgjiem, u.t.t.

Biivuzpéméjam janodroSina dazadu tdens plismu: grunts tidens, lietus tidens, notekiidens
u.c., novadiSana, nekait&jot apkart€jai dabai. Biivuznémé&jam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura
buivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tidenu uzkrasanas buvbedrg.

Biivuzp@megjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobeZojumu un specialu prasibu ievéro$anu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietgjas
varas parstavji, rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavji vai biivlaukuma pasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsSanas laika, lai netrauc€tu tuvéjo
maju iedzivotajus.

3. Buvgruzu glabasana un izve§ana

Demont&tos blivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar
Projektu vaditaju, gan ar viet§jas varas parstavjiem, vai arl tos uzreiz aizved uz novietni vai
izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavjiem un viet§jas varas
parstavjiem.

4. Buvmaterialu transportésana

BirstoSus un putoSus biivmaterialus un biivgruzus biivuznémeéjs drikst parvadat tikai segtas

automasinas. Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabut apklatai.

5. Buvlaukuma sakartoSana péc darbu pabeig§anas

Péc darbu pabeigSanas biivuznémeéjam ir jasakarto un jaattira biivlaukums no biivgruziem,
pagaidu konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, biivobjektam piegulo$a teritorija, péc darbu
pabeigSanas ir nododama zemes TpaSniekam un lietotajiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas

komitejas un vietgjas varas parstavjiem.

Sastadija: T. Borovkova
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3. BUVDARBU APJOMI
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Kopsavilkums

\g M /9;40/'@4[5

Projektetajs | SIA ""SKA Projekts"
Bivobjekta Stiklu iela, Daugavpils
adrese
Buvobjekta | g1y jelas tehniska projekta celu dalas korigésana
nosaukums
Kmno | 0.000
Km Iidz | 0.706
Garums, m | 706
Platiba, m® | 1703.5
Darbu skaits | 25
Izmaksu Specifik. . Darba Viemibas .KOpeJa
- Darba nosaukums Mérvieniba cena, izmaksa,
pozicija Nr. daudzums LVL LVL
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
1. 3. SagatavosSanas darbi
11 3.1. | Uzmérisana un nosprau$ana km 0.706
1.2 3.2. | Koku zaggsana ar celmu lausanu gab. 10
1.3 3.4. | Augu zemes nogemsana, hyjq-20 cm m?® 118.2
14 37 Asfalta seguma savienojumu frézésana, m? 950
h-4cm
15 7.2. | Vecas segas nojaukS$ana, hyjg-20cm m® 168.0
1.6 N/A | EsoSo cela zimju parvietoSana ar stabiem gab. 3
17 N/A Kom.va.lku vaku regul€$ana, mainot tos pret gab. 27
peldoSiem
2. 4, Zemes klatne
Zemes klatnes ierakuma izbtive, grunti 3
21 4.1 aizvedot uz atbertni m 2092
3. 5.,6.,7. Segas izbiuives darbi
3.1 Segas gar betona apmalém atjaunosanas darbi:
311 50 Sl_,(embu mais. 0/45 pamat? neso$as kartas m? 200
biivnieciba, 26¢m biezuma
Karsta asfalta apakskartas biivnieciba, 2
312 6-2. | Ac22base 6cm biczuma m 20.0
Karsta asfalta dilumkartas bavnieciba, 2
313 62 | Aciisurf 4 cm biczuma m 20.0
3.14 7.4. | Betona apmales BR100.30.15. uzstadisana m 34.0
3.2 Nobrauktuvju segas izbiives darbi:
321 50 Slfembu_mals. 0/45 pamatfl nesosas kartas m? 112.0
buvnieciba, 26cm biezuma
Karsta asfalta apakskartas biivnieciba, 2
322 6.2. AC22base 6¢cm biezuma m 112.0
3.2.3 6.2. | Karsta asfalta profila laboSana, AC16base t 9.6
Karsta asfalta dilumkartas bavnieciba, 2
3.24 62 | AC11surf 4 cm biczuma m 8157
3.25 7.4. | Betona apmales BR100.30.15. uzstadisana m 69.0
3 Gajgju ietves segas izbuves darbi:
3.3.1 5.1. | Smilts drengjosas kartas izbuve, hy;g-30cm m?® 392.3
332 59 Slfembu_mals. 0/45 pamatii nesos$as kartas m? 12928
buvnieciba, 15¢cm biezuma
Karsta asfalta dilumkartas baivnieciba, 2
3.33 6.2. ACBsurf h-dem m 1292.8
3.34 7.4. | Betona apmales BR100.22.15. uzstadiSana m 43.0
3.35 7.4. | Betona apmales BR100.20.8. uzstadisana m 1178.0
Dzelzsbetona trotuara platnu TP-5 2
3.36 75 (1500x700x140mm) uzstadiSana m 150
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1 2, 3. 4, 5, 6. | 7.
4 8 Aprikojums
41 87, A_pzalun}osana ar augu zemi, aps¢jot ar m2 1860.3
zal. seklam, h-15cm
4.2. N/A | Kabela montaza PVH ¢aula D-110 m 38.0
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4. RASEJUM]I
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PIELIKUMI
Biivkomersanta registracijas apliectba Nr.4217-R (kopija)

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

SKA projekts

vienotais registracijas numurs : 45403018537

Komersants registréts Buvkomersantu registra 2007. gada 24 janvari
(Iémums Nr. 4856 ) saskanpa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija
noteikumiem Nr.453 "Bavkomersantu registracijas noteikumi"

Bivkomersanta registracijas Nr. 42]7-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoS$anas datums :24.janvaris
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Projekta vaditaja sertifikats Nr. 20-4451 (kopija)

/7531

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

LﬁE@s&ns

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-4451

Saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu sertifikacijas
institicijas 2009. gada 12. marta lémumu Nr. 279,
atbilstosi 2005. gada 16.jinija Nolikumam , Par bavniecibas specialistu sertificésanu”
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem

VADIMS SEMONENKO
PK 120671-11169
ir kompetents

- ceJu bivuzraudziba
(atlauta darbibas joma — pasvaldibu, komersantu un maju ceji,
ki ari ielas un laukumi);
- ceJu projektésana.

Sava darbiba sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos bivniecibas normativus, ka ari sertifikata izmantosanas nosacijumus.

Biivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibam

LBS BSSI galvenais adn 3105 Martins Straume
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