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Atšurfēt esošo VS

kabeli un uzmontēt

PVH čaulu, L=2x7m

Segas tips

Segas

konstrukcija

Segas kārtas

  Gājēju ietvei:

    1. A/b AC8surf h=4cm

    2. Šķembu maisījums 0/45 h=15cm

    3. Smilts drenējošā kārta h=30cm

    4. Esošā grunts

   Nobrauktuvēm ar nepilnu segu:

    1. A/b AC11surf, h=4cm

    2. Profila labošana A/b AC16base

    3. Esošā zemes virsma

 Nobrauktuvēm un brauktuves atjaunošanai  gar betona apmalēm:

    1. A/b AC11surf, h=4cm

    2. A/b AC22base, h=6cm

    3. Šķembu maisījums 0/45 h=26cm

    4. Esošā grunts

 Apzaļumotām platībām:

    1. Augu zeme apsēta ar zāles sēklām h=15cm

    2. Esošā grunts

asfaltbetons

1. tips

2.

3.

1.

4.

asfaltbetons

2.tips

2.

1.

3.

asfaltbetons

3.tips

2.

3.

1.

4.

augu zeme

4.tips

1.

2.

Atšurfēt esošo VS

kabeli un uzmontēt

PVH čaulu, L=3x8m

SKA

projekts

Esošo ceļa zīmi

 pārvietot

ūdensvads

telefona kanalizācija

lietus kanalizācija

spiedienkanalizācija

gāzes vads

augstsprieguma elektrokabelis

*Koordinātu sistēma LKS 92 TM

proj. betona apmales BR 100.30.15

proj. betona apmales BR 100.20.8

proj. betona apmales BR 100.22.15 

(2cm virs brauktuves)

(12cm virs brauktuves)

proj. betona apmales BR 100.30.15

(slīpi)

(ietvēm)

PIEZĪMES

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā  plāna bāzes, LKS 92 koordinātu sistēma.

2. Augstuma atzīmes absolūtās, 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā.

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu

esošo  inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.

3.1., 3.2.,

3.7., 4.1., 5.1., 5.2., 6.2., 7.2., 7.4., 7.5., 8.7.

7. Ceļa klātnes tipus, segas un pandusu konstrukcijas skatīt. ras. lapā CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un

segas konstrukcijas. Pandusu plāns.".

panduss, tips

ceļa pikets

zemes robeža

izcērtamie koki

izbūves robeža

proj. ietves asfalta segums

proj. zālājs

proj. nobrauktuves un brauktuves

pagaidu reperis

IZBŪVES PLĀNS

M1:500

APZĪMĒJUMI

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

proj. augstuma atzīme
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segas šķērskritums

nospraušanas punkts

kabeļu PVH aizsargcaurule
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V. Semoņenko

T. Borovkova

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Arhīva Nr.

SKA projekts

Daugavpils birojs

Juridiskā adrese:

Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202

tālr./fax: 6-54-41254

e-mail: skaprojekts@inbox.lv

D10-28D

Nr.D-2010/71

M1:500

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

TP

05.2010

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

CD-2-2

Datums Izmaiņu saturs Izmaiņu Nr.

1.

2.

Projektētājs Pārbaudītājs Apstiprināja

05.2010

Būvproj. vad.

Izbūves plāns. Segumu plāns.

(Pk0+00-Pk3+80)

6

7

10

11

194682.2902

194687.2360

194804.4629

194808.5469

660296.8764

660290.5468

660392.3385

660387.1118

IETVES NOSPRAUŠANAS

PUNKTU SARAKSTS

N. p. k.

1

2

3

4

5

8

9

X (Ziemeļi)
Y (Austrumi)

194620.1107

194659.5521

194661.7853

194667.6432

194669.3469

194727.2176

194749.2873

660244.9309

660274.8063

660276.6009

660281.5909

660282.9812

660328.1995

660347.0591

N. p. k. X (Ziemeļi)
Y (Austrumi)

NOBRAUKTUVJU ASU NOSPRAUŠANAS

PUNKTU SARAKSTS

pārvietojamās ceļa zīmes

ar profila labošanu

proj. nobrauktuves asfalta segums 

saimnieciskā kanalizācija

apgaismojuma elektrokabelis

(TP"Stiklu ielas rekonstrukcija

 Daugavpilī")

esošās betona apmales BR 100.30.15

gar betona apmalēm asfalta segums 

Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai)

izbūve Daugavpilī


