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Datums Izmaiņu saturs Izmaiņu Nr.

1.

2.

Projektētājs Pārbaudītājs Apstiprināja

05.2010

Būvproj. vad.

Dzelzceļa pārejas izbūve.

Apzīmējumi

Koka dēlis 25x170

L495.05 gumijas profils 2(R65 sliede)

vai gumijas profils 4 (60E1sliede)

Pārbrauktuves plātne

Rene no plastmasa caurules Ø250

Nr.p/k
Nosaukums Mērvienība Daudzums

1.

Plātne 1750x1220mm

(DzP-3)

gab.
4

2.

Plātne 1750x400 600mm

(individuāli projektējamā DzP-3)

gab.
1

3.

L495.05 gumijas profils 2(R65 sliede)

vai gumijas profils 4 (60E1sliede)

m 7.0

4. Pretsliede (R50) m 7.0

5. Koka dēlis 25x170 m 7.0

6.

Šķembu maisījums 0/45

  h=15 20cm

m³ 2.5

7.
Rene (plastmasa caurule Ø250)

m 6.0

Proj. betona apmales BR 100.20.8

(ietvēm)

Ietves asfalta segums

PIEZĪMES:

1. Dzelzceļa pārejas precīzu novietojumu plānā skatīt rasējuma lapā CD-2-3 "Izbūves plāns.Segumu plāns.".

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

3. Būvdarbus izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības prasības.

4. Tukšumus starp esošajām un projektējamām platnēm aiztaisīt ar asfaltu.

5. Dzelzceļa pārejas izbūvei izmantot  SIA "Viaduk" dzelzsbetona pārtrauktuvju plātņus un to  izbūves konstruktīvos

risinājumus un materiālus.
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Materiālu specifikācija


