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IZEJAS DATI

Tehniska dokumentacija izstradata, pamatojoties uz Daugavpils pilsétas paSvaldibas iestades
“Komunalas saimniecibas parvalde” darba uzdevumu — Tehnisko specifikaciju (pielikums pie llguma Nr.2-
9/228/2015), nemot véra LR likumdosanas aktu prasibas.

ESOSAIS STAVOKLIS

Paslaik esoSais gajéju celina betona segums ir slikta stavoklt, vietam izveidojusas plaisas un pat
bedres. Lietus Gdens atvade no celina seguma nav atrisinata, jo tas ir zemaks par blakus eso$o teritoriju,

ka rezultata uz ietves krajas lietus Gdeni. Nav ierikotas atpltas vietas, iznemot divus piknika galdinus.

PROJEKTA RISINAJUMS

Planots labiekartot esosus celinus. Celinu tiklu veido 6 asis ar kop&jo garumu 1330.00m. To
platums ir 1.50m un 2.50m (bez betona apmalém). letves segums paredzéts asfalta AC-8 surf (2.50m
platuma) un nesaistitu mineralmaterialu karta 0/32s (1.50m platuma) skatit raséjuma lapas GP-03 un GP-
04.

Celini, kurus paredzéts izblvét ar asfalta segumu, norobeZojamas ar ietvju betona apmalém
100.20.8. Visas betona apmales izblvéjamas uz betona C16/20 pamata.

Atpatas vietas piedavats iertkot brugi.

VERTIKALAIS PLANOJUMS

Vertikalais planojums apblvéjamai teritorijai projektéts, balstoties uz apbivéjamas teritorijas
eso$ajam augstuma atzimém.
Celina limenis planots, lai tas vertikali bltu augstaks eso$o reljefu. letves Skérskritums veidots

vienpuséjs ar 2.50% asfalta segumam un 3.00% nesaistttu mineralmaterialu segumam.

MAKSLIGAS BUVES

Projekta ietvaros paredzéts izblvét plastmasas caurteku (SN8 klase) D=0,3m, L=8.0m uz ASS 3
PK 1+80. Uz ASS 3 paredzéta gajéju aizsargbarjeras izblve (augstuma 1.10m, 0.25m no asfalta malas)
gar kreiso pusi no PK 1+55.00 l1dz PK 2+51.09 (ASS 3 trases beigas).

SEGAS KONSTRUKCIJA

Projektéta karsta asfalta sega celinam (1. segas tips):

1. karsta asfalta dilumkarta AC 4 surf 4cm;
2. nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$a karta (0/45) 15¢cm;
3. salizturiga karta 30cm.
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Projektéta nesaistitu mineralmaterialu sega celinam (2. segas tips):
1. nesaistitu mineralmaterialu karta (0/32s) 10cm;
2. salizturiga karta 30cm.

Prasibas materialiem un izpilditajiem blvdarbiem atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015”.

SATIKSMES ORGANIZACIJA

Gajéju un velosip&du satiksmi regulé cela zimes, atbilstosi LVS, ievérojot specifikacijas noraditas
prasibas, (skatit ras€jumus GP-03 un GP-04). Cela zZimes - nerlsé&josa térauda vairogi uz cinkota metala
stabiem ar betona pamatu C16/20.

Cela zimju statni janostiprina apvidus I[imenT, tos iebetongjot (betona daudzums vienam statnim
0,3x0,3x0,7m), statnu apaks€ja gala jaievieto Skérslis, kas nodrosina pret to rotaciju ap asi vai izrausanu.
Var bat alternativs risingjums, kas nodrosina cela zimes stabilitati.

Cela zZimju statna aug$éja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa

cela zimes kalpo$anas laika novérs Gdens ieklisanu taja.

LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Gar projektéjamiem celiniem planots ierfkot atpltas zonas ar soliem un atkritumu urnam. Solinu
materials koks, metals un betons. Celinu krustojumu vietas, ka art teritorijas ievadmezglos piedavats
ierikot velosipédu stativus. Eso$as piknika vietas planots parvietot tuvdk Porohovkas ezeram un
labiekartot, iertkojot brugakmens segumu.

BUVDARBU ORGANIZACIJA

Blvuznémeéjam sava piedavajuma jaievérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un
transports, bez ka nebitu iespéjama bivprojektd paredzéto bivdarbu tehnologiski pareiza, pasutitdja
prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilsto8a izpilde pilna apjoma.

Pirms blvdarbu uzsak8anas paredzéts izsaukt visu iesaistito organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietu. lebiivéjot projektétos inZeniertiklus, janem véra esoso tiklu
stavoklis un nepiecieSamibas gadijuma jakorigé inzeniertiklu ieblvésanas vieta, saskanojot to ar projekta
autoru.

Bdvnieclbas procesa izmantota tehnika nedrikst radit tadas vibracijas, kas varétu radit éku
konstruktivas noturibas apdraud&jumu.

Bavdarbu laikd nodrodinat esodu un jaunizblvétu inZzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. 2m
attaluma no inZeniertikliem rak8anu veikt bez mehanismiem. Visus pazemes inZeniertiklus iebdvét pirms
laukuma un ietvju segas izblves. levérot spéka eso8as normas un noteikumus. levérot blvmaterialu
razotaju noradijumus un ieteikumus attieciga materiala iestradei.

IzsprauSana veicama no Daugavpils novada poligonometrijas gajiena punktiem. Blvniecibas

vajadzibam var izmantot arT uzmérisanas laika ierikotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmanto$anas

obligati parbaudrtt to savstarpéjas koordinatas un augstumus.
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Cela zimes uzstddamas un buvdarbu zona norobeZojama péc blvorganizacijas izstradatas un
apstiprinatas shémas.

Pirms segas konstrukcijas izbuves jaiegulda kanalizacijas pievadi un jaizblvé brauktuvi $kérsojoso
kabelu aizsargcaurules.

Bavniecibas konkursa laika projekta paredzétos materidlus iesp&jams aizstat ar cita raZotgja
analogiem materialiem, iepriek$ saskanojot to ar projektétaju.

Celtnieciba izmantojami tikai sertificti materiali.

VIDES AIZSARDZIBA

Bivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkart&jas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi buvlaukuma.

Pirms komunik&ciju ieblves ir janonem augligas augsnes virskarta.

Blvuznémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un gaisu
blakus teritorija un gar bdvmaterialu transporté$anas celiem. Bivuznéméjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

Bivuznémeéjam janodrosina dazadu tdens plismu: gruntsiidens, lietus Gdens, notekldens u.c.
novadiSanu, nekait&jot apkart&jai videi. Bivuznémé&jam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkraSanas bavbedré.

Blvuznémeé&jam cenu un izmaksu aprékind ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas
parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus eso$o zemju Tpasnieki.

Objekta blvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies blvdarbu laika.

Objekta demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietn&, kuras novietojums ir saskanots gan ar
blvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai art tos uzreiz aizved uz novietni vai
atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risindjums ir jasaskano ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes
parstavjiem.

Blvdarbos izmantojamos bivmaterialus — caurules, akas, armatdru, smiltis, Skembas u.c.
paredzéts piegadat no bivuznéméja piedavatajam blvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Ja buvlaukuma atrodas koki, kurus nav paredzéts nocirst, tos japaredz aizsargat ka paradits attéla.
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Koka stumbru aps$at ar déliem

2.attéls (Saglabajamo koku stumbru aizsardziba)

Péc bivdarbu pabeigSanas Blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira blvlaukums no blvgruziem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem un

lietotajiem.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Bdvorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
apriko$anu uz celiem” prasibas.

Pirms bivdarbu uzsakSanas blvuznémeéjam jaizstrddd un jasaskano satiksmes organizacijas
shéma blvdarbu laik3, kas jasaskano visas atbildigajas institlicijas likuma noteiktaja kartiba.

Pirms buvdarbu uzsakSanas blvuznémeé&jam jaizstrdda un jasaskano satiksmes organizacijas

shéma bivdarbu laika ar VAS ,Latvijas Valsts celi”.



