
920. marķējums

Stāvlaukuma eja

Griezums 1-1
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(117.82)
+0.15 (117.67)

±0.00

(117.79)
+0.12

Augu zeme, apsējot ar

zālāju sēklām, h=15cm

Piebērums no

ierakuma grunts

 1. Segas konstrukcija

 Karstais asfalts AC 11 surf,                        h=4cm

 Karstais asfalts AC 11base                        h=4cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45  h=10cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/56  h=14cm

 Smilts salizturīga kārta                         h=30cm

Esošā pamatne

 2. segas konstrukcija

 Karstais asfalts AC  8surf,                     h=4cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45, h=15cm

 Smilts salizturīga kārta,                     h=20cm

 Esošā pamatne

(117.62)
±0.00

3. segas konstrukcija .

Skaldīto laukakmeņu bruģis fr.100/150mm,    h=15cm

Cementa-smilts maisījums 1:8,                    h=5cm

 Nesaistītu minerālmateriālu  maisī jums 0/45,  h=15cm

 Smilts salizturīga kārta                       h=20cm

 Esošā pamatne

(117.72)
+0.10

Zaļā zona Stāvlaukums

Gājēju ietve
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(117.52)
-0.21

Esošā saimnieciskā

kanalizācija ∅160, t.114.87

Šuvi  aizpildīt ar

polimerbitumena

mastiku

(117.40)
-0.14

Esošā saimnieciskā

kanalizācija ∅160, t.115.61

Betons C16/20

0.06m³/m

Šķembu maisijums 0/ 56

0.07m³/m

CA 100.30.15

Betons C16/20

0.03m3/m

Šķembu maisijums 0/45

0.06m3/m

IA 100.20.8

Betons C16/20

0,05m3/m

Šķembu maisijums 0/56

0.07m3/m

CA 100.22.15

IA 100.20.8

CD-4

Griezumi un segas konstrukcijas.

M1:50

Projektētās virsmas kritumi

Esošā zemes virsmas līnija

APZĪMĒJUMI:

Relātīvās augstumu atzīmes

1.0%

+0.24

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

Apliecinājuma

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvproj.vad.

SIA CERVA
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7

Daugavpils, LV-5401

tālr.: +371-29113332

e-mail: cerva@inbox.lv

T. Borovkova

06.2016

06.2016

T. Borovkova

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

2. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

4. Darbus veikt saskaņā ar rasējumu lapām CD-2-i  "Ģenerālplāns. Satiksmes organizēšana." un CD-3 "Izbūves plāns."

5. Betona apmales CA100.22.15 pielietojamās pandusu vietās.

Nr.2-9/99/2016

D16-85

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

PIELIETOJAMO BETONA APMAĻU IZBŪVES MĒZGLI

Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar

kadastra Nr.05000060218, 05000061014, Daugavpilī

karte


