
Griezums 3-3

Esošais reljefs,orientējoši

Esošā grunts

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta -10cm

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p , h= 16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm

5. Eso šā grunts

101.32

101.30

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

1.33%

2.TIPS

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Eso šā  grunts

Mērogs 1:50

Pik 0+45
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Mezgls A

LVRTC,

c.a. 100.87*

LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu
precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot
skatrakumus. Grunts blīvēšanu LVRTC EST
aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.

Griezums 2-2

Mērogs 1:50

Pik 0+29

izgatavotavoti betona

rūpnieciski

pakāpieni, h=150mm

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p , h= 16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm

5. Eso šā grunts

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

102.27 102.28

102.29

Esošais reljefs,orientējoši

Betons C12/15

AIII 4 Ø6,S=300

Nesaistītu minerālmateriālu

maisījums 0/32 , h= 10cm
Betons C8/10

Metāla leņķis

50x50x6

Metala leņķis

40x40x5

2.TIPS

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Esošā  grunts

Mezgls D
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101.29

AIII Ø 8

103.04

102.44

Ø 60mm, h-900mm,

nerūsējoša tērauda caurule

102.59

102.74

102.89

Savienot ar

esošo ietvi

LVRTC,

c.a. 102.06*LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu
precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot
skatrakumus. Grunts blīvēšanu LVRTC EST
aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.

IETVES APMALES 100x20x08 IZBŪVE

MEZGLS A

S=0.05m2

Mērogs 1:25

Betons C30/37

maisījums 0/45; S=0.16m2

Nesaistītu minerālmaterilālu 

Ø 60

Ø 60
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Roku balsts

nerūsējoša

tērauda

caurule

nerūsējoša

tērauda

caurule Ø60

Vienpusējs
margas tips

Griezums 1-1

103.24

103.24

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p , h= 16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm

5. Eso šā grunts

Mērogs 1:50

Pik 0+14
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Esošais reljefs,orientējoši

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

Esošā grunts

2.TIPS

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Eso šā  grunts

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta -10cm
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LVRTC,

c.a. 102.55*

LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu
precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot
skatrakumus. Grunts blīvēšanu LVRTC EST
aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.

Ø 60
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Roku balsts

nerūsējoša

tērauda caurule

nerūsējoša tērauda

caurule Ø60

Betons C12/15

Margu stabu
nostiprināšana

MEZGLS D

Griezums 5-5

Esošais reljefs,orientējoši

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta 10cm

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p , h= 16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm

5. Uzbertā grunts

6. Esošā grunts

97.96

97.94

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

1.33%

2.TIPS

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Uzbērtā grunts

4. Eso šā  grunts

Mērogs 1:50

Pik 1+00
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Mezgls A

97.36

97.24

Asfaltbetona atjaunošana pieslēgumu vietās

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4 cm

2. Esošā grunts

Esošais segums

Esošā grunts

Mezgls C
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Savienojumu apstrādāt ar

bitumena emulsiju

Demontējamā esošā atbalstsiena,

piebērt ar esošo grunti

Esošais reljefs,orientējoši

vienpusēja nērūsējoša 
tērauda barjera

Ø 60mm, h-900mm,
nerūsējoša tērauda caurule

8%

97.30

99.87

99.88

102.75
102.76

103.81*

Savienot ar esošo virsmu 

vienpusēja nērūsējoša 
tērauda barjera

Ø 60mm, h-900mm,
nerūsējoša tērauda caurule

Betona

apmale

100x22x15

97.30

Griezums 4-4

Ass līnija

8%
8%

6%

3.TIPS

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4 cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=10cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm

5. Salizturīgā kārta, h=30cm

6. Esošā grunts

LVRTC, c.a. 97.65*

LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu precizēt pārstāvja klātbūtnē,
veicot skatrakumus. Grunts blīvēšanu LVRTC EST aizsargjoslā veikt
bez mehānismu pielietošanas.

Esošais reljefs,orientējoši

Dautcom TV kabelis,

c.a. 97.65*

Orientējoši augu zemes norakšana, Hvid=30cm

Dautcom TV ieguldīšanas vietu un dziļumu precizēt pārstāvja klātbūtnē,
veicot skatrakumus. Grunts blīvēšanu Dautcom TV aizsargjoslā veikt
bez mehānismu pielietošanas.

BETONA APMALES 100x22x15 IZBŪVE

MEZGLS B

Mērogs 1:25

S=0.05m2

Betons C30/37

maisījums 0/45; S=0.16m2

Nesaistītu minerālmaterilālu 

S=0.05m2

Betons C30/37

BETONA APMALES 100x30x15 IZBŪVE

MEZGLS C

Mērogs 1:25

maisījums 0/45; S=0.16m2

Nesaistītu minerālmaterilālu 

Griezums 6-6

Esošais reljefs,orientējoši

Esošā grunts

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta -10cm

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p , h= 16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm

5. Eso šā grunts

101.80

101.78

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

vienpusēja nērūsējoša 

tērauda barjera

1.33%

2.TIPS

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Eso šā  grunts

Mērogs 1:50

Pik 0+38

1
0
0
x
2
0
x
0
8

1
0
0
x
2
0
x
0
8

1

:

2

.

5

1

:

2

.

5

Mezgls A

LVRTC,

c.a. 101.54*

LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu
precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot
skatrakumus. Grunts blīvēšanu LVRTC EST
aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.
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Raksturīgie griezumi ar

augstuma atzīmēm

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi -

procentos.

2. Apakšzemes komunikācijas griezumā nav parādītas, tās

skatīt rasējuma lapā CD-1-2 "Ģenerālplāns ", pirms
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