
PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Veids Konstrukcija Kārtu nosaukumi

Segas konstrukcija projektētajai

ietves nomales segumam:

1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums , h= 15cm

2. Salizturīgā kārta, h=35cm

3. Esošā  grunts

1.

3.

2.

Ietves nomale

2.Tips

Segas konstrukcija projektētajai

betona bruģakmens seguma ietvei:

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p ,

h=16cm

4. Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju >60Mpa,

h=25cm

5. Esošā grunts

1.

3.

2.

4.

Betona

1.Tips

bruģakmens

5.

0.2

0.
1 Bruģakmens pelēks, PRIZMA-6 200x100x60

Segas konstrukcija asfalta segai:

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4 cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=10cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm

5. Salizturīgā kārta, h=30cm

6. Esošā grunts

1.

3.

2.

4.

5.

Asfalts

6.

3.Tips

IETVES  APMALE

100X20X08

Betona bruģakmens,

PRIZMA 6 (200x100x60),

Ietves betona bruģakmens raksts

M 1:50
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100X20X08
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