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Piketi

Mērogi:

M horizontāli 1:1000

M vertikāli 1:100
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Esošā virsma
Atzīmes, m

Projektējamā virsma
Atzīmes, m

Slīpums, %
Attālums, m

Ass darba atzīmes
+ Uzbērums, m

- Ierakums, m

Kreisā mala
Atzīmes, m

Slīpums, %
Attālums, m

Labā mala
Atzīmes, m

Slīpums, %
Attālums, m
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SP: Pk 0+00.00
L=35.28m

BP: Pk 0+35.28

V: Pk 0+36.00
DELTA: 10°18'30"

R: 8.00m
L: 1.44m

SP: Pk 0+36.72
L=12.07m

BP: Pk 0+48.79

V: Pk 0+49.96
DELTA: 19°02'50"

R: 7.00m
L: 2.33m

SP: Pk 0+51.12
L=8.35m

BP: Pk 0+59.47

V: Pk 0+60.25
DELTA: 22°05'50"

R: 4.00m
L: 1.54m

SP: Pk 0+61.01
L=5.65m

BP: Pk 0+66.66

V: Pk 0+68.05
DELTA: 108°22'20"
R: 1.00m
L: 1.89m

SP: Pk 0+68.56
L=10.56m

BP: Pk 0+79.12

V: Pk 0+81.88
DELTA: 49°29'00"

R: 6.00m
L: 5.18m

SP: Pk 0+84.30
L=9.55m

BP: Pk 0+93.84

V: Pk 0+94.49
DELTA: 18°17'30"

R: 4.00m
L: 1.28m

SP: Pk 0+95.12
L=6.03m

BP: Pk 1+01.15

V: Pk 1+01.94
DELTA: 22°30'30"
R: 4.00m
L: 1.57m

SP: Pk 1+02.72
L=6.88m

BP: Pk 1+09.59

Dautcom TV

kabelis,

c.a. 97.65*

LVRTC,

c.a. 97.65*

Siltumapgādes tīkli,

d426, c.a. 100.00*

Kanalizācijas kolektors,

d500, c.a.98.90*

Ūdensvads, d400,

c.a. 97.00*

P
K

 
0
+

2
9

I
e
t
v
e
s
 
p
i
e
s
l
ē
g
u
m

s

LVRTC EST ieguldīšanas vietu un dziļumu precizēt
pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Grunts blīvēšanu
LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.

Proj.stad.
Lapas Nr. Lapu sk.

Rasējumi

1CD-2-2

Reģ. Nr. 90009547852

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās

saimniecības pārvalde"

Pasūt.Nr.

2-9/44/2016

G.Beitiņš

Autors

Būvproj. vadītājs

Rasēja

Projektētājs:

I.Leināte

K.Krūkliņš

Pārbaudīja

J.Liepiņš-

Smelters

Garenprofils

PIEZĪMES:

UZMANĪBU!

* Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt

inženierkomunikāciju atrašanās vietu.

Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju

aizsardzību.

1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

2. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).

3. Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu

komunikāciju aizsardzības noteikumus.

4. Atliekot augstuma atzīmes ievērtēt esošo situāciju dabā.

5. Skatīt kopā ar rasējuma lapu CD-1-2.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Ietves ass projekta līnija

Esošais reljefs pa ietves asi

Ietves projektēta kreisā mala

Ietves projektēta labā mala

M1:100/100007/2016

03.07.2016

03.07.2016

03.07.2016

03.07.2016

Gājēju ietves pārbūve 18. novembra ielas posmā no
Varšavas ielas līdz Krustpils ielai, Daugavpilī
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