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“Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē”
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SL 30, 4200lm, 3DIM  

OSRAM LED gaismeklis Streetlight 30 LED

1 Gaismekļa tips
ir2 Dimmēšanas iespēja

4500K
3

Gaismas krāsa, K

100000h pie 25°C

4

Diožu kalpošanas laiks

IK08

5

Triecienizturības klase 

4200lm
6

Gaismas avota maksimālās uzstādāmās gaismas plūsmas lielums 
41W

7
Patērējamā jauda,W

ne mazāk par 116 lm/W
8

Efiktīva gaismas plūsma
IP66

9
Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)

-25°C līdz +50°C 

10

Darbības temperatūra

70Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI

rūdīta stikla vāksStikls
RAL 7035 Kopusa krāsa

Liets alumīnija korpussKopusa materiāls

11
12
13
14

Gājēju celiņš

Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes)
cinkots, krasots RAL 7035  (Ø60, Ø125)

Durtiņas 

Apgaismojuma staba pamats P-1.3 

Gumijas blīve 

Gaismekļa tehniskie parametri

ja projektā nav
noteikts citādi

OSRAM LED gaismeklis Streetlight 30 LED

15

irIebūvēts dimmēšanas bloks


