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Balsta virsskats

Tilta konstrukciju apgaismojuma

gaismeklu grupa.
Virs tilta balsta
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Tilta konstrukciju apgaismojuma
gaismeklu grupa.
Starp tilta balstiem
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Gaismekla Modelis Starojuma Ga_ismas Gais_mas Gaismeklu
apziméjums plana lenkis plisma krasa daudzums
ARCLUCE W5302 Moto _
15 79W 5000K ES C/V 6748Lm | 5000 K (auksta)| 28 gab.
24 IARCLUCE W5105 Moto . _
ARCLUCE W5115 Moto
o P 14 gab.
3 79W 5000K FA max 40 4750 Lm | 5000 K (auksta) ¢}
KOPA:  70gab.

stikla ekranu.

Ar kontolleri, ar 90° rot&joSo kronsteinu.
Svars kopa ar kontrollieri=5,5 kg.

Piezimes:

1. Precizako apgaismojuma vizualizaciju skatit pielikuma.
2. Gaismek|u izvietojums pie paré&jiem apgaismojuma balstiem ir analogisks.

-Gaismeklis ARCLUCE MOTO IP65, IK09, aluminijas
korpusa (EN 47100), ar poliméru parklajumu aizsardzibai
no sals un tdens iedarbibas, izturigs pret UV iedarbibu. Ar
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Objekts:

Daugavpili

Dekorativa izgaismojuma ierikoSana Vienibas tiltam

Apgaismojumu armatdras izvietojums pie tilta konstrukcijam
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