Gaismek|u stiprind8anas metala
konstrukcija
Pretskats. M1:20.

Gaismeklu stiprinasanas metala konstrukcija

Gaismeklu stiprina8anas metala
konstrukcija
Sanskats B-B. M1:20.

Gaismeklu stiprind8anas metala

konstrukcija
Virsskats A-A. M1:20.

—>|@
213 mm 1
4
{L 2/ 213 mm ’ _ s 2140 mm
&)
SK Stinguma riba 30x65mm, 2
\\v 3 biezumis-6mm OZ 8 6
Auksti formétas kvadratveida konstrukciju caurule .
4 & 50x50 mm, sienas biezums 5m, L=160mn). EMT‘g‘ &
Térauda marka S235. LVS EN 10219. b .
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Valcéta sloksne 60mm, biezums 6mm, L=330mm -
E—E/Lraﬁa marka S235. LVS EN 10025 . ; 200 mm ]
Dro$ibas cilpa ar karabinu, Auksti formétas kvadratveida konstrukciju} S 6mm
slodzei virs 50 kg 1760 mm 50x50 mm, sienas biezums 5m, L=160mm. S 6mm
Auksti formatas kvadratveida konstrukciju caurul Teraudaimarka S235: LVSIEN'10219 . |
50x50 mm, sienas biezums 5m, L=1760mm. /
Térauda marka $235. LVS EN 10219 . 1020 mm- /
/ TERAUDA SPECIFIKACIJA VIENAM ELEMENTAM
' Svars, kg
{ Elem. |Poz. : P
Savienojumu karba P66 / crarial Nr. Skérsgnezums Garums | Skaits T poz. | kopt | markal Standarts  {T&rauda marka
. . |
sg;i;n;aanmb; 133?3‘1%0“40'"“ 1. | [J 50x50x5 160 2 114 | 22 LVS EN 10219 | 5236
- - 5 7 § 2. | — 6x60 330 | 4 | oes|188| yy [LVBEN10025[s23s
Caurums 28mm % Savienojumu karba IP66 — 3. | — 6xa0 65 4 | o0o09| 036| I~ [LvsEN 10025 [sz3s
(4 gab.) , . 4 ' Caurums @8mm 5 D)
\ll ! j ! | 4. | [] 50x50x5 1760 1 1.3 | 113 & LVS EN 10219 | $235
,‘ ,I 37 |' g !\ % 5. | [ 50x50x5 1500 | 1 96 | 96 | & |LvSEN10219] 8235
Auksti formétas kvadratveida konstrukciju caurule k +
I 50x50 mm, sienas biezums 5m, L=1500mm. s 6. | —6x5%0 100 1 024 [ 024 | | |LVSEN10025 g235
Ha L L L= Térauda marka §235. LVS EN 10219 . 7.| —#6x100 100 2 025] 05| ™ [LvSEN10025 [s235
I l K 8. | —6x40 40 1 0.01 | 0.01 LVS EN 10025 | 5235
: 1500 mm
PIESTIPRINASANAS DETALU TABULA
» & 3 % < = Piezimes: . - Apzim&jums Nosaukums ﬁkaits' Standarts
1. Ir paredzéts konstrukciju cinko$ana, prims ka térauda elementus notirit no risas. 2"% omp-
2. Pirms krasosanas divas reizes gruntét ar gruntgjumu. A |y P 1 & E,?‘:E%
3.Projekté&jamo margu krasa RAL 7001.
4. Térauda elementus paredzéts savienot ar metinasanu. MetinaSanu veikt
ar E-42 elektrodiem, metindjuma Suvju augstums vienads ar planaka metinama
elementa biezumu.
5.Tehniskas shémas BK sadala izstradata saskana ar projektésanas uzdevumu, un apseko$anas rezultatiem, un
sekojosiem Latvija spéka esosiem normativajiem dokumentiem un bivnormativiem: . . Pasdtitajs: DPPI "Komunalas saimniecibas parvalde”, Pasitijuma
LR" Bavniecibas likums", _ SIA " Elpoli reg. Nr. 90009547852, Wit ey
MK. Nr. 500 "VISpérTgle bavnoteikumi " Vienotais reg. Nr. 41503021043 Saules iela 5A, Daugavpili, LV-5401 33-201!
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-aprékinata gaisa temperatlira

-véja slodze

-sniega slodze

-24C
-25,51kg/m
-154,0kg/m

-grunts normativa caursal8ana -1,3m

LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana;
LBN 003-15 " Bivklimatologija";
LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7. ledarbes uz konstrukcijam.);
LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Térauda konstrukciju projektésana".
. Blvprojekts izstradats sekojosiem klimatiskiem apstakliem:

Bavkom. reg. Nr. 1371-R

Jelgavas 1v, Daugavpils, LV-5404, Latvija

Objekts:

Dekorativa izgaismojuma ierikoSana Vienibas tilta

talr./fax. 65431154, e-mail: elpoli@inbox.lv Daugavpili
— Gaismeklu stiprindSanas metala konstrukcija
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