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1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

1 . 1 . Pamatoj ums : 20 1 6. gada 26,jnlij a iesniegums Nr. 948.

1 .2. Piepras-rtaj s : SIA " JOE".

1.3. Objekta atra5anas vieta (adrese): Teritorija no l8.novembra ielas 335D DUS
"Dinaz" rajonii lldz Stropu ezera krastam Daugavpili.

1.4. Kadam nol[kam izsniegti tehniskie noteikumi: Piebraucamii cefa Stropu ezera
krasta virzienii no lS.novembra ielas 335D DUS "Dinaz" rajond izbuve Daugavpilt.

2. NORADI.TUNNT PROJEKTNS,q.NA.I

2.1. Izstradajot projektu, ieverot prasibas, ko nosaka "Aizsargjoslu likums".
InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst 20l4.gada 30.septembra Latvijas
btivnormatrvam LBN 008-14 "InZeniertrklu izvietojums", LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV)
un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabefl-rnijas. Galvenas tehniskas prasTbas".

2.2. EPL parbtvi veikt atbilsto5i 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573
"Elektroenergijas raZo5anas, parvades un sadales blvju b[vnoteikumi", "Visparrgie
btvnoteikumi".

2.3. EsoSam elektroietaisem jabut attelotam projekta. Projekta j-aizce! eso5o
elektroapgades objektu aizsardzlbai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mineto
aizsargj o slu attelo San ai izmantot attiecr go karte s mero gu.

2.4. Katram elektroparvades hnijas Skersojumam ar cefu un piebraucamiem cefiem
j dblt noformOtiem vertikala proj ekcij d.



2.5. Parcdz€t eso5o 0.4kV KL KS-15443 - KS-15430 un abonenta 0.4kV KL
KS-15430 - IUS ar slp.311st0102a (0.4kV KLL-2 no TP-6333) apbfives teritorijas posmos -
aizsargdt ar cauruli.

2.6. Norad-rto kabefu llniju apbtves teritorija kabefu ieguldr5anas dziJumu
samazina5anas gadrjumos virs piefaujamas noflnas cela izblves def, veikt to parbuvi atbilsto5i
Latvijas energostandartu LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV)
kabef l-rnij as. Galvends tehniskas prasrbas " praslbdm.

2.7. Saska4a ar Aizsargjoslu likuma 35.panta 6.dafu, juridiskas un fiziskas personas,
veicot aizsargjoslds darbus, kuru def ir nepiecieSams objektus aizsargdt no bojajumiem,
parbrlvet vai parvietot, parbuves vai parvietoSanas darbus veic pec saska4o5anas ar attiecrga
objekta rpa5nieku (Saja gad{umd ar AS "Sadales t-lkls"). Ar minetajam darbibam saist-rtas

izmaksas sedz attiecrga juridiska vai fiziska persona. Pdrvieto5anas izmaksas tiek iekfautas arr
jaunas elektroparvades hnijas projektOSanas un izbtives izmaksas.

3. PAREJAS PRASIBAS

3.1. Tehnisko shOmu var izstraddt btvkomersantu registrd registrOti projekte5anas
komersanti (
http://www.abc.lvl?id:new_specialisti&template:abc raksts bk2&article:sertificetie
_elektroietaisu_specialisti 2lrojekte), kuru kontaktinformaciju var atrast interneta majas
lapa https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist certificates.

3.2. Tehniskas shOmas sastdvs: atbilsto5i 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573
"Elektroenergijas parvades un sadales btivju blvniecrbas kdrtiba", "Visparrgie blvnoteikumi",
papildinot ar robeLakta shemu. RobeZakta shOmu izstradat uz atsevi5las lapas, saska4ot ar
Lietotaju un Ziemefaustrumu elektroenergijas uzskaites dafas uzraudzrbas dafas Daugavpils
iecirkni (Bauskas iela 2, Daugavpil-r).

3.3. Tehniskas shemas grafisko dalu izpild-rt uz topografiska plana. Topografijas
mOmiecrbas darbi tiek veikti uz uzmerr5anas materialu pamata Latvijas geodEzisko koordinatu
sistema (LKS - 92 TM) un Baltijas augstumu sistema saska4a ar Latvijas btvnormatrvu LBN

" 305-01 "Qeodcziskie darbi btivniecrbd". Celtnieclbas - montaZas darbu apjomu specifikacijas
rzstradat atbilsto5i AS "Sadales ukls" klasifikatoram, kur5 apstiprinats ar 04.07.2016.
rrkojumu Nr.206, materialu specifikacijas izstradat atbilsto5i AS "Sadales Ukls"
klasifikatoram, kur5 apstiprinats ar 07.03.2016 rftojumu Nr.94. Paraugu var piepras-rt

elektroniski vadims. isaj evs@sadalestikls.lv.

3.4. Tehnisko shemu saska4ot Austrumu Ekspluatacijas dafas Daugavpils nodafa
(A.Pumpura iela 5, Daugavpil), Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dafas Daugavpils
iecirknT (Bauskas iela 2, Daugavpil-r), Austrumu Kapitalieguld-rjumu dafas T-lklu attrsubas
nodafa (A.Pumpura iela 5, Daugavpih), saskar,rot Austrumu Kapitalieguldrjumu dald (26.kab.
A.Pumpura iela 5, Daugavpih) un ar visam ieinteresetam iestadem un zemes rpaSniekiem.
Saska4ojot projektu ar zemes rpa5niekiem, Projektetdjam japiedava katram rpa5niekam
noslegt Servit[ta hgumu.

3.5.Izstraddtds un saska4otas Tehniskas shEmas divus originala eksemplarus un divas
kopijas iesniedzamas paprra formata. Viena Tehniska shema iesniedzama elektroniska veida
uz kompaktdiska (Tehniska shema pilnd apjoma ar ieskenetiem visiem ska4ojumiem un
piezrmem no ska4otajiem - *.pdf formdta, grafiska dafa -*.dwg (AutoCAD) formdtd., darbu
apjomu un materialu specifikacija- *.xls (Excel) formatd ).



3.6. Visi projekte5anas darbi javeic saska4a ar MK noteikumiem, "Visparrgie
blvnoteikumi", LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformdSana", LBN, LEK ar visiem
groz-rjumiem un citiem spOkd eso5iem normativiem dokumentiem.

4. TEHNISXAS SHNMAS IESNIEGSANAS VIETA

Tehniskas shemas dokumentaciju iesniegt Austrumu Kapitdlieguldrjumu dafas T-rklu
attTstrbas nodafai (26.kab. A.Pumpura ield 5, Daugavpih).

5. IESPEJAMIE SAISINAJUMI TEKSTA
ZS -ltdz lkV elektroukls;
EPL - elektroparvades linijh;
GVL; GL - gaisvadu linija;
KL - kabefl-rnija;
SP;FP - sadales (firderu) punkts;
TA;TP - transformatora apak5stacij a (punkts) ;

ruS - ievada uzskaites sadalne.

Austrumu Kapitalieguld-rj umu daf as vadttaj s Jurijs Mitrofanovs

Vadims Isdjevs 65480424


