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1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Pamatojums: 2016.gada 26.jilija iesniegums Nr.948.
1.2. Pieprasitajs: SIA "JOE".

1.3. Objekta atraSanas vieta (adrese): Teritorija no 18.novembra ielas 335D DUS
"Dinaz'" rajona lidz Stropu ezera krastam Daugavpili.

1.4. Kadam noltkam izsniegti tehniskie noteikumi: Piebraucama cela Stropu ezera
krasta virziena no 18.novembra ielas 335D DUS "Dinaz" rajona izbaive Daugavpili.

2. NORADIJUMI PROJEKTESANALI

2.1. lIzstraddjot projektu, ieverot prasibas, ko nosaka "Aizsargjoslu likums".
Inzenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst 2014.gada 30.septembra Latvijas
bivnormativam LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums", LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV)
un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas",

2.2. EPL parbiivi veikt atbilstodi 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573
"Elektroenergijas raZoSanas, parvades un sadales buvju bivnoteikumi”, "Visparigie
biivnoteikumi".

2.3. EsoSam elektroietaisem jabut attélotam projektd. Projekta jaizcel eso%o
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu atté€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

2.4. Katram elektroparvades linijas $k&rsojumam ar celu un piebraucamiem celiem
jabiit noforme&tiem vertikala projekcija.



2.5. Paredzét esoSo 0.4kV KL KS-15443 — KS-15430 un abonenta 0.4kV KL
KS-15430 — IUS ar slp.311st0102a (0.4kV KL L-2 no TP-6333) apbiives teritorijas posmos —
aizsargat ar cauruli.

2.6. Noradito kabelu liniju apbilives teritorija kabelu ieguldiSanas dzilumu
samazina$anas gadijumos virs pielaujamas normas cela izbuives dél, veikt to parbiavi atbilstosi
Latvijas energostandartu LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV)
kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas" prasibam.

2.7. Saskapa ar Aizsargjoslu likuma 35.panta 6.dalu, juridiskds un fiziskas personas,
veicot aizsargjoslas darbus, kuru dg€] ir nepiecieSsams objektus aizsargat no bojajumiem,
parbiivét vai parvietot, parbiives vai parvietoSanas darbus veic p&c saskano$anas ar attieciga
objekta 1pasnicku (Saja gadijuma ar AS "Sadales tikls"). Ar minétajam darbibam saistitas
izmaksas sedz attieciga juridiska vai fiziska persona. Parvieto$anas izmaksas tiek ieklautas ari
jaunas elektroparvades linijas projekté$anas un izblives izmaksas.

3. PAREJAS PRASIBAS

3.1. Tehnisko shému var izstradat biivkomersantu registra registréti projektéSanas
komersanti (
http://www.abc.lv/?id=new_specialisti&template=abc raksts bk2&article=sertificetie
_elektroietaisu_specialisti 2 projekte), kuru kontaktinformaciju var atrast internetd majas
lapa https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

3.2. Tehniskas shémas sastavs: atbilstosi 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573
"Elektroenergijas parvades un sadales biivju baivniecibas kartiba", "Visparigie biivnoteikumi",
papildinot ar robeZakta shému. Robezakta shému izstradat uz atseviSkas lapas, saskanot ar
Lietotaju un Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas uzraudzibas dalas Daugavpils
iecirkni (Bauskas iela 2, Daugavpili).

3.3. Tehniskas shémas grafisko dalu izpildit uz topografiska plana. Topografijas
merniecibas darbi tiek veikti uz uzmeriSanas materialu pamata Latvijas geodézisko koordinatu
sisttma (LKS — 92 TM) un Baltijas augstumu sistéma saskana ar Latvijas buvnormativu LBN
“305-01 "Geodéziskie darbi biivnieciba". Celtniecibas — montaZas darbu apjomu specifikacijas
izstradat atbilsto$i AS "Sadales tikls" klasifikatoram, kur§ apstiprinats ar 04.07.2016.
rikojumu  Nr.206, materialu specifikacijas izstradat atbilsto§i AS "Sadales tikls"
klasifikatoram, kur§ apstiprinats ar 07.03.2016 rikojumu Nr.94. Paraugu var pieprasit
elektroniski vadims.isajevs@sadalestikls.lv.

3.4. Tehnisko shému saskapot Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils nodala
(A.Pumpura iela 5, Daugavpili), Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas Daugavpils
iecirkni (Bauskas iela 2, Daugavpili), Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Tiklu attistibas
nodala (A.Pumpura iela 5, Daugavpili), saskanot Austrumu Kapitalieguldijumu dala (26.kab.
A.Pumpura iela 5, Daugavpill) un ar visam ieinteresétam iestadém un zemes Ipa$niekiem.
Saskanojot projektu ar zemes ipaSniekiem, Projektétdjam japiedava katram Ipa$niekam
noslégt Servitiita ligumu.

3.5. Izstradatas un saskanotas Tehniskas shemas divus originala eksemplarus un divas
kopijas iesniedzamas papira formata. Viena Tehniska shéma iesniedzama elektroniska veida
uz kompaktdiska (Tehniska shéma pilna apjoma ar ieskentiem visiem skanojumiem un
piezim&m no skanotdjiem - *.pdf formata, grafiska dala -*.dwg (AutoCAD) formata., darbu
apjomu un materialu specifikacija- *.x1s (Excel) formata ).



3.6. Visi projekt€Sanas darbi javeic saskana ar MK noteikumiem, "Visparigie
buivnoteikumi", LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformé&Sana", LBN, LEK ar visiem
grozijumiem un citiem spéka esoSiem normativiem dokumentiem.,

4. TEHNISKAS SHEMAS IESNIEGSANAS VIETA

Tehniskas shémas dokumentaciju iesniegt Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Tiklu
attistibas nodalai (26.kab. A.Pumpura iela 5, Daugavpili).

5. IESPEJAMIE SAISINAJUMI TEKSTA
ZS - 1idz 1kV elektrotikls;

EPL — elektroparvades Iinija;

GVL; GL — gaisvadu linija;

KL — kabellinija;

SP;FP — sadales (fideru) punkts;

TA;TP — transformatora apaksstacija (punkts);
IUS - ievada uzskaites sadalne.

Austrumu Kapitalieguldijumu dalas vaditajs Jurijs Mitrofanovs

Vadims Isdjevs 65480424



