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LIELĀ IELĀ POSMĀ NO LIELĀ IELAS 222 LĪDZ LIELĀ IELAI 141, DAUGAVPILĪ

Mh1:500
Mv1:100

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumos ŪKT-1 (visparīgie rādītāji) un ŪKT-2.
Piezīmes:

2. Tīklu trasējumu skatīt lapā ŪKT-2.
3. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju  iebūves dziļumi pieslēguma 

un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfēšanu.

5. Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-6.
6. Akas vāku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-9.
7. Kanalizācijas skataku tipus sk. lapā ŪKT-8.

jāatjauno sakotnējā stāvoklī.

4.              - betona atbalsts.

8. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas  inženiertīklu caurules, tās

Kanalizācijas K1un spiediena kanalizācijas K1S garenprofils

9. Izstrādātā projektā  ir ņemts vērā uz projekta izstrādes laiku tehniskais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī III .kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 5.sistēmā  - "Grīva".   
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