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VISPARIGA DALA

Objekts :

Magistralo
udensapgades un
kanalizacijas tikiu
bivnieciba Judovkas
rajona, Daugavpill.
Kanalizacijas saknu
stacijas.

Blvkomersanta apliecibas kopija
Blvprakses sertifikata kopija
Profesionalas civiltiesiskas
apdrosinasanas polise
Tehniskais uzdevums
projektésanai

Tehniskie noteikumi

Izzina par zemes piederibu
Topografiskais plans
Skaidrojoss apraksts




Ekolat sia

Daugavpils, 1. Precu ield 30a,
LV -5401

reg.Nr. 41503009958,
& 654-24646, fakss 654-76909

SIA “Daugavpils tidens”

Reg Nr. 41503002432,
Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Daugavpili, 2017.gada 3/ julija, Nr. zﬂ;{/}l

SIA ,,Ekolat” apliecinajums
par biivprojektd minimala sastavi iesniegto atvasinijumu pareizibu

Buvprojektam minimala sastava ,,Magistrilo adensapgides un kanalizacijas tiklu biivnieciba
Judovkas rajoni, Daugavpili. Kanalizacijas siknu stacijas.".
(Pasitijuma numurs DU-2017/7)

Ar So apliecindm, ka SIA “Ekolat” (Registréta LR Komercregistra ar vienoto registracijas
numuru 41503009958, juridiska adrese 1.Pre¢u iela 30a, Daugavpils, LV-5401) visu

bivprojekta minimala sastava iesniegto dokumentu atvasinajumi ir pareizi.

SIA “Ekolat”
Valdes priekssédetaja

Tatjana Loginova




LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 @ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 @ E-pasts: pasis@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobeZotu atbildiby
Ekolat

vienotais registracijas numurs : 47503009958

Komersants registréts Bivkomersantu registra 2006. gada 17.maija
(lemums Nr. 2735 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005 gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi”

Bivkomersanta registracijas Nr. 2640-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums : /7. maijs

Atbildiga amatpersona -
Bavniecibas stratégijas nodalas vaditajs




LscUTIS

|.$(-sse14

LATVIIAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENTBAS BOVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFICESANAS CENTRA

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
" TATJANA LOGINOVA

160860-10214

Saskand ar LSGUTIS bavniecibas specidlistu sertificésanas centra 2015,
gada 15.0ktobra lemumu Nr. 605(637)

tiek aktualizéta informacija Bivniecibas informacijas  sistéma
registréjot  Tatjanas Loginovas p.k.160860-10214 bavprakses
sertifikatu:

Nr.3-00548
Sféras Nr.04-50-00080-idensapgédes, un kanalizéacijfas sistému, ,
ieskaitot ugunsdzésibas sistémas

projekté$ana;

Savda darbiba sertifikéta sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bavniecibas normativus.

Ar informdéciju par bavspecialistu registréd iekfautajém zipgm var iepazities BIS
timekja vietné https://bis.gov. Iv/bisp/Iv/specialist_certificates.

Bavprakses sertifikdts izsniegts bez termipa ierobeZojuma




PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS

APDROSINASANA .
Apdrosinasanas liguma noslégsanas apstiprinajums -~
lepriek3gjas polises Nr.: LV16-52-00000069-3 Nr.:  LV17-52-00000075-8 J

SIA EKOLAT Pers.kods/Reg. Nr.: 41503009958
1. Preu iela 30A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

1/3
; s = AAS "BTA Baltic Insurance Company” Tel: 26 1212 12

Saskana ar pielikumu Nr, 1
A ' Uf‘_@ ‘{gﬁg‘fg‘ B e L e — R —

Apdrodinadanas objekts ir ApdroZinata profesionala civiltiesiska atbildiba par tre3ajam personam nodaritajiem zaudgjumiem, Apdroginatajam veicot apdrosinato
profesionalo darbibu apdroginaZanas teritorija.

! Apdrodinata profesionala darbiba Atbildibas limits pretenzijam par vienu apdrodinasanas gadijumu

| Projekt&3anas un blvuzraudzibas pakalpojumi, autoruzraudzibas 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit takstosi euro un 00 centi)
ﬁakalpojumi, inZenierizpates pakalpojumi, blvekspertizes

pakalpojumi '

: o — ; ; Apaidlimits pretenzijam par vienu apdrosinasanas gadijumu un apdroginadanas
' Papildu nosacijumi apdroinadanas aizsardzibai periodu kopa

Apdrodinata civiltiesiska atbildiba par zaudgjumiem, kas radusies, 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tiikstosi euro un 00 centi)
| sakara ar jau uzcelta objekta (vai t3 dalas) parbivi

ApdrodinaSanas objekta specidlie noteikumi:

Apdrodina3anas teritorija: Visa Latvija

Pagrisks: 350.00 EUR par vienu apdroginaianas gadfjumu

Objekta apdrodinasanas prémija: 708.00 EUR (septini simti astoni euro un 00 centi)

kopa: 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tiikstosi euro un 00 centi)

- 04.02.2018. Retroaktivais periods: 05.02.2013. - 04.02.2017.

Piemérojamie normativie akti: Latvija

Pagarinatais zaudgjumu pieteik3anas periods: 36 ménesi
ApdrosinaZanas prémija: 708.00 EUR (septini simti astoni euro un 00 centi)

R L ot e R B BTty ST |

Maksajumu skaits: 1
|1 10.02.2017 708.00EUR |

Noticis negadijums? Vienotais Red. Nr. 40103840140 Fakss: 67025190
Plesaki athidzibu atri un vienkarsi: K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta. v
pa talr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv e-pasts: bta@bta.lv vww. e-polise. v




PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA ;
Apdrosinasanas liguma noslégéanas apstiprindjums -~

Nr.: LV17-52-00000075-8

noradita apdrodina3anas prémija netiek samaks3ta polisé noraditaja termina un apméra, tad apdrosinaanas figums nav

stajies speka no ta noslggianas briza.

2. ApdroZinaZanas figuma neatnemama sastavdala ir BTA Valdes 23.01.2007. apstiprinatie ,BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.20.1.",
kuri Ir atrodami http://www.bta.rv/latjcompany/about—us/aownlnad/cta/. Apdrodindjuma néméjs ar apdroinadanas prémijas iemaksu apliecina, ka ar tiem un a1 Zeit
mingtajiem individualajiem nosacijumiem ir iepazinies, tie vinam pilnba ir saprotami un pienemami. Instrukcijas par darbibam, kas Javeic, iestajoties jespéjamam
apdroSinaSanas gadijumam, var sanemt, piezvanot uz BTA klientu atbalsta dienesta diennakts talruni +371 26121212,

3, .Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrogina3anas noteikumu Nr, 20.1." punkts 4.1, tiek papildinats ar sekojosiem izn8mumiem:
«4.1.27. kurus izraisijis pel&jums vai toksisks pelgjums, pelgjuma sénfte, mira bacila izveido¥anas, kas radugies ilgsto3u apstaklu (pieméram, konstrukcijas metode,
nepareiza plano3ana vai bivnieciba, vai citas &kas vai celtnes ipasibas) iedarbibas rezultata;

4.1.28. kas radusies augsnes iegrimsanas, noséZanas del, ja nav veikta grunts Geologiska izpéte saskana ar pastavo3ajam standartu normam;

4.1.25. kas céludies celtniecdbas materialu vai pafigmaterialu, kas satur formaldehidu virs pastavo3ajam normam izmantosanas rezultats;

4.1.30. kas radusies sakara ar jau uzcelta objekta (vai ta dalas) parbovi, ja objekta bilvmontaZas darbus veic Apdrodingjuma néméjs, ta parstavji, Apdro3inata darba
devejs vai ar Apdro3indjuma némeju, Apdro3inato, saistiti uznémumi likuma ,,Par uznémumu ienakuma nodokli” izpratng;

4.1.31. kas radusies tadg|, ka projektétaja objekta nevar nodroginat produkdijas kvalitati vai kvantitati, val netiek sasniegta projektétad uznémuma vai iekrtas jauda;
4.1.32. kas radusies sakara ar revizijas, parbaudes vai parplano3anas izmaksam saistiba ar projektu, planu, specifikaciju vai specifikaciju sarakstu;

4.1.33. kas radu3ies saistiba ar prasibam par estétiskiem triikumiem;

4.1.34. kas radusies saistiba ar planoZanas vai skaitjoSanas meto¥u piemérosanu (izmantoZany vai izveli), kuru piemérogana nav bijusi attiecigi parbaudita izmantoZanai
saskana ar atzitam zindtnu normam un tehnologijam.

4. Tiek apdro$inata ari Apdroinata civiltiesiska athildiba par pek3nu un neparedzétu vides piesarnojumu.

BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginaZanas noteikumu Nr.20.1. punkts Nr. 4.1.3. tiek izteikts £5d35 redakcija:

1) personigajam kait&jumam vai miesas bojajumiem vai ipaguma bojaejai, bojajumiem vai izmantoZanas neiesp&jamibai, ko tiei vai netied ir izraisijis "piesarnoganas
gadijums”;

2) testéanas, monitoringa, novakZanas izdevumiem sakara ar "piesarnojosas vielas” saturéanu, anulganu, notiriganu;

3) hgumsodiem un jebkada veida soda naudim vai citam lidzigam sankcijam, k3 ari nesamaksatiem nodokliem un citiem maksajumiem, kas tiedi vai netiedi izriet no
"piesarno3anas gadijuma”;

4) tiri finansialajiem zaudgjumiem;

5) kait&jumiem ekologijai / biolodiskai daudzveidibai,

5. Neskatoties uz iepriek&minéto, & Apdrodinasanas polise sedz atbildibu, kas ir izpgmums no seguma augstak minétajos punktos (1) un (2), ar nosacijumu, ka:

a) atbildiba ir radusies no nejausa, identificéjama, bez iepriek3&ja nodoma nodarita "piesdmosanas gadijuma”, kas noticis apdro3inaanas polises datbibas laiki un kuru
ir izraisijusi darbiba, ko Apdroginatais vai kids vina varda veic apdroginaZanas teritorija un

b) Apdro3inatais ir uzzinaiis par "piesarnodanas gadijumu" 72 stundu ietvaros sakot no ta iesta3anas un 7 dienu laika ir rakstveids zinojis ApdroZinatajam par
"piesarnosanas gadijuma” iestaZanos.

Apdroin3ts gadijuma datums ir datumns, kad cietusi persona, cita tre3a persona vai ApdroZinajuma n&més ir pirmo reizi atkiajis miesai vai Tpadumam nodarito
kaitéjumu, kas ir pieradams,

Toties augstakmingtais iznémums nav attiecinims uz:

(a) prasibam, kas célu3as no vides piesdrnoanas izrietoiem bojajumiem, kas ir neizb&gami parastas darbibas rezultta, nepiecieami, vai tadi, kuru sekas
ApdroZinajuma neéméjs ir paredzgjis vai akceptéjis.

b) testé3anas, monitoringa, novakZanas lzdevumniem sakara ar "piesarnojosas vielas" saturglanu, anuléZanu, notiriZanuy Apdroginata teritorija vai zem tas.

is klauzulas izpratng "piesarnoganas gadijums"” ir noplide, izmete, izkaisiZana vai izkliedé3ana ApdroSinata teritorija vai no tas. ,Piesarnojois vielas” nozima jebkadu

cietu, 3kidru, gazveidigu vai termisku kairinataju vai sarnotaju, tai skait3, bet neierobeZojoties ar dimiem, tvaiku, sodréju, putam, skabi, sarmu, kimikalijam un
matkritumiem”.  Atkritumi® ieklauj materialus, no kurlem ir jaatbrivojas vai kurus ir japarstrada atkarotai izmanto¥anai, Jjapartaisa, vai jautilize, vai no kuriem atbrivojas,
kurus parstrada atkirtotai izmanto3anai, partaisa vai utilizé,
6. Ligums noslegts saskana ar pieteikumu Nr. Lv17-52-00000075-8. Sis pieteikums ir neatnemama liguma sastavdala.

7. Attieciba uz retroaktivo periodu tiek piemeéroti apdrosina3anas liguma LV16-52-D0000069-3 nosacijumi.
Sis apdroginaganas ligums ir noslégts, izmantojot distances sazinas lidzeklus un ir derigs bez parakstiem.
Liguma noslég3anas datumns, laiks, vieta: 27.01.2017,, plkst.: 11:15, Daugavpils

AAS "BTA Baltic Insurance Company" Tel.: 261212 12

Noticis negadijums? Vienotais Red. Nr. 40103840140 Fakss: 67025190
Piesakd atlidzibu &tri un vienkarsi: K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta.v
pa talr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv e-pasts: bta@bla.lv www.e-polise. v




PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA i
Pielikums (Apdrosinatas personas) -

Pielikums Nr.: 1 polisei Nr.: LV17-52-00000075-8
Pers.kods/Red. Nr.

Vards, uzvards/Nosaukums

1. | TATJIANA LOGINOVA 160860-10214

2. |ANASTASIJA AFANASIEVA 030890-10209

3. |IRINA AFANASIEVA 1 210969-10204

4. |SVETLANA TRIAPKINA 1 070969-10238

5. |JANIS MACDJEVSKIS 220881-11714
f 6. |NATALJA ZILE 180582-10226

7. | GALINA MITROSHINA | 090853-10201

8. |RASITA LATKOVSKA | 300587-10230

9. | GINTS FREIBERGS flgosss-uzo?

10.  |JURIS VOICEHOVICS | 010872-10005

11, |JELENA SAZINSKA 080581-10218 (
/12 | ALEKSANDRS DRIZLONOKS 1 310184-10203 l

13,

KASPARS JONANS 'f 020694-12126
JANIS LANGENFELDS 1 050284-11905

3/3
AAS "BTA Baltic Insurance Company” Tel: 261212 12
Noticis negadijums? Vienotais Red. Nr. 40103840140 Fakss: 67025150
Piesaki atfidzibu &tri un vienkardi: K-Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta.lv

pa télr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv e-pasts: bta@btaly wiww.e-polise v




Tehniskais uzdevums projektésanai
“Magistralo ddensapgades un kanalizacijas tiklu biivnieciba Judovkas rajond, Daugavpilr”
(Ligums Nr. DU-2017/7 no 11.05.2017.)

Projekts ir izstradajams, véra pemot sekojoSas prasibas un informaciju.

“Magistralo iadensapgades un kanalizacijas fiklu bavnieciba Judovkas rajona, Daugavpili”
buvniecibas ieceri (biivniecibas ieceres lesniegumu un bavprojektu minimala sastava) un bavprojektu
(visur teksta tapat saucams par Projektu) izstrada, pamatojoties uz Latvijas Republikas attiecigo jomu
regulgjo$o normativo aktu un buvatlauja iek]auto projektéianas nosacijumu prasibam, atbilstoi

tehniskiem vai TpaSiem noteikumiem.
P&c nepiecieSamibas tehniskos vai fpasus noteikumus izpem bUvprojekta izstradatajs,

Topografiskos uzmeérijumus ar vertikalam atziméem pazemes inZeniertikliem, zemes robezu iecirkniem
un inZeniergeologiskam izpétém izgatavo pirms projektéSanas darbu uzsikanas tados apjomos, kuri ir
pietiekami Projekta veiksmigai izstradasanai.

Projekta darbu apjomos paredz jaunu, pilnigi aprikotu cauru]vadu biivniecibu, ieskaitot skataku
uzstadiSanu, visus nepiecie3amus tdensvada un kanalizacijas pieslégumus un parslégsanas, ielu
seguma atjaunoSanu sakotn€ja stavokli, visus citus pasakumus, nepiecieSamus Projekta realizacijai,
proti, izmaksas, saistitas ar Latvijas Republikas speka esoSajos tiesibu aktos noteikto darbu
organizaciju, transporta kustibas organizé$anu buvniecibas laika, ka arf visas citas nepieciesamas
parbaudes pirms sisttmu nodoganas ekspluatacija. Projekta darbu apjomu tabulas un specifikicijas
izstrada tada limeni, laj bivdarbu iepirkuma pretendenti varétu noteikt bavprojekta sastava iek]autaja
apjomu sarakstd minéto poziciju izmaksas attiecibd uz veicamiem darbiem, bivizstradajumiem un

baviekartam.

Buvprojekta izstradatajs izstrada Projektu atbilstosi Biavniecibas likumam, Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumiem Nr.500 » Visparigie bivnoteikumi”, ka ari atbilstodi citiem speka esoSajiem
Latvijas Republikas normativajiem aktiem un standartiem. Bavprojekta izstradatajs veic Projekta
izstradi atbilstosa kvalitaté, ka ari ta saskapoSanu visas nepiecie§amas valsts un pasvaldibas instancés
un ar visiem nekustama IpaSuma ipadniekiem, kuru intereses tiek skartas.

Projektu izstrada digitala forma, LKS-92 TM koordinatu sistéma, ka ari augstumu sistéma LAS
2000,5, AutoCAD faila formata un digitala veida uz 2 CD un izdrukita veida krisu varianta 6
eksemplaros (originals). Projekts noformeéjams atbilstosi Latvijas biivnormativa LBN 202-15
»Buvprojekta saturs un noformésana” prasibam. Rasgjumiem izmanto standarta lapas.

Izstradajot Projektu, tapat ievéro Aizsargjoslu likuma, Udenssaimniecibas pakalpojumu likuma,
Ministru kabineta 16.09.14. noteikumu Nr.551 »Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviSki neklasificétu, inZenierbivju bavnoteikumi”, LBN 008-14 »InZeniertiklu izvietojums™, ka ari
citu speka esoSo normativo aktu prasibas.

Projektétajs paredz autoruzraudzibu Projekta istenosanas (biivniecibas) gaita.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektéSana veicama saskapa ar SIA “Daugavpils tdens”
tehniskajiem noteikumiem (3.pielikums). Udensvada projektésanu veic saskapa ar 1.pielikumi attéloto
tiklu shému. Kopa paredzets ieprojektet aptuveni 9775 m garus ielas tdensvada cauru]vadus

(neieskaitot majas atzarus).
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Kanalizacijas projektésanu veic saskana ar 2.pielikuma attéloto tiklu shému. Kopa paredzéts ieprojektet
aptuveni 9135 m garus ielas sadzives kanalizacijas pasteces un spiedvada caurulvadus (neieskaitot
madjas atzarus), ka ar1 divas kanalizacijas sikpu stacijas (turpmak arl saucamas par KSS). Bivprojekta
izstrades stadija KSS skaits var mainities. Atbilstosi KSS izvietojuma vietu kanalizacijas trases garumi

var mainities.

Tiklu tras€jums var tikt mainits péc topografijas sanems$anas. Orient&jo§i caurulvadu diametri un
izvietojumi doti pielikumos shémas un tie japrecize projektésanas gaita.

Cauru]vadu diametrus un izvietojumu precizé projektéSanas gaita. Tiklu projektésanu veic sekojosos
ielu posmos:
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Tabula 1.

] Udensapgades tiklu paplaSinafana Judovkas rajona

Ielu nosaukums Diametrs Tiklu
(nominailais) garums, m
| Licla iela 200 | 925
Nelku iela 200 260
No Daugavas upes lidz Patversmes ielai 200 430
Piladzu iela 100 200 1
Skérsiela starp PiladZu un Kooperacijas ielu 100 280
Tartakas iela [ 100 205
Kaplavas iela 100 185
Elernes iela 100 205 |
Kooperacijas iela 100 253
1.maija iela 100 250
Vitebskas iela 100 250
Skersiela starp Vitebskas un NeJku ielu 100 180
Odesas iela 100 190
Kalpaka iela 100 150
Tabores iela 100 230
Isa iela 100 365
Skérsiela starp Iso un Lielo ielu 50 145
Kalpaka iela 50 40
Tabores iela 50 220
Skersiela starp Iso un Tabores ielu 50 75
Isa iela 50 130
Austrumu iela 150 510
Ostrovska iela 150 280
Zemnieku iela 150 350
Liela iela 100 365
Amatnieku iela 100 170
Braslavas iela 100 165
Skersiela starp Amatnieku un Braslavas ielu 100 95
Kripicas iela 100 135
Skersiela starp Krinicas un Braslavas ielu 100 95
Demenes iela 100 295
Lejas icla 100 310 B
Vakaru iela 100 320
Kurpnieku iela 100 335
 Tirumu icla 100 300
Riekstu iela 100 230
Silenes iela 100 310
Skérsiela starp Vakara un Lejas ielu 50 100
Apinu iela 50 240
| Kopa 9775 B
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Tabula 2.

Sadzives kanalizicijas tiklu paplaSina§ana Judovkas rajona j
Spiediena kanalizacija —!
Ielu nosaukums Diametrs (nominailais) Tiklu garums, m _|
Liela iela 100 805
Nelku iela 150 260
No Daugavas upes lidz Patversmes 150 505
ielai
Kopa, m 1570
InZenierbiives nosaukums Mervieniba Daudzums
KSS stuknpu stacijas izbiive Liela iela kompl 2

ar elektroapgades pieslegumu, kompl.

Pasteces kanalizacija

Ielu nosaukums Diametrs Tiklu garums, m
(nominilais)
Liela iela 200 1205
Nelku iela 200 250
PiladZu iela 200 190
Tartakas iela 200 195
Elemes iela 200 205
Kooperacijas iela 200 295
Kaplavas iela 200 165
1.maija iela 200 220
Vitebskas iela 200 240
Odesas iela 200 190
Kalpaka iela 200 195
Tabores iela 200 440
Isa iela 200 455
Skérsiela starp Iso un Lielo ielu 200 150
Tirumu iela 200 290
Riekstu iela 200 220
Apinu iela un skersiela 200 220
Silenes iela 200 195
Zemnieku iela 200 340
Kurpnieku iela 200 335
Vakaru iela 200 320
Lejas iela 200 305
Skérsiela starp Vakara un Lejas ielu 200 33
Demenes iela 200 290
Ostrovska iela 200 275
Krinicas iela 200 120
Braslavas iela 200 125
Amatnieku iela 200 120
Kopa,m 7565
4
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Tiklu projektesanu veikt ielu sarkano liniju robezas.

Veicot Projekta izstradi, ir jaievero SIA »Daugavpils idens” prasibas:

- Teritorijas planojuma un inZenierkomunikaciju projektésanas prasibas,
zalaju, cela segumu, ietvju segumu atjaunosanas prasibas.

- Udensapgades tiklos paredzét ugunsdzésibas hidrantus.

- Paredzet iidensvada tiklu sacilpo$anu.

- Abonentu pieslégsanai paredzét atzarojumus no Gdensvada ielas tikliem
lidz ielu sarkanu liniju robeZam. Abonentu wdensvada pieslégdanas atzarojumu
vietds paredzet pazemes tipa noslégarmatiiru ar kapi. Lai izvairitos no patvajigas
pievienoSanas tdensvada tikliem, paredzét pazemes armatiiras plombéSanu, proti:
iespeju iefiksét augsejo kata pagarinajuma galu koveri,

- Paredzeét virs Udensvada caurulem bridindgjuma lenti “Uzmanibu

udensvads!”.
Projektesanas kriteriji
Uzlabojumu planosanas laika,

projektésanas kritériji:
Tabula 3.

aprekinot iekartu un tiklu kapacitati, tiks pielietoti sekojosi

Apraksts

Kritérijs

Majsaimniecibu tidens patérins

Japielieto lidzek]i un metodes, lai patérips vidgji biitu atbilstoss
100 Ve/d.

Notekiidenu savakSana | 100% vidgjais idens patérins, ja vien vietgjie apstak]i nenosaka
centralizétos tiklos citadi, piem., specifiski raZo$anas procesi.
Notekiudenu maksimalas | Latvijas blivnormativs LBN 223-15 "Kanalizacijas biives"

plusmas koeficients

(turpmak — Latvijas biivnormativs LBN 223-15), ja vien nav
citu datu, piem&ram, plasmas meérjjumi, sikpu darbibas raditaji,
u.c.

Udensapgades tikli

Latvijas buvnormativs LBN 222-15 "Udensapgades bives"
(turpmak — Latvijas bavnormativs LBN 222-1 5).

Kanalizacijas tikli

Latvijas buvnormativs LBN 223-15.

Materiali un iekartas

Materialiem un iekartam jaatbilst pasreizgjiem Eiropas
standartiem un tie jaizvélas, lai minimizétu izmaksas visi
kalpoSanas perioda. Minimalais projektétais kalpoSanas periods:
e caurujvadi - 50 gadi;
e Dbetona konstrukcijas, siiknu stacijas - 50 gadi;
e mehaniskas un elektriskas iekartas, tai skaita, kabeli,
sadales un elektroinstalacija - 20 gadi;
® mérinstrumenti, automatizacijas un kontroles lekartas,
sikpi - 15 gadi

KSS Iekartu vadiba

Vietéja automatiska iekartu vadiba, kas savietojama ar SIA
“Daugavpils tidens” eso$o SCADA sistému.
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Prasibas iidensvada tikliem un to materidliem:

1. Udensvada caurules (ja caurules diametrs neparsniedz OD110) atklata tran3ejas bavniecibas
metodes piemérosanas gadijuma — PE 100 SDR 11 PN16 , jaatbilst LVS EN 12201-2 (Plastmasas
cauru)vadu sistémas tdensapgadé. Polietiléns [PE] 2.da]a: Caurules). BeztranSejas (caurduranas
metodes) pieméroSanas gadijuma — caurulém jaatbilst LVS EN 12201-2 , LVS EN 13244.2
,caurulem jabut izdotam Atbilstibas sertifikatam attieciba ugz PAS 1075 tips 2(Caurules no
polietiléna prieks alternativam instalacijas metodém).

lesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegtas produktu ipasibas
deklaracijas.

2. Prasibas ugunsdzésibas hidrantiem.

- Hidrantu raZotajam jabiit sertificétam atbilstosi ISO 9001 : 2008.

Hidrantam jaatbilst :

- EN 1074-6 “Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate
verification tests. Hydrants” ( “Aizbidni udensapgadei. Atbilstiba prasitbam un
piemérotiem verifikacijas testiem. Hidranti”).

- LVS EN 14339:2007 L “Apak$zemes ugunsdzésibas hidranti”

- Construction Products Regulation (CPR) 305/2011/EU (ES Bavizstradajumu regula
N1.305).

- EN 1092 - 2 “Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated. Cast iron flanges™ (“Atloki un to savienojumi. Ap]veida
atloki caurulém, varstiem, aprikojumam un piederumiem, PN noteikti. Cuguna atloki”).

- GOST R 53961-2010 “Texnnxa loxapHas. [ mapaHTHl noxapHbie moa3emusie. O6mIHe
TEXHAYECKHE TpeOoBaHus. MeTomsl MCHOBITAHUI (“Ugunsdzésibas ierices. Pazemes
ugunsdzesibas hidranti. Visparigas tehniskas prasibas. TestéSanas metodes").

- hidranta aizbidpa testésanai jabit veiktai atbilstosi EN 12266 “Industrial valves. Testing
of valves. Pressure tests, test procedures and acceptance criteria. Mandatory
requirements” (“RaZo$anas aizbidpi. Aizbidpu  parbaude. Spiediena parbaudes,
parbauzu procediiras un pienemsanas kriteriji. Obligatas prasibas™)

Ugunsdzesibas hidrantu uzstadisana akas:

- Hidrantiem jabat uzstaditiem uz atzarojumu ar pamatni no kajama keta DN100 PN16.
Starp atzarojumu ar uzstadito hidrantu un cauru]vadu japaredz aizbidni.

Prasibas atzarojumiem:

- Atzarojumam jaatbilst EN 545, jabat parklatam ar epoksida parklajumu atbilstosi DIN
30677-2 un GSK prasibam.

- Atlokam jaatbilst EN 1092-2 PN 10/16.

Ugunsdzesibas hidrantu izméri, tehniska shéma ar paskaidrojumiem un prasibas materidliem

¢ Diametrs DN100.

e PNI6 -jabut paredzétam darba spiedienam lidz 16 Bar.

e Neteleskopiska tipa.

e Visam keta dalam jabiit aizsargatam no korozijas ar epoksida parklajumu min. 25 Op atbilstosi
GSK (Giitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) kvalitates prasibam. Iznemot daas,
parklatas ar EPDM.

 Tipveida hidrantu augstumi (H) doti tabula leja:



DziJums (m) (attalums no
hidranta pamatnes lidz akas

H (mm)

Svars (kg)

virsas)
1,25 1000 31,0 (+/- 3)
1,5 1250 33,5 (+/- 3)
1,75 1500 36,0 (+/- 3)
2 1750 38,5 (+/-3)
2,25 2000 41,0 (+/- 3)
2.3 2250 46,0 (+/- 3)

* maksimalais hidranta augstums 3500mm, tabula noraditi visvairak izmantojamo hidrantu parametri
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Pozicijas |Pozicijas nosaukums Materials

numurs

1 Aizbidnis Ka]ama kets (¢uguns) J S1030(GGG-40)

2 Kontaktligzda Misin§ CW614N

3 Virzulis Kalama kets (Suguns) JS1030(GGG-40), pilnigi parklats ar
EPDM. EPDM jaatbilst EN 681-1, jabat apstiprinatam ar KTW,
DWGW W270, WRAS, vai citu lidzigo organizaciju.

4 Atloks Kalama kets (¢uguns) JS1030(GGG-40)

3 Blivgredzens Nerasejoss térauds 1,4059 (AISI 321)

6 Ieksgja caurule Nerusgjo3s térauds 1,4301(AISI 304)

7 Caurule Nerusgjoss térauds 1,4301(AISI 304) vai 1.4408 (AISI 316)

8 Izlietnes caurule Nerusgjoss térauds 1,4401 (AISI 316)

9,10 Blives EPDM jaatbilst EN 681-1, jabit apstiprinatam ar KTW, DWGW
W270, WRAS, vai citu lidzigo organizaciju.

11 Varpstas uzgrieznis Bronza LG2

12 Blivgredzens EPDM jaatbilst EN 681-1, jabat apstiprinatam ar KTW, DWGW
W270, WRAS, vai citu lidzigo organizaciju.

13 Varpstas fiksators Kalama kets (¢uguns) JS1030(GGG-40)

14 Varpsta Nerusgjoss térauds 1,4028 vai augstak

15 IerobezZotajs Misip§ CW614N

16 Misina uzgrieznis Misin§ CW614N

17 Tapa Nerusejoss terauds A2 (AISI 304)

18-20 Skrives Nerusgjoss térauds A2 (AISI 304)

21 Uzgrieznis Nerasejoss térauds A2 (AISI 304)

22 Paplaksne Neriisgjoss terauds A2 (AISI 304)

23 Vaks EPDM

7



Ugunsdzésibas hidrantu uzstadisana akis.

Hidrantiem jabit uzstaditiem uz atzarojumu ar pamatni no kalama keta DN100 PN16. Starp
atzarojumu ar uzstadito hidrantu un cauru]vadu japaredz aizbidni.

Prasibas atzarojumiem:

e Atzarojumam jaatbilst EN 545, jabat parklatam ar epoksida parklajumu atbilstodi DIN 30677-
2 un GSK prasibam.
e Atlokam jaatbilst EN 1092-2 PN 10/16.

Piezime: visam bildém un shémam, kas tiek izmantotas S$aja dokumenta ir paskaidrojo$a nozime
un tas nesatur noradijumus uz kidu konkrétu razotiju.

3. Prasibas varpstam (pagarinatajiem):

- varpstam jabit no cinkota térauda;

- savienoSana ar aizbidpa kili un uzgalvi — no kalami keta EN-GJS-400-18 saskana ar
EN 1563, aizsargati pret koroziju;

" varpstu pagarinatajiem jabut teleskopiska tipa ar garumu no 1,30 m lidz 1,80 m un no
2,00 m lidz 2,50 m;

- lai aizsargatu varpstu no netirumiem un no pazemes Udens, tiem jabit aprikotiem ar PE
aizsargcaurulém ar blivem;

- varpstam jabit aprikotam ar aizturi, lai nepielautu teleskopiska pagarinataja “izrauganu”
montazas gaita;

- pagarinataja varpsta savieno$anai ar aizbidna ki]a varpstu jabat ar Skelttapu.

4. Udensvada atzarojumu savienojumi ar pazemes tipa aizbidniem (servisaizbidniem).

- Servisaizbidnim jabat ar iek§€jo vitni no abas puses.

- Servisaizbidpa korpusam un vakam jabut izgatavotiem no kajama keta EN-GJS-400-18,
saskana ar EN 1563 (Founding. Spheroidal graphite cast irons ) (GGG40 — DIN 1693),
no iek3puses un arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilsto$i RAL-GZ
662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY
POWDER COATING) (GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)) tas ir

- krasojuma biezums min. 250 mikroni.
- nulles porainibas min. 3000 V dzirksteles tests.
- epoksida krasojuma pielipes koeficients 12N/mm?

- Sevisaizbidpa kilim jabat izgatavotam no vara sakausgjuma Ms58, no arejas puses
parklatam ar vulkanizétu gumiju atbilstosi EN1074-1 (Valves for water supply. Fitness
for purpose requirements and appropriate verification tests. General requirements)

- Kila vadibas asij (varpstai) jabat izgatavotai no puléta nertiséjoSa térauda St.1.4021
(X20Cr13)

- Pretkorozijas aizsardziba jaapliecina ar sertifikatu - RAL (GSK)

- Aizbidnim jabat riipnicas (raZotaja) garantijai — minimums 10gadi.

5. Prasibas lodveida kraniem.

- Lodveida kraniem jabit pilnigi caurejamam atverta stavoklIi un aprikotam ar rokturi.
- Lodveida kraniem jabiit izgatavotiem saskana ar standartu EN 13828:2004 (Building

9
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valves. Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water
supply in buildings. Tests and requirements.)

- Lodveida krana materials — neriiséjods térauds AISI 316 (CF8M) (pielaujams, ka
roktura, paplaksnes,

- Vitne galos jaatbilst DIN 2999.

- Lodes sedekli no PTFE (Politetrafluoretiléns) +15% G.F. (Glass Fiber).

- Neizkritosais kats

- Vitona kata blivgredzens

- PTFE kata blive

- BlokeSanas sistéma pret pekinas atvérsanas

- Max. darba spiediens 63 bar.

- Darba temperatiira -25°C +180°C.

6. PE caurules savieno$ana ar pazemes aizbidni japaredz ar universalam savieno$anas apspaides
uzmavam DNI15-DN50 melna térauda, cinkota térauda un PE caurules pievieno$anai
(uzmavas viens gals - ar ar&jo vitni, otrais — ar uzgriezni un apspaides rinki - térauda vai PE
caurulu savieno$anai). Uzmavai jabit paredzetai atrai savieno$anai ar melno teraudu, cinkoto
terauda un PE caurulém. Uzmavam jabut paredzétiem lai varétu savienot caurules ar gludiem
galiem. Uzmavai janodrosina stingru savienojumu izstiepSanai un bidiSanai (nodrodinat cieto
savienojumu, gan uz izstiepSanu, gan uz bidiSanu). Uzmavam ir janodro$ina cauruju
savienoSanu zem lenki lidz pat 3° .Uzmavai jasastav no koniska uzgriezna, apspaides rinka,
paplaksnes, blives un uzmavas korpusa ar blivésanas kameru. Uzmavai jabut tadai, lai to
varétu atkartoti izmantot péc paplaksnes un blives nomainiSanas. Uzmavai jabut piemérotai
1zmantoSanai ar dzerama Udens apgades sistému un izmeginatiem atbilstosi DVGW W534.
Uzmavai jabut izmantojamai tidensapgades sistéma ar spiedienu lidz 10 bar.

7. Prasibas uzmavas materidliem.

- korpus — no lieta kaJama keta atbilstosi EN-GJIMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15,
DIN EN 1563; koniska uzgrieznis — no lieta kalama keta atbilsto§i EN-GJMB 350-10,
EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563; apspaides rinkis — no cinkota térauda St.37,-
blive — no NBR (Nitrile butadiene rubber) izmantoanai ar dzerama adens apgades
sistému,savienojuma vitni — atbilstosi ISO 7/1.

- PE caurules pievienosanas vietas atbalsta ieliktnu uzstadidana ir obligata. Tas nodro§ina
papildus caurules stingrumu savieno$anas mezglos, gadijumos, kad savieno$ana ir
veicama ar apspiedes uzmavam. leliktniSiem jabat bronzas vai no misina.

- PievienoSanu ielas PE tidensvada caurulvadiem, atbilstosos temperatiras laika apstak]os
janodro3ina ar elektrometinamiem veidgabaliem, taja skaita sedlu uzmavas. Veidgabalu
razoSana jabit kvalitates kontrolei, sertificétai saskana ar standartu DIN EN ISO
9001:2008., katram veidgabalam jabut atpaziSanas funkcijas svitru kodam
(Traceability), kas satur datus par veidgabala izgatavosanu. Veidgabalu materials — PE
100 atbilstosi sekojosu standartu prasibam — EN 15553-3, EN 12201-3, ISO 4427-3 un
ISO 4437-3.

8. Prasibas armatirai.

- Visai Udensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10, Aizbidpa iebiives garums
saskapa ar - DIN 3202F4 vai DIN 3202F5. Aizbidpa korpuss un vaks izgatavots —
ka]amais kets GGG400 DIN1693. Pretkorozijas aizsardziba, parklats no iekSpuses un
arpuses ar epoksida klajumu saskapa ar — DIN30677. Kilis izgatavots - kalamais kets
kur$ pilniba parklats ar vulkanizétu elastoméru saskana ar EN 1074. Ki]a pacel3anas un
nolaiSanas ass izgatavota no neriiséjosa térauda. Aizbidpa kilim jabat aprikotam ar kila
vadulam, kas izgatavotas no nodilumizturiga plastmasas materidla ar augstu slidésanas
raksturojumu. Kila uzgrieznis izgatavots no dezinfekcijas Skidrumu noturiga bronzas
sakausgjuma. Pazemes tipa armatiirai jabiit ar pretkorozijas parklajumu atbilstosi EN
545:2003 4.1.4. pantam , Materialai kontakta ar dzeramo tideni”.
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- Alzbidnim jaatbilst DIN 3352-T4 (Soft sealing of casting steel inside screw nonrising
stem gate valve).

- Aizbidna ieblGves garums (face-to-face dimension) atbilstosi DIN 3202 F4 (EN 558-1
GR14-short)

- Atloku izmériem un urbumiem jaatbilst DIN 2501 (EN 1092-2 - Flanges and their
joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Cast
iron flanges )

- Aizbidpa korpusam un vakam jabiit izgatavotam no no kaJama keta EN-GJ S-400-18,
saskana ar EN 1563 (Founding. Spheroidal graphite cast irons ) (GGG40 — DIN 1693),
no iekSpuses un arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ
662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY
POWDER COATING) (GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)) tas ir

- - krasojuma biezums min.250mikroni.

= - nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.

- - epoksida krasojuma pielipes koificents 12N/mm?2

- Aizbidpa kilis jabut izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-18,pilniba parklats ar
vulkanizétu gumiju atbilstosi EN1074-1 (Valves for water supply. Fitness for purpose
requirements and appropriate verification tests. General requirements)

- Aizbidpa kila vadiklam jabut izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas,lai varétu
nodro3inat mazu aizbidpa aizverSanai pieliekamo speku. Tas ir maksimali pieliekamais
griezes speks Nm (Natonmetros) DN80-35Nm; DN100-40Nm; DN150-50Nm;DN200-
70Nm;DN250-90Nm;DN300-120Nm; DN350-140Nm; ~ DN400-160Nm:DN450-
160Nm;DN500-200Nm;

- Kila vadibas asij jabut izgatavotai no puléta neras€josa térauda St.1.4021 (X20Crl13)

- Aizbidni jabut sertificétam dzerama tdens transportam atbilsto§i KTW ¢ (German
federal health standard)

- RaZotaja nosaukumam, jabiit izlietam un skaidri salasaimam uz aizbidpa korpusa

- Aizbidnim jabut sertificetam pie sekojosam kvalitati parbaudosiam organizacijam -
piemeéram WRAS, OVGW, DVGW, KIWA,ACS,SVGW

- Pretkorozijas aizsardziba jaapliecina ar sertifikatu — RAL (GSK)

- Aizbidnim jabut ripnicas (raZotaja) garantija — minimums 10gadi

- Rokratim jabut izgatavotam no keta atbilstosi EN GIL 250 saskana ar EN 1561 ar
epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ 662 (HEAVY-DUTY CORROSION
PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK
(Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)) tas ir

- krasojuma biezums min.250 mikroni.

- nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.

- epoksida krasojuma pielipes koificents 12N/mm2

Prastbas projektzjamiem pasteces kanalizacijas tikliem un to materidliem.

1. Prasibas kanalizicijas caurulém:

Pasteces sadzives notekiidenu caurules - Polipropiléns ar mineralajiem modifikatoriem (PP-MD),
klase SN10.

Visam PP-MD caurulém ir jabiit raZotam rupnica, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar
EN ISO 9001 prasibam un kuram ir §ads sertifikats. Pasteces notekudenu sistémam paredzétajam
Polipropiléns ar mineralajiem modifikatoriem (PP-MD) caurulém un fasona dajam ir jaatbilst EN
14758 standarta prasibam.

PP-MD aréjas kanalizacijas cauru]u tehniskie dati:

Transporta slodzes noturiba SLW60.
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Kimiska noturiba no PH2 lidz PH1?2
Darba temperatiiras diapazons -20C lidz +90C
Trispakapju blivgredzens ar hermetizaciju 1idz (2,4 BAR testos)

Caurulém, veidgabaliem, blivumiem un abonentu pieslégsanas akam d400 jabiit no viena
razotaja, lai maksimali nodrosinatu kanalizacijas sistemas Udensnecaurlaidigumu.

Caurules ir izturigas pret agresivam vielam, kas atrodas notekiidenos. Caurules uzmavas tiek
komplektétas ar gumijas gredzeniem. Cauru]vadu sistémas iebave saskana ar EN-1610

Iesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegti produktu atbilstibas
sertifikati (produkta Ipasibas deklaraciju).

Buvuzpéméjam janodrosina kanalizacijas caurules pievienoanas vietas hermétiskumu, 1idz ar

ko:

- Gadijumos, kad bavniekam japiesledz caurules dzelzsbetona akam, aizsargéaulas plastmasas
caurulem ir obligatas, bojatu dzelzsbetona akas sieninu jaaizmiré ar betona maisijumu vai
Javu un papildus apstradat ar hidroizolaciju.

2. Kopéjas prasibas akam (iidensvada apkalpo3anas akas vai kanalizacijas skatakas):

Ielu krustojumos un parkrituma akas paredzet no betona grodiem.

- Betona skatakas paredzét ar rupnieciski raZotu pamatni, kura rupnieciski iestradatas teknes ar
visdm nepiecieSamajam gumijam un uzmavam. '

- lebbves dziJuma lidz 3 metriem drikst pielietot plastmasas vai betona skatakas:
Dziluma < 2m drikst paredzét ari plastmasas skatakas ar DN ne mazak ka DN 550 un akas

lukas diametru > 500 mm,
- Iebaves dzijuma lidz 3m drikst paredzét plastmasas skatakas ar DN ne mazak ka DN 800 mm

un akas lokas diametru > 700mm.

Iebaves dziluma, kas ir lielaks par > 3,0 m projektét betona grodu skatakas DN 1500mm.
Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1917 prasibam, betonam - LVS EN 206-1]
prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C25/30, Udenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200 un kimiskd noturiba pret hloridu iedarbibu. Aku grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1
prasibam.

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dajas ir
jabit ,,peldoda” tipa. ,,Peldoga” tipa vaku augstuma regulésanai izmantot plastmasas vadiklas
(PE caurule - iek3gjais diametrs 700mm, arejais diametrs 800mm).

3. Prasibas kanalizacijas akam D400, D550:

- Pasteces kanalizacijas sistémas plastmasas aku D400 , D550augséja daja jabat teleskopiski
savienota ar plastmasas akas stavcauruli, lai nodrosinatu reguléjumu akas augstumu min.
0,3m. Apala keta lika ar rami, atvere min 315mm, slodzes klase D400 (40t.), jaatbilst EN124
prasibam.

- Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), paSenkurojoas ar piekJuves iespgju. Skatakam
Jabit sertificétam atbilstosi sekojogiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476.

4. PP skatakam DN1000 jaatbilst sekojosim prasibam:

- Razo3anas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz&jam polipropilénam (PP);

- Skatakas korpusam jabiit ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

- Skatakas apkalpes virsmai un pakapieniem ir jabut korozij-noturigiem, neslidoiem ar
profilétu, vilpainu virmu. RaZotiem no polipropiléna ar stiklagkiedras arméjumu;

- Skatakas kappu pakapienu atstatumiem jaatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasibam
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un EU darba drosibas normu prasibam starp pakapieniem 0,25cm un S0cm MAX atstatums
no zemes virsmas, ceja seguma lidz pirmajam pakapienam;

Skataku iekapSanas vietai ir jabit ne mazakai ka 700mm;

Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslegi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277,
Tekném ir jabat rapnieciski izformétam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejogo
cauru]vadu diametru un 0,5% kritumu aka;

Cauru]vadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 7,5°;

Skataku kalama keta vakiem ir jabat D400 klases ar minimalo atvérumu 700mm,
sertifikacijai LVS EN 124 ar marké&jumiem uz 1zstradajuma.

Skataku vakiem ir jabat montétiem uz arméta dzelzsbetona slodzi klied&josa atbalsta
gredzena no C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.

Pirms kanalizacijas kolektoru pienemsanas ekspluatacija veikt CCTV inspekciju.

. Prasibas spiedvadiem:

Pamata caurules PE100-RC materiala ar marké&jumu atbilstosi pielietojuma sferai spiedvada
caurules ar integrétu VISIO (vizualas inspekcijas slanis) slani 10% no caurules sienas biezuma
bruna krasa, sertificéts un markats atbilsto$i PAS1075 2.tips, caurules diametri atbilsto%i

EN12201 - bavnieciba ar atvérta tranejas metodi.

Pamata caurules PE100-RC materiala ar mark&jumu atbilstosi pielietojuma sférai, parklatas ar
aizsargslani no modificéta PP bruna krasa atbilstosi pielietojuma sferai, aizsargslana biezums
>Imm, sagrauSanas darbu gadijumi ne mazaks ka 2mm. Caurulei zem aizsargslana jabit
lestradatai signalstieplei caurules identifikacijai. Sertificéts un markéts atbilsto§i PAS1075
3.tips, pamata caurules izmeri atbilsto§i EN12201.

Caurulém ir jaatbilst sekojosiem standartiem:

LVS EN 12201-2:2003 (Plastmasas caurulvadu sistémas Udensapgadé. Polietiléns [PE]
2.dala: Caurules. (Attieciba uz caurulém, kuras tiks piemeérotas Gdensapgade;).

PAS 1075 (Caurules no polietiléna alternativam instalacijas metodém).

Mehanisko ipasibu parbaudei jabit veiktai saskana ar:

LVS EN 921:1994 (hidrostatiska izturiba),

LVS EN ISO 6259-1:2001, 6259-3:1997 (pagarinajums stiepe),

LVS EN ISO 13479:1997, LVS EN ISO 13480:1997 (noturiba pret l&€no plaisaganu),

LVS EN ISO 13477:2008 (noturiba pret atro plaisu izplatiganos).

Fizikalo IpaSibu atbilstibai jabiit parbauditai saskapa ar:

LVS EN ISO 1133:1999 (kausgjuma indekss),

LVS EN 728:1997 (termiska stabilitate),

LVS EN 743:1995 (gareniska reversija),

LVS EN 1056:1996 (noturiba pret eroziju),

DVGW GW 323,PAS1075, tips Nr.1.

Latvijas Republikas Bivmaterialu un buvizstradajumu atbilstibas novérteianas centra

atzinumam (INSPECTA).

Caurulu izgatavotaja kvalitates sistémai Jaatbilst ISO 9001 standarta prasibam, kura ir
apliecinata ar atbilstoSiem sertifikatiem, kurus pieSkira akreditéta, neatkariga organizacija.

Iesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegti produktu atbilstibas
sertifikati.

Prasibas aizbidniem.

Nazveida aizbidnis kanalizacijas tikliem, AVK razojums vai analogs.
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Aizbidnim jabut paredzétam izmantoganai kanalizacijas tiklos.
Aizbidnim jabut divvirzienu (var bt uzstadits neatkarigi no pliismas virziena), ar pilnu un

plakanu atveri, ar neizvelkamu stieni.
Savienojums ar caurulém - atloku veida, jaatbilst DIN/EN 558-1, EN 1092-2, PN 10/16.

Aizbidnim jabit ar nopemamu vaku blivslégu karbai, lai veiktu blivslégu nomainu bez
aizbidpa demontaZas, padattiroam, lai kanalizacijas nogulsnes atgriistos no aizvara aizbidna
atverSanas gaita, ar U-formas viengabalainu NBR blivéjumu starp aizbidna korpusa da]am,
kas kompensé parklajuma un keta korpusa nelidzenumus. Stiepa un aizvara savienojumam
jabut ar paSaizsturou uzgriezni. Stiena un aizvara materials — nerusgjoss térauds AISI 316.
Stiepa uzgrieznis — no bronzas. Blivslegu karbas vaks un aizbidna korpuss — no kalama keta,
GJS-400 (GGG-40) ar epoksida parklajumu p150. Bultskrives, paplaksnes, uzgriezni — no
neriis€josa térauda A4. Aizsargvaks no oglek]a térauda ar epoksida parklajumu.
Aizbidpiem ir jabiit izgatavotiem péc standarta un no augstakas kvalitates materialiem.
Aizbidpiem DN< 200 mm jaspgj izturét 10 bar nominilo darba spiedienu, aizbidniem DN
250-300 6 bar darba spiedienu.
Aizbidpiem ir jabit iespéjai nomainit blivéjumu zem spiediena, bez sistémas atsleég8anas un
aizbidpu nopemsanas no tikla. Aizbidpiem ir jabut paredzétiem uzstadisanai caurules gala.
Visam bultskriivém ir jabiit izgatavotam no nerls€josa térauda 316ss. Atloku pievienojumiem
Ir jabut saskana ar DIN 2501 standartu, PN 10.
Mark&jumam jaatrodas uz varsta korpusa virsmas un jasniedz vismaz $§ada veida informacija:

—Izgatavotaja nosaukums vai logo,

—Materials,

—lzgatavoSanas gads,

—Maksimalais darba spiediens,

—Diametrs.

Prasibas likam:
Lukam jabut paredzétam uzstadisanai kanalizacijas un Gdensvada akis bez ventilacijas
atverém.
Likas klase D400.
Liku materials:
liku ramji — no kajama éuguna ( Ductile iron — EN-GJS atbilstog EN 1563)
liku vaki — no kaJama &éuguna ( Ductile iron — EN-GJS atbilstosi EN 1563). (Uz laku
virsmas jabat redzamam atbilstofam logotipam, kas liecina par liku materiala atbilstibu
(piem. “GS”)
Luaku raZotajam jabut sertificétam atbilstosi EN ISO 9001:2000
Likam jaatbilst EN 124:1994 (Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian
areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control). Atbilsto%i §im standartam
laku virsmai ir jabat izlietai, kur jabat redzamai ka minimums sekojoSai informacijai par
lokam:

- atbilstosa standarta numurs, proti “EN 124”

- lukas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

- raZotaja nosaukums vai logo,

- sertific€jos§as neatkarigas iestades logo, kas apliecina atbilstibu EN124
Lukam un ramjiem jabit apaliem.
Ielas ar asfalta segumu paredzétas “peldosa” tipa liikas, ielas ar grants segumu — “nepeldosa”
tipa.
Starp rami un vaku jabit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.
Luku vakam jabit piestiprinatam pie ramja ar engi, atverta stavokli ( 90°) jabit nodro§inatai
lakas blokésana pret nejausu aizcir$anos.
Peldo3a tipa ¢uguna (keta) lukas (VIATOP NIVEAU tipa Saint-Gobain raZo$anas, vai
analogs)
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Tehniskas prasibas:

Lukam jabat paredzétam uzstadianai ielas ar asfalta segumu ar intensivu  autotransporta
kustibu.  Vidgjam stiprumam jabat apméram par 30% vairak, nekd paredzéts EN 124
prasibas.
Lika ar minimalo brivo atveri 610mm.
Lukas klase D400,
Ramja izmeri:

augstums (dzijums) 200 mm (+ 10mm,- Omm),

ar€jais diametrs — 815mm (+/- 50mm),

ramja apaks€jas dalas argjais diametrs - 1idz 670mm (+/-5mm)
Starp rami un vaku jabat uzstaditam elastoméra trokSna mazinasanas blivgredzenam, kuru
nepiecieSamibas gadijuma var nomainit,
Luku vakam jabit piestiprindtam pie ramja ar engi, atverta stavokli ( 90°) jabat nodrosinatai
lakas blok&sanai pret nejaudu aizcir$anos.
NepiecieSamibas gadfjuma, raZotajam janodrodina legadei visi nepiecie§amic piederumi, kas
var bit nepiecieSami uzstadiSanai, ka ari ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originalo
blivgjoSo gumiju iegadi.
Kopejam lukas ar rami svaram jabit lidz 130kg, lakas vaka svars — 50 kg (+/- 3kg).
Aku uzturé$anas un remonta optimizacijai, peldosa tipa laku konstrukcijai jabut tadai, lai te
var bt uzstaditi kopa ar dzelzsbetona izlidzina%anu gredzeniem ar sekojo$u formu un

1Zmeru:

700
|
|

840 ‘ 900

90 - 300

Nepeldo3a tipa ¢uguna (keta) likas (REXESS vai PAMREX tipa Saint-Gobain raZo$anas vai
analogs)

Lukam jabht paredzétam uzstadi¥anai ielas ar grants vai asfalta segumu ar normalo vai
intensivo autotransporta kustibu. Vid€jam stiprumam jabat apméram par 10% vairak neka
paredzéts EN 124 prasibas. Lakam jabat izgatavotam vai pilnigi no kalama keta vai ar betona
pildijumu. To piemérosanu jasaskano ar Pasutitaju projektésanas gaita.
Lika ar minimalo brivo atveri 600mm(+ 10mm, -Omm) .
Lukas klase D400.
Ramja izméri:

augstums (dzilums) 100 mm,

ar¢jais diametrs — 850mm (+/- 50mm),
Starp rami un vaku jabiit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiila.
Luku vakam jabiit piestiprinatam pie ramja ar engi, atverta stavokls ( 90°) jabat nodrosinatai
lukas blokésana pret nejausu aizcir§anos.
NepiccieSamibas gadjjuma, raZotajam janodrogina iegadei visi nepiecieSamie piederumi, kas
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var biit nepiecie$ami uzstadiSanai, ka ari ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originalo
blivéjoSo gumiju iegadi.

Kopeja loka ar rami svaram jabit lidz 60kg, likas vaka svars — 30 kg (+/- 3kg) keta lakam un
lidz 110kg, taja skaita laka vaka svars — lidz 80kg — likam ar betona pildijumu.

Plastmasas likas

Kopéjas prasibas plastmasas likam:

Plastmasas lukam jabat paredzétam uzstadiSanai Gdensvada vai kanalizacijas tiklos.
Plastmasas luku materials - zema blivuma polietiléns (PEHD) ar UV stabilizatoru.
Slodzes klase A15.(15kN)

Vakam jabiit paredzétam divi taksatori, lai nodro&inatu labu stiprinajumu ar rami.
Slodzes klases A15 (15kN).

Luka ar minimalo brivo atveri 600mm(+/- 10mm).

Argjais diametrs 770mm (+/-20mm), augstums — 100mm (+/- 10mm)

Svars 8kg (+/- 2kg)
Kapes (koveri)

Kopejas prasibas ¢uguna kapém:

Kapém jabut paredzétam uzstadisanai adensvada tiklos,

Kapes materials - kaJamais Suguns (Ductile iron) vai peléks Cuguns (Grey cast iron)
Kapes raZotajam jabit sertificétam atbilstosi EN ISO 9001:2008.

Slodzes klase D400.

Peldo3a tipa kapém jabit:

planas apalas formas,

kapes augsgjas dalas atveres diametrs — min. 150m,

kapes vakam jabiit kustigam piestiprinajumam no nerlis€josa térauda stiena.

Nepeldosa tipa kapem jaatbilst DIN 1056/92, proti

planas apalas formas,

kapes aug3€jas daas atveres diametrs — min. 150m,

kapes augstums — 270mm (+/- 10mm),

kapes apaksgjs diametrs — 270mm (+/- 10mm),

kapes vakam jabiit kustigam piestiprinajumam no neriis€josa t€rauda stiena.

. Prasibas kanalizacijas siiknu stacijam (KSS):

Suknu stacijas projekté atbilstosi ekologiskajam, sanitarajam un dro$ibas prasibam.

KSS izvietoSanas vieta var tik mainities péc topografisko datu sapems$anas un kanalizacijas
sistémas aprékina$anas.

KSS stacijas projektéSanu veikt atbilstogi LBN 223-15 “Kanalizacijas biives” prasibam.
Katra stacija paredzét ne mazak ka divu sikpu uzstadisanu. Sukniem jastrada rotacijas
rezima. Viena stikna raziba janodrosina siikknétavas aprékinato darbibu.

Prasibas sukniem:

Sukniem jaatbilst direktivam: 98/37/EC (89/392/EEC);

Darba rats — dalgji atverts, pasattiross, griezéjtipa FLYGT N tipa vai analogs, kur$ nodrogina
sveSkermenu sasmalcina$anu, pasattiross, darba ratam jabut brivai ejai pa grie§anas asi, lai
parlaistu liela izméra netirumus, darba rata materials — Cuguns (Cast iron);

Stikna korpusa materials — duguns;

Sukna spiedsavienojums ne mazaks par 80mm/3”;

Prasibas dzingjam - izolacijas klase H (statora tinumam jabit izturigam pret parkarSanu lidz
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180°C), ar ieslégsanas skaitu stunda ne mazak kéa 25-30, statora tinumam jabat aprikotam ar
termodeveju, kur§ atslédz stokni parkar$anas gadijuma. Stknim jabat aprikotam ar
inspekcijas kameru, kura atrodas sensors, kas reag€ uz udens iek]iSanu kamera;

Katrs suknis jaapgada ar neriiséjo3a terauda AISI 304 kedi sioknu izcelanai;

Prasibas gultniem — ne mazak ka 100 000 darba stundas bez nomainas;

Soknim jabut apgadatam ar dubultiem mehaniskajiem blivslegiem, to konstrukcijai
janodrosina argja blivsleéga un blivsléga kameras paSattiridanos no abrazivim dalipam un
sveSkermeniem (Spin-out T FLYGT vai analogs);

Kabela ievadam stkni janodro§ina hermétiskums, kabela stiprinajumam janodrosina kabe|a
aizsardziba pret izstiepSanos, kabela stiprindjumam un sikpa montaZas elementiem stuknu
stacija janodroSina dro3a siikpa uzstadisana un izcelSana;

Piegadatajam jasniedz razotaja garantija- par sikpu remontd nepiecie§amo rezerves dalu
atbalstu turpmakos 15 gadus;

Izmantojamo sukpu tipu un marku saskapot ar SIA ,,Daugavpils tdens” projekta izstrades
laika, pirms ta saskapo$anas.

Vienam no stacija eso$ajiem sakniem jabit apgadatam ar skalosanas varstu ( Flush Valve tv
FLYGT vai analogs), kas izmanto siikpa radito adens plasmu, radot spécigu Gidens striklu
katra parsiiknéSanas cikla sakuma. Stknu stacija izmantotais siknis un skalo$anas varsts

Japiegada no viena razotaja.

Katra siikpa raZibu jaaprekina ar 15% perspektivu.

KSS konstrukcijas prasibas:

Slapja tipa pazemes kanalizacijas sikpu stacija, izvietota zem brauktuves, ar nelielu
satiksmes slodzi.

Stacijas nosléglikai janodrosina transporta kustiba pari siknu stacijai ar atbilstosu izturibu.
Zem lukas jaizvieto pace]amas drosibas restes.

legremdéjamajiem  sikkpiem, to montaZas elementiem (siknu  pamatnes ar
autosavienojumiem, vadules, ka ari izcelamas restes, kuras nodro$ina stacija ieplastoSo
notektudenu rupjas frakcijas aizturésanu,) jabat izvietotam siknu stacija, bet pretvarsti,
aizbidni pirms un péc stacijas, kuras nodrogina stacija ieplustoso notekiidenu rupjas frakcijas
aizturélanu, jaizvieto atseviskas akas atbilstoi pirms un péc KSS.

Suknu stacija jaapriko ar neriiséjo$a térauda kapném.

Suknu stacijas rezervuara dibenam jabat konusveida, lai minimizéty notekiidenos
suspendéto dalinu nogulsnésanas iesp&ju un nodroinatu visefektivako skaloSanas varsta
darbibu.

JanodroSina pilniba automatizéta sikpu vadibas sistéma, kas jaapgada ar GPRS datu
parraides iekartu datu nosatiSanai uz operatoru telpu, kura atrodas SIA “Daugavpils adens”
NALI teritorija, Daugavas iela 32, Daugavpili.

Sekojosiem parametriem jabiit atspogulotiem centrili SCADA sistemi KSS operatoru pulti un
Jjabit iespgja parvaldit vai mainit KSS parametrus, izmantojot operatora monitoru:

KSS nosaukums un komunikacijas adrese tiklos,

minimala plisma (m3/st vai I/s),

kopéjais uzkratais notekiidenu apjoms (m3),

suknu skaits,

katram siknim - ieslégSanas un izsléganas limeni, strava (A), nostradats darba laiks
(stundas), ieslégSanas skaits, sakari ar PLK (ir/nav), rezims (auto/roku), sikpu rotacijas
reZims, dikstaves intervals , darba laiks péc maksimala limena ieslég3anas,

apsardzes signals,

fazes kontroles bloka stavoklis,
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10.

gan katra, gan divu siiknu atsiiknésanas intervals (h).
Katra KSS janodrosina iestatiganas un piesléguma vietas apsardzes signalizacijas sistémai.

Parametriem no visiem suknos uzstaditiem sensoriem jabut atspogujotiem SCADA sistéma.
Parametru deta]as un SCADA sistémas interfeisu atseviSki saskapot ar SIA”Daugavpils
udens” bavprojektu izstradasanas gaita,

Vadibas skapim jabiit aprikotam ar ventilacijas sistemu un automatisku apsildes sistému, lai
nodro8inatu iekartas darbibu ara apstakjos. Automatikas skapja durvim jabit sledzamam,
nesankcionétas skapja atverianas gadijuma operatoru telpa GPRS datu parraides iekartai
Janosiita par to zinojums,

KSS stknu ieslégsanos un izslégSanos nodroginat ar , miksto palaiSanu” (soft start-stop), tai
jabut aprikotai ar suknu termoaizsardzibu, stravas aizsardzibu un faZu pazusanas aizsardzibu.

KSS sukniem ir jabat uzstaditiem, ieverojot nepiecie$amas sanitiro noteikumu prasibas, tai
skaita: trok$pa un vibracijas izplati§anos pa cauru]vadiem un konstrukcijam, higiénas un
sanitaro normu prasibu izpildi iekartu apkalpojosa personala darbibas Jaika.

KSS ventilacijas sistema — maksliga. Nemot véra tuvuma esogis dzivojamas majas, lai
aizsargatu iedzivotajus no smakas, nepiecie§ams tie§i aprékinat augstumu ventilacijas
caurules virs zemes limena, un paredzet pasakumus to stiprinaSanai. Paredzgt KSS
konstrukcija filtracijas sistemu ar ogles pildijumu.

Visiem materialiem kanalizacijas siknu stacijas, kas kontaktéjas ar notekudeniem, jabit no
neriisg€josa térauda AISI304 un Jaatbilst EN 10217-7 standartam.

Paredzet iespgju siknpu stacijas pazemes dau skaloSanai no blakuseso3iem udensvada
tikliem.

Ja projekta risinajuma nepiecie§ama eso$as kanalizacijas sikpu stacijas jaudas palielinasana,
tad veikt §1s KSS aprékinu un paredzet KSS jaudas palielinasanas risinajumi.

Elektroapgide

Buvprojekta izstradatajam, kur tas nepiecie§ams janodrosina stknu stacijas pieslégumu (t.sk.
jJaunu izbivi) aréjiem magistralajiem elektroapgades tikliem. Ja nepiecieSams, Pasititaja
varda jaiesniedz pieteikums AS “’Sadales tikli” par elektro piesléguma izbivi (vai jaudas
palielinaSanai) un javeic & piesléguma projektésanas nepiecie§amie darb;, Objekta
pieslég3anas nepieciesama jauda japrecizg, saskanojot ar Pasiititaju un A/S “Sadales tikli”,

Ja Pasatitajs ir veicis prieksdarbus %o elektro pieslégumu nodro$inadanai un iznémis
tehniskos noteikumus, kuri ir pievienoti Siem iepirkuma dokumentiem, elektroapgades
projektéSana javeic saskapa ar A/S “Sadales tikli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
NepiecieSamibas gadijuma Buvprojekta izstradatajam Japrecizé tehniskie noteikumi, ja
esoSajiem ir beidzies deriguma termin$ vai ar ir jebkadi citi lemesli, lai tos precizétu,

Katra KSS janodrogina piesléguma vietas parvietojamam dizelgeneratoram..

Paredzét visiem elektrokabeliem bridinajuma lenti.

Zibens aizsardziba un iezeméSana
Buvprojekta izstradatajam janodro%ina iezemésanas sistéma visam KSS atbilsto$i LVS HD

384 lzbiives noteikumi lietotaju elektroietaisem lidz 1kV™. Jaiezemé visas metaliskas
iekartas, aprikojums. Zemgjuma kontiiram jabiit slegtam vienota sistéma, kas pievienots
iezemétiem elektrodiem.

Zibens aizsardziba jaieriko atbilstosi standarta ENV 61024-1 (Protection of structures against
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lightning) prasibam.
Visparéjas elektrotehniskas prasibas

- Visam, elektrotehniskam iekartam un inZenierkomunikacijam jaatbilst LR speka esosajiem
likumdo3anas aktiem un standartiem. Jabat piemerotiem to uzstadidanas un/vai izbives vietai
un ekspluatacijas apstak]iem.

Visi materiali un tehniskie risindjumi jasaskano bivprojekta izstrades laika.
Prastbas bivprojekta izstrades gaitd

SagatavoSanas fize
Uzdevums Nr. 1 - EsoSas situacijas izpéte
Izpilditajam jaiepazistas ar pasititaja riciba esoSajam ieprieks veiktajam izpétem, tehniskajiem
dokumentiem, tiklu datu bazi un citu informaciju (piem. esofo SCADA sistému).
Ja nepieciesams, izpilditajam jatiekas ar personam, kuras sagatavoja iepriek3gjas projekta izpétes un
dokumentus, lai iegiitu péc iespgjas detalizétaku informaciju.
Izpilditajam javeic sekojosi uzdevumi:
- jaiegust visa nepiecieSama informacija buvprojekta izstradei:
- Jaiepazistas ar darba uzdevumu un institiiciju sniegtajiem tehniskajiem noteikumiem:;
- nepiecieSamibas gadijuma japieprasa komunikaciju turtaju un institdciju tehniskie
noteikumi vai papildinajumi tehniskajos noteikumos;
- jaievero KSS elektribas piesléguma bavprojektu izstrades nosacijumi;
- jasagatavo aktuala topografiska informacija;
- Jasagatavo  inZenierizpéte visim projektéSanas  komponentem  atbilstogi Latvijas
bivnormativu LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi bavnieciba" prasibam;
- Izpilditajam ir jaievero LR normativie akti un labaka prakse projektésana.

Uzdevums Nr.2 - Principialo risindjumu zinojuma sagatavosana
Izpilditajam jasagatavo Principialo risindjumu  zigojums. Zinojumam jasatur vismaz sekojosa
informacija:
- rekomendeétie risinajumi (genplana skice, ar projektétajam cauru]vadu augstuma atzimeém
ielu krustojumos, kanalizacijas pasteces kolektoram projektétie teknes augstumi skatakas) ar
Isu citu izvertéto alternativu aprakstu, kas parbaudei un precize$anai jaiesniedz elektroniska
un drukata formata SIA “Daugavpils udens” Tehniska nodaja 15 kab., Udensvada iela 3,
Daugavpili. Saja stadija jaizvérté un japiedava alternativie risindjumi kanalizacijas sistému
izbuvei, kanalizacijas saknu staciju vietu izvel€, izvért&jot no izbives un ekspluatacijas
viedok]a ekonomiski izdevigako risinajumu un nodrosinot patérétaju pievienosanas iespéjas.
- pien€mumi, aprékini un projektésanas kritériji, uz kuriem balstits rekomendétais risinajums;
- janepiecieSams, papildus pétijumu programma un to tehniskas specifikacijas.
ProjektéSanas fize
Uzdevums Nr. 3 - Bivprojekta izstrade
Izpilditajam jaizstrada bavprojekta dokumentacija, kas atbilst LR Visparigo un Specialo bavnoteikumu
un citu normativo aktu prasibam.
NoforméSana javeic atbilstosi Latvijas bavnormativu LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un
noformé$ana" prasibam.
Katrs buvprojekts iesienams atseviska s€juma. Projekts jasagatavo krasains, tada veida, lai varétu
ras€jumus izmantot pavairosanai (melnbaltas kopijas) bavdarbu iepirkuma organizésana.
AtseviSki sagatavot kanalizacijas siknu staciju elektroapgades piesléguma bivprojektu no operatora
1idz lietotajam, atbilstosi sistémas operatora nosacijumiem.
Rasé&jumi jasagatavo vektordatu forma (dwg ) un pdf formata, projektéjamas linijas un objektus izdalit
pa slapiem.
Japievieno projektéto specifisko un tipveida mezglu Skérsgriezumi, detalizacija (t.sk. maju pieslégumu
tipi, spiediena dz&Sanas akas, tranSeju griezumi, esogo komunikaciju aizsardziba, seguma atjauno$ana
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tipi un griezumi, balstu, skataku, skataku vaku iebiives prasibas u.c.) kanalizacijas siknu stacijas
1zbuivei nepiecieSamie griezumi.
Rakstlaukuma izvietot pasititaja, projektétaja, Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas,
ka ar1 Eiropas Savienibas Kohézijas fonda logo.
Darbu apjomu un izmaksu sagatavo§anas faze
Uzdevums Nr. 4 - Izmaksu aprékina sagatavosana un Buvprojekta saskanosana / iesniegsana
Izpilditajam jaaprékina paredzamo bavdarbu apjomi un buvizmaksu aprékini (2016.gada cends) ar
precizitati +/-15%. Izmaksas aprékinamas visim bivdarbu lepirkuma paredzétajam investiciju
komponentém, atbilstosi Latvijas bivnormativam LBN 501-15 "Biivizmaksu noteik§anas kartiba".
Izpilditajam jasagatavo bivdarbu organizacijas projekts atseviski Gdensapgades dalai un atseviski
kanalizacijas dalai. Tamés nodala kanalizacijas aréjo inZeniertiklu bavdarbu pozicijas un to summas no
Udensapgades buivju pozicijam.
Biuvdarbu apjomos paredzét sadalit divas neatkarigas dalas atsevi§kos s&jumos: udensvada tiklu
bavniecibai un kanalizicijas tiklu un inZenierbavju bivniecibai, Udensvada tiklu buvniecibai paredzét
visus nepiecieSamus komponentus, taja skaita segumu atjaunolanu. Kanalizacijas tiklu bavniecibai
paredzet visus nepiecie§amus komponentus, taja skaita segumu atjaunosanu.
Izpilditajam jasagatavo veicamo darbu apjomu tabulas excel un pdf formatos.
Tames nodala kanalizacijas ar€jo inZeniertiklu un buvju bivdarbu pozicijas un to summas no
Udensapgades ar€jo inZeniertiklu pozicijam.
Darba organizicija un pu$u atbildiba

Iesaistito specialistu kvalifikacija un ieguldijums
Izpilditajam darbu izpildei ir janodrogina pieredzejusu specialistu komanda projekta tehniskaja,
finan3u un vadibas jomas.
Vadofie speciilisti :
Zemak tabula dots indikativais galveno specialistu saraksts un specialistu galvenie pienakumi.

Tabula 4 Vadosie specialisti
Galvena Galvenie pienakumi
eksperta statuss

Projekta vaditajs | Liguma izpildes tehniska, administrativa un finansu vadiba;

Darbu izpildes organizicija;

Dazadu jautdgjumu un sagatavoto dokumentu saskanoSana ar
iesaistitajam pusém;

Sagatavoto zipojumu un dokumentu kvalitates kontrole;

PiedaliSanas projekta sanaksmés.

Buvprojekta Vadt biivprojekta dokumenticijas sagatavosanu;
vaditajs Pieprasit buvprojekta izstradei nepiecie$amo informaciju;
udensapgades Principialo un alternativo risindgjumu sagatavosana;
un kanalizacijas | Blivprojekta daju un aprékinu parbaude;
sistémam Specifikaciju, darba apjomu un times parbaude;
P PiedaliSanas projekta sanaksmés.

Citi speciilisti

Citu specialistu CV, kas nav galvenie specialisti, netiks izverteti pirms liguma parakstifanas.
Izpilditajam jabut pieejamiem dazadu nozaru ekspertiem, kas var sniegt nepiecieSamo ieguldijumu
specifisku nozaru jautdjumu risina$ana. To skaita jabut tdensapgades, kanalizacijas, hidrogeologijas,
bavkonstrukciju, elektroapgades, arhitektaras, automatizacijas, mehanikas, geotehnikas, celu
projektésanas, topografijas, biivizmaksu aprékinasanas un citiem specialistiem.

Liguma izpilde paredzéto specialistu saraksts un darbu veik3anas metodologija Izpilditajam
Jaatspogulo sava piedavajuma.

Stradajot daba, apsekojot objektus Izpilditdjam ir jdievéro normativie akti un labaka prakse, lai
nodro§inatu Izpilditaja un SIA “Daugavpils Gdens” personala, ka arT citu personu veselibu un drosibu.
Izpilditajam ir janodroSina piemérots drogibas aprikojums, kas ir paredzéts lietoSanai bistamos
apstaklos, ké arT personals, kas ir apmacits to lietot.
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Paligpersonails
Izpilditajam ir janodro$ina viss darba izpildei nepiecie$amais paligpersonals, ka sekretars(e), Soferi,
u.c. Ja ir nepiecieSama sanaksmju, dokumentu un informacijas tulko§ana, tam ir Japaredz attiecigi
lidzekli.
Projekta administréfana
Darbu Pasiititajs ir SIA »Daugavpils tidens”. SIA »,Daugavpils tidens” Tehniska nodala veiks projekta
dokumentacijas sagatavoSanas uzraudzibu, sniegs darba izpildei nepiecieSamo informaciju un
dokumentus. SIA ,,Daugavpils tidens” Tehniska nodala izskatis, komentés un saskanos sagatavotos
zinojumus un projekta dokumentus, tai skaijta ari, principialos risinajumus. SIA »Daugavpils idens”
savas telpas organizes ikménesa darba sanaksmes, kuras tiks izskatits sasniegtais progress, radudas
problémas un to risinajumi. Izpilditajam janodrosina visu darba sanaksmju protokolésana.
Darba nodroSinajums
Izpilditajam ir janodro$ina darba veik3anai nepiecieSamie paliglidzek]i, ieskaitot biroja tehniku, un
datorus ar atbilsto$u programmu nodro§inajumu, mérinstrumentus, transporta lidzek|us u.c.
Izpilditdja riciba ir jabat ieprieks mingtajiem paliglidzek]iem, tade] to legade nav ieklaujama darbu
tame.
Laika grafiks
Darba izpilde jauzsak nedélas laika péc liguma parakstiSanas. Kopéjais darbu izpildes periods ir 6
menesi. Piedavajuma laika grafiks Jaiesniedz atbilstosi 5.tabulai, noradot darbu izpildes laiku katram
zinojuma veidam.
Iesniedzamie zinojumi un dokumenti
lesniedzamo dokumentu saraksts dots tabulz 5. Visi zipojumi un iesniedzamie dokumenti ir jasagatavo
latviski un jaiesniedz Pasutitajam digitala un drukata forma. Drukato kopiju skaits noradits tabula 5.
Tehniskie dokumenti un zinojumi
Izpilditajam saskapa ar §is tehniskas specifikacijas prasibam jasagatavo un jaiesniedz sekojosi
tehniskie dokumenti un zipojumi:

- Parskats par esodas situacijas izpéti,

- Principialo risinajumu Zinojums;

- Buivprojekts;

- Projekta dokumentacija (darbu apjomi, buivizmaksas, darbu organizacijas projekts).
SIA ,,Daugavpils Gdens” komentés vai apstiprinas iesniegto dokumentu un zinojumus 2 nedéju laika,
péc tam 1zpilditajam 2 nedélu laika ir jaiestrada komentari un jaiesniedz dokumentu beigu versija.
SeSu ménedu laika no liguma parakstiSanas briZa jaiesniedz akceptéts bavprojekts 6 eksemplaros
(originals) un elektroniski dwg, un pdf formatos.
Administrativie zinojumi
Darbu uzsak3anas zinojums
4 nede]u laika péc darba uzsak3anas izpilditajam ir jaiesniedz Darbu uzsik3anas zipojums, kam ki
minimums jaietver:

- visu sagatavojamo zipojumu un dokumentu satura raditajus;

- detaliz&tu laika grafiku tehniskaja specifikacija minéto uzdevumu izpildei;

- pirmie secindjumi péc pieejamo dokumentu izskatianas un udenssaimniecibas objektu

apsekoSanas,

- topografisko uzmérijumu darba zona un geotehnisko urbumu skaits (shematiski);

- raduSos problému uzskaitfjumu un priekslikumus to risindjumam,

- ja nepiecie$ams, ieteikumus nepiecieSamajam papildus izpétem, kuras nav ieklautas Saja

tehniskaja specifikacija.

SIA ,.Daugavpils iidens” ir jaapstiprina vai jasniedz komentari par zinojumu 2 nedéju laika péc ta
sanemsanas. Ja tiek sapemti komentari, izpilditajam ir jakorige zinojums, iestradajot komentarus 2
nede]u laika péc komentaru sapem3anas.

Progresa zinojuma jaietver:
- panaktais progress darba izpilde parskata perioda, salidzinajuma ar apstiprinato laika grafiku;
- pabeigto darbu uzskaitfjums no liguma noslég3anas briza, atseviski noradot parskata perioda
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pabeigtos darbus;

- informacija par pakalpojumu sniegiana lesaistitajiem galvenajiem un citiem specialistiem, ka
arl apakSuznémejiem (ja iesaistiti);

- parskata periodd radusas problémas darbu izpilde, to analize un priekslikumi problému
risinasanai;

- informacija par notiku$ajam saniksmém, oficiilo saraksti, iesniegtajiem pieprasijumiem un
saskapotajiem lemumiem;

- aktualizéts darba plans.

SIA ,,Daugavpils Gidens” komenté vai apstiprina zipojumu 14 dienu laika. Izpilditajam komentari
jaiestrada 14 dienu laika un atkartoti jaiesniedz zinojums.

Nosléguma zinojums

Pec visu tehniskaja specifikacija minéto projekta dokumentu un zinojumu apstiprina$anas, Izpilditajam
ir jasagatavo Nosléguma zipojums, kura jaapraksta liguma ietvaros paveiktais, leglta pieredze un
ieteikumi lidzigu projektu izpildes uzlabosanai nakotne.

SIA ,,.Daugavpils Gdens” ir jaapstiprina vai Jasniedz komentari par zinojumu 14 dienu laika péc ta
sanemsanas. Ja tiek sanemti komentari, izpilditajam ir jakorigé zipojums, lestradajot komentarus 2
nede]u laika péc komentaru sanem3anas.

Tabula 5. lesniedzamie dokumenti un zipojumi
Zinojumu nosavkums lesniegSanas laiks | Izdrukato
(menesi péc | eksemplaru
liguma skaits
parakstisanas)
Tehniskie dokumenti un zipojumi
Parskats par esoSas situdcijas izpéti 1 -
Principialo risinajumu zinojums 2 2
Buvprojekta iesniegSana Pasititajam 6 5 ]
KSS elektroapgades bavprojekti 6 8
Izmaksu aprékins (time) 6 2
Administrativie zinojumi
Darbu uzsaksanas zipojums 1 2
Progresa zinojums 4 2
Nosléguma zinojums 7 2

Péc visu nepieciefamo saskanojumu un Daugavpils pilsétas domes Pilsétplanosanas un
biivniecibas departamenta atzimes par projekt€Sanas nosacfjumu izpildi sapemS3anas, saskanots
Projekts (6 originali, ka ari digitala veida uz CD) jaiesniedz Pasutitajam.
Pielikumi:

1. Shéma ,,Udensapgades tiklu paplaginasana Judovkas rajona” uz 1 Ipp.
2. Shéma ,, Kanalizacijas tiklu paplaginasana Judovkas rajona” uz 1 lpp.

Projektétajs: ) Pasiititajs:

SIA =’Ekolat;;f;{,/—iﬂ \\\}\ SIA “Daugavpils|idens” .
Valdes priek3sedetdja o 1\1\x Valdes loceklis \ \
Tatjana Loginova _, ~ | " |© 1} Girts ndo
iR S e 57 W
Paraksts, parakStT:?anag-vféiag}sj;af’%tums Pm@, parakstiSanas vieta un datums
4 Iy “
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Udensapgades tiklu paplasinagana Pielikums Nr.1
Judovkas rajona

PIESLEGUMS ESOSIEM
WADA TRALEEM
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Kanalizacijas tiklu paplagina$ana Pielikums Nr.2
Judovkas rajona
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DAUGAVPILS ) ) )
EBENE Sabiedriba ar lerobeZotu atbildibu "Daugavpils iidens”
Vienotals registraciias Nr. 41503002432 Takunis  +371 654-44565 AS “Swedbank’,

PVN redistracijas Nr. LV41503002432 Fakss  + 371 654-25547 _ kanta Nr.

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401 e-pasts  kontakti@daugavpils.udens.lv LVB5HABAC001 1408050860
Daugavpili

_ffg oL A E Ne. 13-4 0O/

Uz Nr.

TN objekta “Magistralo iidensapgades un
kanalizacijas tiklu biivnieciba Judovikas rajond, -
Daugavpilt” biivprojekta izstradei

-y
4

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projekté$anas darbu uzsakSanas, sagatavot topografisko uzmérijumu ar vertikalajam
atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robe?im apjomos, kuri ir pietiekami
blvprojekta veiksmigai izstridaganai.

2. lzstradat biivprojektu atbilstodi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie bitvnoteikumi”, LR
MK Noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atsevigki
neklasificétu, inZenierbiivju bivnoteikumi”, LBN 223-15 “Kanalizicijas biives”, LBN 222-15
“Odensapgades blives”, LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums®, , Aizsargjostu likumam®,
»Bivniecibas likumam® un citiem speki esofiem normativiem dokumentiem.

3. Saglabat eso¥o fidensvada un kanalizcijas tiklu dro$ibu un dzijumu saskapa ar LBN 222-
15, LBN 223-15 prasibam.

4. lzstradito buivprojektu saskagot ar SIA wDaugavpils 0dens” un treajam personam, atbilsto3i
LR MK Noteikumu Nr.500 »Visparigie biivnoteikumi” prasibam.

5. Blvprojektu saskapot ar visiem nekustama ipaSuma ipasniekiem, kuru intereses tiek skartas.

6. lzstradajot bivprojektu, gemt véra projektu “Odensapgades un kanalizicijas dikeru pari
Daugavas upei blivnieciba Judovkas rajond, Daugavpili™.

7. Saskapota blivprojekta 6 eksemplarus (origin&lu) iesniegt SIA "Daugavpils fidens”, ki ari
nodot to digitala veida.

8. Udensapgades un kanalizcijas tiklu bfivniecibas darbus var veikt persona, kas ir sertificéta
Gidensapgides un kanalizdcijas sisttmu biivdarbu vadi¥anas un blivuzraudzibas joma vai
blivkomersanta registrd registréta persona, ar SIA »Daugavpils {idens” tehnisko uzraudzibu
(pirms tranejas aizbérsanas SIA »Daugavpils idens” parstavja izsaukums ir obligéts).

9. Pieslégianu esoSiem tidensapgades un kanaliziicijas tikliem veic SIA »Daugavpils fidens”,

10. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu,

11. Péc biivdarbu pabeig¥anas sapemt SIA “Daugavpils Gidens” atzinumu par biives gatavibu
ekspluatacijai.

Odensapgadei s

1. Projekta paredz&t jaunu tidensvada tiklu izbiivi Judovkas mikrorajond. Tiklu projektg¥anu
veikt ielu sarkano liniju robeZas.
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2. PieslégSanas vieta — esofais fidensvads (PE Dn 100 mm) un esoia aka Liel3 iels.

Projekia paredzét idensvada sacilpofanu,

4. lelu Gdensvada tiklu diametri paredZeti saskapd ar 1.pielikumu (Odensvada shéma),
preciz&jami ar aprékinu biivprojekta izstradaganas gaita,

5. lelas tidensvada tiklos paredzét hidrantus.
6. Paredzét perspektivo klientu fidensvada piesleg8anu (pie perspektivas klienta sarkanas
Iinijas paredzét pazemes noslédzogo armatiiru). Pazemes armatiirai jabit no kajama keta ar
pretkorozijas parklajumu un jaatbilst EN 545:2002 standartam. Projektd paredzet
marké¥anas plaksnites jauno aku atra¥anai, ar to piestiprindjumu pie eso¥o &ku sienam
(plaksni$u skaitu uzradit specifikécija).

7. Jaunajam dzelzsbetona akam jabit veiktai hidroizolécijai no abam pusem.

8. Liukdm ir jabit izgatavotdim no ka]ama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.

9. Caurulém (ar diametru Dnl00 un vairdk) ir jabit no augsta blivuma polietiléna un jaatbilst
LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2 standarta prasibam,

10. Jauniim caurulém (ar diametru lidz Dn100 un atzarojumiem klientiem) ir jabiit no augsta
blivuma polietiléna - PEHD.

11. Odensvada ievadu diametru noteikt ar aprékinu saskana ar LBN 222-15 normam.

12. levada ielik3anas dzijums — ne mazik par 2,0 m.

(98]

Kanalizdicijai

R

Projekta paredzét jaunu kanalizacijas tiklu izbiivi Judovkas mikrorajona.

2. lelu kanalizicijas tikly diametri paredz&ti saskapa ar 2.pielikumuy (kanalizicijas shéma),
precizgjami ar aprékinu biivprojekta izstradasanas gaita atbilstosi LBN 223-15 normam.

3. Pé&c nepiecieSamibas paredzat kanalizicijas stikpu stacijas.

4. Potenciilu abonentu kanalizacijas pieslégsanai paredzét iespgju pieslégties izbavatiem
kanalizacijas tikliem.,

5. Potenciflu abonentu kanalizacijas pieslégSanas atzarojumu vietss pie sarkano [iniju robe¥am
paredzEt plastmasas (PEHD) kontrolakas D400,

6. Aku uzstidiSanas detalas precizét un saskanot ar SIA ”“Daugavpils Gidens” projekta

izstrddadanas gaitd. Lidz abonentu pieslgganai kontrolakai D400 jabfit plastmasas noslégam

(atvere abonentu kanalizacijas pieslég¥anai), tai jabat noslégtai ar noslégu. Projektd paredzét

mark&Sanas plaksnites jauno aku atraSanai, ar to piestipringjumu pie esoo &ku sienam

(plaksni¥u skaitu uzradst specifikaciji).

Caurulém ir jaatbilst standartam EN 13476-3:2007.

8. Atkarib no grunts raksturojumiem un pazemes fidens limena projekta risinfjumos nodroginat

kanalizécijas aku hermé&tiskumu (dzelzsbetona aku hidroizolaciju no iek¥&jas un ar€jas puses,

vai aku no plastmasas pielietofanu).

=~

SIA “Daugavpils {idens”
Valdes loceklis G.Kolendo

Lapinska, 25626696

2no?2
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Akciju sabiedriba “Sadales fikls"”
Austrumu Ekspluatacijas daja
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-6417, Latvija
Talr, (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikis.lv

Daugavpilf SIA “Daugavpils iidens”
12.01.2017. Nr. 30EF10-11.01/32 valdes loceklim G.Kolendo
Uz 05.01.2017. Nr. 1-10/59 Udensvada iela 3,

Daugavpili, LV-5401
Tehniskie noteikumj

Objektam ,,Magistrilo iidensapgides un kanalizacijas tiklu biivnieciba
Judovkas rajons, Daugavpilt”

1. Izstradajot projektu, ieverot prasibas, ko nosaka ,,Aizsargjosh likums”.

2. Projektd jaizce] eso¥o un perspektivo elektroapgades objektn aizsardzibai un
ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu attélo¥anai izmantot attiecigo kartes
meérogu.

3. Projektu saskanot ar AS ,Sadales fikls” Austrumu Ekspluatacijas dajas Daugavpils
nodaju A .Pumpura iela 3, Daugavpili, talr.65480281, 65480445,

4. Nepiecie$amibas gadfjuma paredz&t esoSo AS ,,Sadales tikls” elektroietai¥u parbivi
arpus apbiives laukuma. Parbives nepiecie$amibas gadijuma vérsties ar pieteikumu jebkura
AS ,Latvenergo” Klientu apkalpoSanas centrd (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu tehnisko
noteikumu izsnieg¥anai elektroietaidu parbivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma, darbus ar celSanas mehanismiem 30
metru josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada, pirms darba sik3anas saskano ar attiecigo
elektrisko tiklu ipadnieky vai valditgju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 1 1.punkts).

6. Objekta elektroapgades ierikosanai ar lesniegumu versties jebkura AS »Latvenergo”
KAC, saskapa ar |, Sistémas piesleguma noteikumiem elektroenergijas  sistemas
dalibniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu reguléanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta
lémums Nr.1/6).

7. Buvdarbu veikdanu ar mehanismiem vai zemes rakanas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas josla veikt saskapa ar »Aizsargjoslu likums” un saskapot ar
AS ,,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dajas Daugavpils nodaju A Pumpura iela 5,
Daugavpili.

Austrumu Ekspluatacijas dalas vaditajs &_f%o é&:ﬁgm‘s Soldans

Edmunds Lapinskis 65480445



Vienotais registracijos N, 40003000642
Vagonu iela 20, Riga, LV-100%

Kontakiu centrs: tarr. 185, fakss 67 047 404
e-pasts: info@ig.lv, www g lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 61018

AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUM!I

i\ _';
Z__{_f AKCIU SABIEDRILA

Daugavpili
09.01.2017. 92/32-7 SIA “Daugavpils tidens”
05.01.2017. 1-10/58 Valdes loceklim

G.Kolendo kungam

Udensvada iela 3, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu
magistralo iidensapgades un kanalizacijas tiklu
bilvniecibai Judovkas rajona, Daugavpili

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak - a/s “Latvijas Gaze”) Daugavpils iecirknis
informe, ka veicot minsta buivprojekta izstradi jaievéro adi nosacijumi:
1. Projektét un bivat saskana ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasibam.

2. Esolo gazesvadu, kas izbiivet; projektgjamo iidensapgades un kanalizacijas tiklu tuvuma,
saglaba¥ana.

Augstuma atzimes un tiklu armatiiry veidus uzzinat a/s “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkni.
3. Topografija un projekts jasaskano a/s “Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkni,

Komercpilnvarnieks
A/s “Latvijas Gaze”

Daugavpils iecirkna vadio$ais inenieris J Kuplovs-Oginskis

Svirkovi&s 654 04009
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SIA Lattclecom i-‘ =
Vienotais red. nr. 40003052786 | i ] =2 h B F
PUN 2. . LVAGO0305 3784 dlggelecOoin
Dzitnavu iela 105, Riga Lv 1011

Tair: -+371 67055000

Fakss: +371 670554981

lattelecom@latelecormn v
waanlattelecom v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-251
Daugavpils
Datums: 13.01.2017  Pamatojums: 09.01.2017. pieteikums TN sanems$anaij

Pieprasttijs: SIA ”Daugavpils Ddens” Kontakitilrunis: 25626596
Zemes kadastra Nr, - ! : :
Objekta adrese: Judovka mikiorajona, Daugavpli.

Kadam nol0kam Izsniegti tehniskle noteikumi:
* Magistralo Odensapgades un kanalizacijas tiklu bivniectbai, tehniska projekta izstridei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plénotajs darby zon# atrodas SIA Latteleconi sakaru komunikicijas: Sakaru kabeli zems,
sakaru skapfi, sakaru _kanal}zﬁclja_ ar lnghlétlam;sakg;u kabellem un 'p_Ieva;llem _

dzlvojamo 8ku lek&telpas
Veicamo darbu apraksts un TN iz ildes nosacljiumi:

1. | Projektu izstridit uz topogrifiskd plina mérogd 1:500kur J3bGf uznestm visdm sakaru
komunikacijam. Projekta paredzét pasikumus SIA Latfelecom esodo sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to funkcionalitites un piekjuves saglabiganai easkaps ar Aizsargjosiu likumu un Elekironisko sakaru
likumu,

2. | Skérsojuma vietds ar apak$zemes sakaru komunikacijim darbus veikt ar rokém, nepielietojot
mehanlsmus, nodroinot alzsardzlbu esofajal sakaru apak&zemes kabelu saimniecibal.

Jebkidu darbu veikBana tikal SIA Lattelecom parstivja kiitbOtns (talr. 26412736). ;
3. | Ja tehnisku lemesiu d&] 1.punktd minétais nay fesp&jams, tad ir Jilzstrada tehniskals projekts par eso$o
sakaru komunikaclju pArblivéganu,

Téda gadijuma objekta tehniskais projekte tiks saskapots tikai tad, ja pasoOfitidje par sakaru
komunikéciju parblivésanu noslégs vienodanos ar SIA Lattelecom.

4. | Tikla parslégEanas darbu veikZana atjauta tikal SIA Lattelecom grupas uzpémumam SIA Cifrus
Solutions. Parslég&anas darbu veik&anai, pirms parvietoSanas darbu sdkuma noslégt Mgumu.

Liguma noslégsanal Vvérsties SIA Citrus Solutions Rézekné, Maskavas leld 5, talr. 64648003; 29340546,
5. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to IzdoZanas daturna. Papildus nepiecieS8ama tehniska informécija sapemama
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120,

[ Elektronisko sakaru tTkiu projektéZanas, celtniecTbas un montazas darbu veik$anai kontaktsties ar klientu

attiecTbu vaditsju R.Stramkalu alr.: 64648003; 29340548,

Plezimes: Saskand ar Elektronisko sakaru : 4, sk
nekustam? Tpaguma Ipagnieka val ti | pras ar sttie
Ipaguma Tpagnieka val tleslska valditija lidzekllem, |a puses nevienp{ag cliadi,
Projekta izstrides gadijuma {o saskanot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pérstavi
Daugavpill, Valkas iels 3, talr. 65455120,
Péc darby veik§anas izpilddokumentaclia nedodama
SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavplis grupas parstavl
Daugavpili, Valkas fela 3, talr. 65455120.

Signature valid

Digitally signed by Algf@
Date: 2017.01¢lR 1568802 EET
Location: Daug =i
Reason: Lattelecoi¥ SIA



Sabiedriba ar ierobeZotu atbildiby "DAUTKOM TV .

PVN Regisiracijas Nr. LV 41503014963 : & — :
Juridiska adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5404, Latvijas Republika @ D D
Talrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663 S e Q -

www.dautkom.lv, e-pasts: dautkom@dautkom v

\ et g

2017.gada «&» \Qulo U N, M;
Daungavpilt | K\

SIA “Daugavpils idens”

. Re$.Ni41503002432

Udensvada ielq 3, Daugaypils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jasy 2017.gada 05.janvara lesniegumu Nr.1-10/62, sniedzam Jums tehniskus
noteikumus  biivprojekta izstradei objektam »Magistralo tidensapgades un kanalizacijas tiklu
buvnieciba Judovkas rajona, Daugavpili: :

- Mingtaja objekta sabiedribas ar ierobezotu atbildibu “DAUTKOM TV* sakaru tiklu nav;
- Projekta dokumentaciju saskanot ar SIA “DAUTKOM TV? (talrunis 27879041);
- Tehnisko noteikumu deriguma termipy 1 (viéns) gads. : o

SI4 “DAUTKOM TV?”

telekomunikaciju infenieris R.Artimovids

/a
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Pa¥valdibas akeiju sabiedriba 18. novemnbra iel3 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale

"Daugavpils siltumtikli" Daugavpili, LV-5401, Norékinu konts

Vienotais registracijas numurs: 41503002945  Talrunis +37] 654-(7533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss  +371 654-07555 Bankas kods NDEALY2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

2017. gadaq Janvarg

Uz 2017.gada 05 janvara Nr. 1-10/64

SIA ,Daugavpils adens®
Valdes loceklim

G Kolendo kungam
Udensvada iela 3,
Daugavpili, LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsnieg¥anu

Atbildot uz Jisu iesniegumu, ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus biivprojektu
izstradei objektam ,Magistralo fdensapgades un kanalizacijas tikiu bivniectba Judovkas
rajond, Dangavpili , pazinojam:

Sakara ar to, ka $aja rajona PAS “Daugavpils siltumtikli” piedero¥o tiklu nav, tapéc
PAS “Daugavpils siltumtikl;” dotajam objektam tehniskos noteikumus neizvirza.

- _ ,,—---9‘7/Z —
Ar ciequ, ) ﬁg

Tehniska direktora p i. g uf ) V. Mjagkihs

Borovskis 654-07560

© PAS "Daugavpils siltumntikli”



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS PA§VALDiBAS IESTADE
“KOMUNALAS SAIMNIECIBAS PARVALDE?”

Reg. Nr. 90009547852, Saules icla 5A, Davgavpill, LV-5401, talrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.ly www.daugavpils.lv

Daugavpili

2017.gada 13. janvari Nr. 4-12/02

&0

SIA “Daugavpils tidens”
Udensvada iela 3
Daugavpili, LV - 5401

Tehniskas prastbas objektam:

“Magistralo Gdenspiegades un kanalizAcijas tiklu biivniectha Judovkas rajena,

Daugavpili®”

Pirms projekt@¥anas darbu uzsakSanas, izgatavot topografisko uzmeérfjjumu  ar
vertikalajam atzimeém, inZeniertikliem, zemes gabalu robeZam, ielu sarkanam Imijam.
Magistralo Udenspiegades un kanalizacijas tiklu bilvniecibas projektasanu veikt saskani
ar Visparigiem biivnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasibam, Daugavpils pilsétas
domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par9) Saistofiem noteikumiem Nr23
“InZenierkomunikaciju un transporta blvju aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un
attiecigo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Veicot izbiives darbus, saglabat esogus pazemes inZeniertiklus, k& ari péc iespéjas
kokus un zilienus.

Koku cirfanu (ja ir nepiecieSams) saskanot ar DPPI “Komunlas saimniecibas
parvalde” meZzini,

Projekta paredzét visu bojito zalienu un segumu atjaunoanu atbilstoSi pilsétas
padvaldibas Saisto$ajiem noteikumiem Nr.23.

Projekta sastava iek]aut piegujo¥as teritorijas labiekarto¥anu, apzalumo3anu un, péc
vajadzibas, apgaismoganu,

Projekta risinajumus iesaistit ar ieprieks izstradatajiem projektiem:

v “lelu apgaismojuma parbiive Liela iela posma no Silenes ielas lidz pilsétas
robeZai, Daugavpili” (Projektétajs SIA “DEMU”);

v" “Apgaismojuma balstu ieriko¥ana pilsétas Judovkas mikrorajona, Daugavpili”
(Projektétajs SIA “ViPelektro™);

v "Gajgju ietves parbiive Liela iela posma no Silenes ielas lidz pilsétas robe¥ai
un Silenes ield no Lield ielas lidz Daugavpils robeZai, Daugavpili"
(Projektatajs SIA “JOE™).

Projekta dokumentaciju saskagot ar visiem ieinteresatiem dienestiem.
Kustibas organizéSanu izpildit atbilsto¥i MK noteikumiem Nr 421 “Noteikumi par
darba vietu apriko¥anu uz celiem”.

14



10. Nodrodinat celiniecibas bivgruzu (atlaitumu) novak$anu ieverojot Atkritumu

apsaimniekoSanas likuma prasibas, noslédzot attiecigu Iigumu ar komersantu, kuram
Ir attieciga atjauja $ady darbibu veik$anai.

Tehnisko noteilumu deriguma terming — 24 ménesi no izsnieganas briza,

/

A. DZering

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades
»ikomunalds saimniecibas parvalde” vaditdja vietnieks

Salakicka 65476482



g

A
Veselibas

RS
Klijanu iela 7, Rige, LV-1012, faktiska adrese: 18.novembra jela 105, Daugavpils, LV-5404,
talrunis: 65424547, talrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov,!v

N OVSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU
IEVEROSANAI/TERITORIJAS PLANOJUMAM

Daugavpili

35 OA Yoy o R e *\.‘;:\\\“r-
IR MOV \

SIA sDaugavpils idens”
Udensvada iela 3,
Daugavpili,

LV-5401

1. Objekta nosaukums: Magistralo Gdensapgades un
Judovkas rajona, Daugavpil™

2. Objekta adrese: Mikrorajons Judovka, Daugavpils

3. Objekta ipagnieks: Daugavpils pilsétas padvaldiba, reg. Nr. 90000077325, K.
Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, ipafumtiesibas apliecinods dokuments ir 25.05.201 6.
vestule par zemes piederibu Nt 1.3.-6/38

4. lesnieptie dokumenti: 1. 2017.gada 05. janvara iesniegums Nr. 1-10/61;
2.2016. gada 25. maija véstule par zemes
piederibu Nr. 1.3.-6/38, kopija;
3. Tehniskais uzdevums projektéSanai, kopija;
_ 4. Udensvada un kanalizacijas shema, kopija.
5. Apsekojums veikts: 12.01 2017 V1 SVUKD Latgales kontroles nodalas vides
veselibas analitike Madara Kivripa

6. Konstatéts: Zemes gabali atrodas Daugavpils pilsétas Judovkas mikrorajona
teritorija. Projekta ietvaros Judovkas mikrorajond paredzéta magistralo Gdensapgades un
kanalizacijas tiklu bivnieciba. Piesléglanas paredzsta pie esodd tdensvada un esodas akas
Lielaja iela.
NOSACLIUMI

1. Objekta projektgsanu veikt atbilstodi Daugavpils pilsétas teritorijas planojumam un
Daugavpils pilsétas apbiives noteikumu prasibam;

2. Buvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertificgtus un nekaitigus
cilveka veselibai, dzivibaj un videi materialus.

3. Saskani ar likumu »Alzsargjoslu likums” ievérot un uzradit visas teritorijas planojuma
noteiktds aizsargjoslas un aprobeZojumus tajas, ka ari noteikt jaunas aizsargjoslas un
aprobeZojumus,

4. Udensapgades tiklu izbivi un rekonstrukeiju veikt atbilstos; bivnormativu LBN 222-15
,,Udensapgﬁdes bives” prasibam. Projektad paredzet optimalu caurulvadu izbives dzilumu un
slipumu.

5. Udensvada tikliem Jjaparedz ekspluatacijas aizsargjosla — 3m katra PUSE, ja caurules
atrodas 1idz 2m dziJumam un om, ja caurules atrodas dziJak par 2m. Datus par aizsargjoslas

F109-v3

kanalizdcijas tTklu biivnieciba




2

izmeriem jaatzimeé projekia.

6. Udensapgades iekartu remonts vai maina nedrikst pasliktinat dzerama tidens kvalitati vai
radit draudus patérétaju veselibai.

7. Dzerama idens kvalitatei, péc attiriSanas, jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.
235 ,,Dzerama udens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
kartiba” prasibam.

8. Cauruju materialiem jabiit izturigiem pret dens spiedienu idensvada.

9. Pirms objekta nodo3anas ckspluatacija veikt idens kvalitates laboratorijas izmeklgjumus.

10. Kanalizacijas tiklu un bivju caurulém, armatirai, iekartdim un materialiem jaatbilst
blvnormativa LBN 223-15 “Kanalizacijas biives” piemérojamo standartu un tehnisko
noteikumu prasibam.

11. Kanalizacijas sistému izvélas saskana ar normativajiem aktiem par piesarpojodo vielu
emisiju udeni, pemot véra vietgjos apstak]us, apvidus reljefu, vides izpétes rezultdtus u.c.
apstak]us.

12, Kanalizacijas sistémas tikliem japaredz ekspluatacijas aizsargjosla - 3m katra puseé no
caurulvada gar pasteces kanalizécijas vadiem vai kanalizacija spiedvadiem, ja tie atrodas lidz
2m dzilumam un 5m gar kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziJak par 2m. Datus par
aizsargjoslas izmériem jaatzimé projekta.

13. Pirms objekta nodo3anas ekspluatacija paredzet idensapgades sistémas dezinfekciju.

14. Pec blivniecibas pabeig§anas paredzet objekta piegujo¥as teritorijas labiekarto3anu, celu
segumu atjaunosanu, apzaJumoganu.

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles

departamenta Latgales kontroles nodalas vaditaja L / ’ Ludmila Vainina
/ 7

Madara Kivrina, , 67819671
madara kivrina@vi.gov.lv
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Valsts vides dienests

SR —— —

DAUGAVPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Raipa jela 28, Daugavpils, LV-5401, talr, 65423219, fukss 65426545, e-pasts dauga\-'pils@daugavpils.\'vd.gov.]v, www.vvd.gov.lv

Daugavpili
OF 0&. 2017.Nr. 2.5-06 / 4 6.
Uz 05.01.2017. Nr. 1-10/65
SIA ;,Daugavpﬂs tidens”
Udensvada iela 3,
Daugavpils,
LV 5401
Atzinums Nr. DA 1 TAZ0018

Par to, ka paredzétajai darbibai tehniskie noteikumu nav nepiecie¥ami

Valsts vides dienesta Daugavpils regionala vides parvalde (turpmak — vvD Daugavpils RVP) ir
izskatfjusi SIA »Daugavpils idens” iesniegumu tehnisko noteikumuy sapemsSanai blivprojekta izstrade;
objektam , Magistralo tidensapgades un kanalizacijas fiklu biivnieciba Judovkas rajons, Daugavpili”
(tarpmak — Paredzzta darbiba).

Projekta ietvaros ir paredzet ierfkot idensvadus aptuveni 9775 m garuma un kanalizacijas
tiklus 9135 m garuma.

Izvértgjot iesniegumu, tika konstatéts, ka paredzétis darbibas norises vieta neatrodas ipasi
aizsargdjama dabas teritorija un virszemes Udensobjektu aizsargjosla.

Saskapa ar Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma 20062018, gadam Grafisko daju, Paredzsts
darbiba tiek planota dzelzce]u, koplietodanas ceju un satiksmes apkalpes objekty teritorija.

Paredzsta darbiba nay ieklauta likuma ,Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 1. up 2. pielikuma,
MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus
paredzétajai darbibaj” (turpmak — Noteikumi Ny. 30) pielikuma mingto darbiby sarakstd, lidz ar to
Paredzstajai darbibai nay nepieciefams veikt jetekmes uz vidi novertgjumu un sakotngjo ietekmes
izvértejumu, ka ari sapemt tehniskos noteikumus VVD Daugavpils RVP. Atbilstosi Noteikumu Nr, 30
13.p. prasibam, gadfjuma, kad paredzetas darbibas veik¥anai tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami, Valsts
vides dienests izsniedz atzinumu,

Atzinums:

Nemot vera SIA »Daugavpils idens” 06.01.2017. iesnieguma sniegto informaciju, listas
faktiskos un tiesiskos aspektus, likama , Par ictekmes uz vidi novértgjumu™ 13. panta otro, ceturto dalu, 1,
un 2. pielikumu, Noteikumu Nr. 30 2. punktu, 13. punktu, pielikumu, VVD Daugavpils RVP sniedz
atzinumu, ka projekta ,,Magistralo fidensapgides un kanalizicijas tiklu bivnieciba Judovkas
rajona, Daugavpil” realizicijai tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami.

Pielikema: Teritorijas karte uz 1 Ipp.
Direktora p.i.,

direktora vietniece,
Kontroles da)as vaditaja L. Lobanoka

Gaiduka 65422466
sandra. gaiduka@daugavpils. vvd. gov.lv
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Valsts akciju sabiediing | 213548 Wi 1% Lk

Datgavplls nodag

Registracijas Mr. 40003344207

18 Movembia ieia 335 Daugaviits, L V-E402 Tal 4 54 29100 Fakas:s o4 31861 www fvcslijy

Daugavpili  06.01.2017 Nr. 4.66/152
Rl .

SIA ,Daugavpils iidens”
Reg Nr.41503002432
Udensvada iela 3, Daugavpils
LV-5410

Uz iesniegumu Nr.1-10/66 no 05.01.2017.g.

Projektgjama inZenierbiive sMagistralo idensapgides un kanalizacijas tiklu biivnieciba
Judovkas rajona, Daugavpili” neskar VAS wLatvijas Valsts ce]i” Daugavpils nodalas
intereses.

VAS |, Latvijas Valsts celi” Daugavpils nodaja veic satiksmes organizécijas uzraudzibu,
saskapo satiksmes organizacijas shemas, remontdarby laika, veic to izpildes kontroli.

Daugavpils nodajas vaditajs G.Hme|nickis

Juhpeviéa 65432197
Natalija. Juhnevica@lveeli Iy
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Latvijas elektraenergijas parvades sistamas operators Darzciema iela Bé, Riga, LV-1073 g i %
AS AUBSTSPRIEGUMA TIKLS T, (+371) 67728353 = DNV-GL =
Uzn. red. Nr. 40003575547 F: (+371) 67726858 \\ /
Konta Nr.: LYS5UNLABOS0000858505 ast@ast.lv | www.ast.ly 1S0 8001=180 14001
OHSAS 18001= IS0 50001
Riga
25.01.2017.  Nr. 50SA10-02-240 SIA "Daugavpils fidens"
Uz 05.01.2017. Nr. 1-10/63 Udensvada iela 3.
Daugavpils,
LV-5401
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Atbildot uz Jisu vestuli ar lagumu izsniegt tehniskos noteikumus objekta
"Magistralo idensapgades un kanalizacijas tiklu bivnieciba Judovkas rajona,
Daugavpili", AS "Augstsprieguma tikls" informg, ka objekta izbaives vieta atrodas
110kV gaisvadu elektrolinijas (turpmak teksta "GL") LNr. LNr.131/132, 63 1/632, 630.

Izstradajot projektu, ievérot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45 panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 008-]14
"InZeniertiklu izvietojums"", 2006.gada  5.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energétikas  infrastruktiiras objektu aizsargjoslu  noteikganas metodika" un
elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai sk :

1. GL tuvindjumos un Sk€rsojumos ar pazemes tidensvada, kanalizacijas Gdens
noteces, siltuma tikla un drena¥as cauru]vadiem horizontalajam attalumam no
GL balsta pamata vaj Zemétdja lidz cauru]vadam jabut ne mazakam par 3
metriem. Saja gadfjuma japaredz GL balsty pamatu aizsardziba no izskaloganas
cauru]vadu sabojadanas gadijuma, ki arf japarbauda cauru}vadu elektrokimiskas
aizsardzibas potencialu ietekme uz GL pazemes metala konstrukcijam;

2. Projekta attelot tidensvada un elektrolinijas Skérsojumu vietu vertikalos
gabarTtus un horizontalos attalumus Jidz elektroliniju balstiem;

3. Ekas un to vistalak izvirzitas dajas, biives un ugunsdzgsibas hidrantus, ceju
apgaismes balstus, novietot arpus GL aizsargjoslas;

4. Savstarpgjos elektroliniju un city inienierkomunikéciju Skérsojumos tas izvietot,
2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas bivnormativa
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"" paredzetaja attaluma;

5. Aizliegts veikt komunikaciju iertkodanu ar beztranSejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukeijam, Komunikaciju ierikodanu
ar beztrandejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas
balsta pazemes konstrukeiju vislielaka 1Zvirzijuma;

6. Paredzet piebraukianas iespéjas elektroliniju  balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacelaji u. c.) ekspluatacijas un remonta darby veik§anai;



7. Projekta paredzét risinajumus, kas real; 1zsledz iespéju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

8. Projektd paredzét bivdarbu izpildes projekta izstradaganu un ta saskaposanu ar
AS "Augstsprieguma tikls" darbiem ar celSanas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem. Par
buavdarbu izpildes projekta nosacTjumiem pieejama informacija interneta vietnés:

htm://www.ast.lv/ﬁles/ﬁlesﬂnstrukciia ID-1-011-8.pdf un
hﬁu://www.ast.Iv/lat/pakalnoiumi/aprobezoiumj darbibam_parvades tikla aizsa
rgjoslas/darbu izpildes nosacijumi_parvades_tikla_aizsarpjoslas/ :

9. Ja projektéSanas gaita tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi tehnisko
noteikumu pieprasijuma, nepiecie$ams sanemt jaunus tehniskos noteikumus dota
bivprojekta izstradei;

10. Iesniegt vienu bivprojekta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";
11. Izstradato projektu saskagot AS "Augstsprieguma tikls";

12. Pirms atzinuma par bives gatavibu ekspluatacijai sapems3anas jesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbiivéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarpgjo Skérsojuma, tuvinajuma viety izpildmérijumu PDF formata,

13. Atzinuma par piepem3anu ekspluaticija noradit AS “Augstsprieguma tikls”
iesniegtas darbu at]aujas numury.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdo¥anas datuma.

Valdes loceklis Arnis Staltmanis

Martipd Bisenieks 67725371
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LATVIJAS REPUBLIK A
DAUGAVPILS PILSETAS DOME
DAUGAVPILS PILSETAS ZEMES KOMISIJA

Reg. Nr. 96000077325, K. Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, talrunis 65404353, 65404354, fakss 6542194
&-pasts: info@daugavpils.Jv, vineta.velika@daugavpils.Iv www.daugavpils. Iy

Daugavpili
2006 gada_#.5° f% Nt 75 —& /BS
-
Uz 2016. gada 27. aprija ‘
Nr.1-2/730

SIA “Daugavpils fidens”

Udensvada iels 3,

Daugavpili, LV-540]
Par zemes piederiby

Atbildot uz Jiisu 2016. gada 27.aprila véstuli ar ligumu sniegt informaciju par
zemes piederibu, saistiba ar bivprojektu ,, Magistralo adensvada un kanalizacijas
tiklu bitvnieciba Judovkas mikrorajond, Daugavpili”, Daugavpils pilsétas zemes
komisija pazino, ka sekojosas zemes vienibas ar kadastra apzimgjumiem 0500 08
0117, 0500 018 0424, 0500 018 0518, 0500 018 0519, 0500 018 0721, 0500 018

1718, 0500 018 1424 un 0500 017 3803, pamatojoties uz Daugavpils pilsétas
domes 2010.gada 1].marta lemumu Nr.141 (6.14), piekrit Daugavpils pilsétas
paSvaldibai. Zemes vienibas ar kadastra apzimgjumiem 0500 018 0115, 0500 018
0211, 0500 018 0815, 0500 018 1817, 0500 018 2003, 0500 018 1520, 0500018
2011 uz doto bridi ir ieskaititas rezerves zemes fonda, kas nozime, ka, saskana ar
likuma “Par zemes reformu Latvijas republikas pilsétas” 4.panta 2.dau, “visa zeme,
arl zeme, ko aizpem me%i un Udeni, pilsétu administrativajas robeas lidz Ipaduma
tiesibu nokarto$anaj pariet 8o pilsetu pasvaldibu ricibi, Zemes vieniba ar kadastra
apziméjumu 0500 019 1801 2010.gada 5.februari (ar nosaukumu zemesgabals
Nr.05000191801 Nometnu ield) ir ierakstita Daugavpils pilsétas zemesgramatas
nodalfjuma Nr.100000472263 uz Daugavpils pilsétas pagvaldibas varda. Zemes
vieniba ar kadastra apzimgjumu 0500 019 2819 Valsts zemes dienesta Kadastra
informacijas sistéma diemzg] neeksiste, nav atrodams arf tads kadastra numurs,

Daugavpils pilsétas zemes ,
komisijas priek§sedatajs J’\‘Tv 7 A.Nikolajevs

Velika 654 04353



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS DOME
DAUGAVPILS PILSETAS ZEMES KOMISIJA

Reg. Nr. 90000077325, K. Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, talrunis 65404353, 65404354, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv, vineta.velika@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpili

ZO#gadaiﬁk/ﬂ{’?—é}%ﬂv Nr. /5 "é/cf{

Uz 2017.gada 18.jilija
Nr.1-2/1455

SIA “Daugavpils fidens”
Udensvada iela 3,
Daugavpili, LV-5401

Par zemes vienibu sadali

Daugavpils pils€tas zemes komisija ir izskatfjusi SIA “Daugavpils tidens”
2017.gada 18.julija veéstuli (registréta Daugavpils pilsétas domé 18.07.2017. ar
Nr.2786/1.2-6; IpaSuma parvaldiSanas departamenti 24.07.2017. ar Nr.2170) par
zemes gabalu atsavinaSanu Daugavpili un ligumu sadalit zemes vienibas ar
kadastra apzime&jumiem 0500 018 1521 un 0500 018 2822, un pazino, ka 2017.gada
27julija Daugavpils pilsétas zemes komisija tika piepemti I€mumi par
augstakminéto zemes vienibu sadali (Iémuma Nr.21 l.un 2.punkti, protok.Nr.7,

2.8).

Daugavpils pilsétas zemes -
komisijas priekssédétajs ﬁ Wi A.Nikolajevs
Velika 654 04353
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