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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-004-16

Objekta: ,Ekas Mihoelsa ield 4, Daugavpili siltummezgla rekonstrukeija”.

1. Projekig¥anas objektiem piepemt sekojosus siltumnesgjus;

apkurei , ventilacijai un karsta fidens apgadei — karstu Gdeni.

2. Siltuma avots: 8C1, 18.Novembra ield 2. Daugaypilr.
2.1. karsts ndens MW t=110- 65°Car nogriezumu pie 95 'c

3. Projektc¥anas objekta savienofanas punkis:

-

3.1. eso%ais siltummezgls

4. Udens tiklu orientgjosais dinamiskais spiediens pieslégianas vieta.

4.1, turpgaitas caurulvadd: 7.4 bar

4.2. atgaitas cauru]vada: 3.8 bar.

5. Pasitftdjam ir pienakumi:

5.1.
5.2.

5.3.

5.4,
5.5.

5.6.
5.7.
5.8

5.9.
Tehniska direktora p. i.

Glabaganas termins; lidz nomainai

NepiecieSamibas gadijuma, aprékiniit siltumapgadei patgréto siltuma energiju stunda.

Eso¥i siltummezgla telpa paredzét veco caurulvado demontazu. lzpildit siltummezgla telpas
kosméetisko remontn atbilstoSi speka esoSajiem normativajiem aktiem. NodroSinat siltumtrases
ievadi tie$i siltummezgld, neiespéjamlbas gadljumsd, uzstadit papildus atsledzoSo armatiru
siltumtrases ievada sitummezgla.

Izpildit siltummezgla rekonstrukeiju. Siltummezgla paredzet: spiediena Kkrituma regulatoru,
siliummainus, silkumapgiades sistémas automatiziciju, nepiecieSamos kontroles meraparatus
uzstadisanu. '

Siltumapgades sistemam parcdzet neatkarigo pieslégianas shemu,

NepiecieSamibas gadijumd parbaudit siltumenergijas siltumskaititaju wz jauno slodzi,
nepiecieSsamibas gadijuma — nomaintt. Siltumskaitttdja uvzstddiSanu veiks PAS ,Daungavpils
siltumtikli”,

Siltumapgades sistemas parslégt uz jauno situma mezglu.

Projektu saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. P&c saskano3anas, 2 eksempliri tiek nodoti
kontrolei.

P&c celtniecThas un montéZas darbu pabeigSanas picaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienpem¥anai.

Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2018. gada 2.fcbruarim.
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