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SIA “Daugavpils Gdens”
Udensvada iela 3
Daugavpilt, LV - 5401

Tehniskas prasibas objektam:
“Dzivojamis majas Tukuma ield 66, Daugavpili pievienojums tidensapgades un
kanalizacijas tikliem”

1. Pirms projektgSanas darbu uzsak¥anas, izgatavot topogrifisko uzm@Tjumu ar
vertikilajim atzimém, inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam linijam.

2. ProjektéSanu veikt saskand ar Visparigiem biivnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
LBN prastham, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9)
Saisto¥iem noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un fransporta blivju
aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un aftiecigo dienestu izsniegtajiem
tehniskajiem notetkumiem.

3. Veicot izblives darbus, saglabat esofus pazemes inZeniertiklus, ka arf p8c iespgjas
kokus un zalienus.

4, Koku cirfanu (ja ir nepiecieSams) saskagot ar DPPI “Komunalds saimniecibas
parvalde™ meZzini.

5. Projekta paredzeét visu bojato zalienu un segumu atjaunofanu atbilstodi pilsétas
padvaldibas Saistofajiem noteikumiem Nr.23. Bojito segumu atjaunot ar ¥adam
konstrukcijam:

1) Brauktuves ar asfaltbetona segumu:
- karsta asfalta virskiirtas izbiive no AC 11 surf -4 cm biezumd,;
- karstd asfalta apak§kartas izbiive no AC 16 bin— 6 ¢cm biezuma;
- karsta asfalta apakgkértas izbiive no ACb16 base— 6 cm biezuma;
- dolomita §kembu pamata izbuve fi. 0/45 — 32cm biezuma;
- dolomita §kembu pamata izbiive fr. 0/56 — 20 cm biezum§,
- salturiga sldna izbGive — 40cm biezuma.0

2) letves:

- karsta asfalta virskartas izbiive no AC 8 surf - 4 ¢m biezuma;
- dolomita Skembu pamata izblive fr. 0/45 — 15 ¢m biezuma.

6. Projekta sastava ieklaut piegujosas teritorijas labiekarto$anu, apzalumoSanu un, péc
vajadzibas, apgaismoSanu,




7. Izstradat pievienojuma Gidensapgades un kanalizdcijas tikliem risingjumu un saskanot
to ar DPPI “Komunalgs saimniecibas parvalde”. Piesléguma vigta — atbilstodi SIA
“Daugavpils idens” tehniskajiem noteikumiem. Sakard ar to, ka 2011. gada tika
realizéts biivprojekts .Daugavpils pilsétas satiksmes infrastruktiiras rekonstrukcija

Lkarta” — pieslégianu eso¥ajiem Odensapgddes un kanalizicijas ikliem veikt ar
caurdures metodi.

. aji a jaske
{(PE D160x14.6) ar $urfejuma metodl Pé&c gazes vada atSufréuma darbu nodod DPP

.Komunalas saimniecibas parvalde” parstavim.

9. Projekta dokumentaciju saskanpot ar visiem ieinteresétiem dienestiem.

10. Kustibas organizésanu izpildit atbilsto$i MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par
darba vietu apriko§anu uz celiem”.

11. Nodro$inat celtniecibas blivgruzu (atkritumu) novik¥anu ievérojot Atkitumu
apsaimnieko§anas likuma prasibas, noslédzot attiecigu ligumu ar komersantu, kuram
ir attiecTga atlauja $adu darbibu veikSanat.

Tehnisko noteikumu deriguma ferming — 24 ménesi no izsniegSanas briza.
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