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APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
1. Tehniskie noteikumi Nr.2-005-11; 25.03.2011
2. Pielikums Nr.11
3. APKURES SILTUMMAINA APREKINS Q 135 kw 110°-70°/80°-60°
4, KARSTA UDENS SILTUMMAINA APREKINS  Q 157 kw 65°-30°/55°-7°
5. VEDINASANAS SILTUMMAINA APREKINS Q 34 kw 110°-70°/70°-50°
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Bauskas iela 104A, Daugavpili.
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SILTUMMEZGLS

Projekts izstradats, ieverojot 2011.9.25. marta izdotos PAS "Daugavpils Siltums" tehniskus
noteikumus Nr.2-005-11, pielikumus Nr.35 (ligums Nr.33, 01.01.2010), LBN 210, LBN 231-03 un
citus, atbilstoSus speka esoSus LBN.

Siltuma avots: SC2, Silikata iela 8, Daugavpili.
Siltumneséja parametri:
apkures sezona: T1-130° C; T2- 70° C ar nogriezumu pie 110° C
vasaras sezona: T1-65° C; T2-30° C
Apkures, védinaSanas un karsta tdens sistémas apkalpoSanai pagrabstava uz atz. -2,45
izvietots siltummezgls. Apkures sistéma pieslégta pie siltuma tikliem péc neatkarigas
shémas caur firmas DANFOSS plak3nu siltummainu (110°-70°/80°-60°).
Karsta Gdens sagatavoSanai uzstadits fimas DANFOSS plaksnu siltummainis (65°-30°/55°-7°),
kur$ pieslégts pie aréjiem tikliem péc jauktas slégtas shémas.
Kaloriferu siltumapgades sistéma pie aréjiem tikliem péc neatkarigas shémas
caur firmas DANFOSS plaksnu siltummaini (110°-70°/70°-50°).
Kaloriferu siltumapgades temperatiiras reguléSanai uzstadits regulators ECL 300.
Siltummezgla paredzéts uzstadit DANFOSS elektrisku apkures un karsta ddens sistémas
regulatoru ECL 300 ar divgaitas varstiem. Argaisa temperatiras sensors piestiprinats pie ékas
arsienas. Uz apkures atpakalgaitas caurulvada jauzstada firmas GRUNDFOSS apkures
cirkulacijas suknis.
Lai aizsargatu cirkulacijas stkni, siltummainu un apkures regulatoru no netirumiem
siltumnesgja, uz turpgaitas un atpakalgaitas caurulvadiem jauzstada filtri.

Siltumenergijas daudzuma uzskaitei siltuma mezgla jauzstada ultraskanas siltuma
méritajs. Siltuma skaititaja komplekta ir divi temperatiiras sensori. Procesu bloku piestiprina
pie sienas.

Siltummezgla izvietotu caurulvadu izolacija tiek veikta saskana ar Latvijas bavnormativu
LBN 210 "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolacijai" no 1993.gada jdlija ar firmas Paroc Latvija
mineralvates daulam PV-AE (D=40mm), kuras parklatas ar aluminija papiru. SkérsSuves PV-AE
¢aulam savieno ar aluminija lTmlentu.

Montazas darbiem tiek izmantotas melnas elektrometinatas caurules péc VS 10704-91, DIN 2393.

Pirms izolacijas montéSanas, caurulvadus attira no netirumiem un risas, parklaj to virsmu ar pret -
korozijas slani, kas sastav no aluminija krasas BT-177 un gruntéjuma GF-021.
Caurulvadu hidrauliska parbaude javeic ar spiedienu 16 bar.
Siltummezgla tehniskais projekts tiek realizéts tikai péc €kas siltinaSanas. Siltuma patérins
uz apkuri aprékinats nemot vera €kas norobeZojosu konstrukciju siltumvadamibas koeficientus,
kuri pienemti atbilstoSi ékas energoauditam.(sk. €kas renovacijas priekslikumus)

PIEZIMES:

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJU
FIRMAM, KURAS NORADITAS BUVPROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU
KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI.

SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA
AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM.

SITUACIJAS PLANS
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BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

S7 bilvprojekta SM dalas risinajumi atbilst Latvijas
bavnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Blvprojekta dalas vaditaja AKobeleva
(paraksts)

10.2011.

(datums)

Sertifikata Nr.50-3535
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REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

REM PRO

LR Uzpémuma reg.Nr. 41503041904
Buivkomersanta reg.Nr. 4827-R

Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
talr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasiititajs: Daugavpils pilsétas dome Pasiitjuma Nr.

reg. Nr. 90000077325 REM 4411

Nosaukums: 27 pirmskolas izglitibas iestades kas renovacija

Adrese: Bauskas iela 104a, Daugavpill.

Amata nosaukums

Vards,Uzvards

Paraksts

Datums

SILTUMMEZGLS. VISPAREJIE RADITAJI
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