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Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

05.10.2011.

Nosaukums:

Adrese:

A. Makarovs ELT TP 3

Zibens aizsardzība, vispārīgie dati

I. Buka

05.10.2011.

Būvproj. daļas vad.

Izstrādāja

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325

Kr.Valdemāra iela 1,Daugavpils

O. Sedačs 05.10.2011.Pārbaudīja

Projekta vadītājs

05.10.2011.

A. Osipovs

REM_4411

Bauskas ielā 104A, Daugavpilī.

       27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija.

Cinkota PVC apaļdzelzs Ø8mm stiprināt atverta veida pie ēku sienām caur

turētājiem 8mm. Attālums starp turētājiem 0,9 m. Cinkota apaļdzelzs Ø8mm

uzstādīšanas minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem 0,1 m.

Cinkota PVC apaļdzelzs Ø8mm + PVC caurules min 5mm biezuma jāizmantot

slēptāja montāža zem siltumizolācijas materiā liem stiprināt pie ēku sienām. Attālums

starp stiprinājiem 0,9 m.

Pa ēkas perimetru 0,5 m dziļuma un 1,0 m no no ēkas pamatiem ieguldīts

zemēšanas kontūrs, kas sastāv no plakandzelzs 40x4mm.

Visās vietās, kur zibensnovedējvadi tiek  savienoti ar zemējuma kontūru, jāierīko

mērvietas - mērijuma savienojuma punktus.

Visi savienojumi zem zemes ir jāizolē ar pretkorzijas lentu.

Projektētā zibens aizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu

aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.

Sastādīja                                                                                           A. Makarovs


