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Zagmaterialu specifikacija

Poz. Nosaukums Sk. Cupgf)r;n >
1. | Spares 75 x 175,1=2800 55| 2,021
2. | Kopturis 100 x 200,1=34,0 m - 0,680
3. | Marlata 100x 100,1=2700 4 | 0,108
4, gl,(autnis 75x 75,1=42,0 m - 0,236

Kopa : 3,045

1. Pirms spares sagatovosanas veikt kontrolmé&rijjumus.

2. Koka konstrukciju materiali- skuju Skirnes koksne (priede),
ne zemaka par otro Skiru, valgums ne vairak par 20% pa VS 8486-66**.

3. Koka elementu savienoSanai lietot naglas VS 4028-63* un
metaliskas stiprinajuma skavas

4. Koka konstrukciju aizsardzibu veikt saskana ar LBN 201-07
"Ugunsdrosibas normas" un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85
"Celtniecibas konstrukciju aizsardziba pret koroziju". Aizsardzibu
veikt ar ugunsaizsardzibas Iidzekliem, kas nodroSina vismaz
B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

ARHITEKTU BIROJS Pasiititajs:  Daugavpils pilsétas dome Pasitijuma Nr.

REM PRO 5
// reg. Nr. 90000077325 REM_4411
LR Uzpemuma reg.Nr. 41503041904 i . P .- _ _ ..
Buvkomersanta reg.Nr. 4827-R Nosaukums: 27. pirmskolas izglitibas iestades €kas renovacija
REM PRO Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija .
talr fax. 65421398, o-mail: rem@rem.ly | \drese: Bauskas icla 104a, Daugavpill.
Amata nosaukums Vards,Uzvards Paraksts | Datums

Sparu plans nojumém.

Arhiva registracijas Nr. | Ras&juma marka Stadija Merogs Lapa

Lapas

Buavproj. dal.vad.

L. Antonova 15.08.2011

Izstradaja

L. Antonova 15.08.2011. BK T.P. | 1:100 2




