Cinkota PVC apaldzelzs @8mm stiprinat atverta veida pie €ku sienam caur
turétajiem 8mm. Attalums starp turétajiem 0,9 m. Cinkota apaldzelzs @8mm
uzstadiSanas minimalais attalums no uzliesmojoSiem materialiem 0,1 m.

Cinkota PVC apaldzelzs @8mm + PVC caurules min 5Smm biezuma jaizmantot
sléptaja montaza zem siltumizolacijas materia liem stiprinat pie €ku sienam. Attalums
starp stiprinajiem 0,9 m.

Pa ekas perimetru 0,5 m dziluma un 1,0 m no no €kas pamatiem ieguldits
zeméS$anas kontiirs, kas sastav no plakandzelzs 40x4mm.

Visas vietas, kur zibensnovedgjvadi tiek savienoti ar zem&juma konttru, jaieriko
mérvietas - meérijuma savienojuma punktus.

Visi savienojumi zem zemes ir jaizole ar pretkorzijas lentu.

Projektéta zibens aizsardzibas sist€ma nevar garant€t pilnigu €ku un personu
aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita kait€juma risku.

Sastadija A. Makarovs
ARHITEKTU BIROJS Pasdtitajs: Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325 Pasiitfjuma Nr.
REM PRO Kr.Valdemara iela 1,Daugavpils REM_4411

LR Uzpémuma reg.Nr. 41503041904

Bavkomersanta reg,Nr. 4827-R Nosaukums: 27, pirmskolas izglitibas iestades €kas renovacija.

17
1

REM PRO . . ..
B . Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija - o
talr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem v | Adrese: Bauskas iela 104A, Daugavpili.
Amata nosaukums Vards,Uzvards Paraksts Datums . . _ . - - . .
Zibens aizsardziba, visparigie dati
Bivproj. dajas vad.  |I. Buka 05.10.2011] Arhiva registracijas Nr. | Ras&uma marka Stadija Meérogs Lapa Lapas
Projekta vaditajs A. Osipovs 05.10.2011
Izstradaja A. Makarovs 05.10.2011 ELT P 3
Parbaudija O. Sedacs 05.10.2011




