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LBN 210

APKURES SILTUMMAIŅA APRĒĶINS

KARSTĀ ŪDENS SILTUMMAIŅA APRĒĶINS

LATVIJAS BŪVNORMATĪVI PAG.NOTEIK. SILTUM. IZOLĀCIJAI

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SILTUMMEZGLS

Projekts izstrādāts, ievērojot 2011.g.25. marta izdotos PAS "Daugavpils Siltums" tehniskus 

Apkures, vēdināšanas un karstā ūdens sistēmas apkalpošanai pagrabstāvā uz atz. -2,45 

1 lpp.

Q 135 kw  110°-70°/80°-60°

Q 157 kw  65°-30°/55°-7°

SPECIFIKĀCIJA

Tehniskie noteikumi Nr.2-005-11; 25.03.2011

GALVENIE RĀDĪTĀJI

VĒDINĀŠANAS SILTUMMAIŅA APRĒĶINS

Siltumnesēja parametri: 
apkures sezonā: T1-130° C; T2- 70° C ar nogriezumu pie 110° C

Bauskas ielā 104A, Daugavpilī.

       27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija.

Q 34 kw  110°-70°/70°-50°

SM-4

4.

5.

Pielikums Nr.11

Siltuma avots: SC2, Silikāta ielā 8, Daugavpili.

noteikumus Nr.2-005-11, pielikumus Nr.35 (līgums Nr.33, 01.01.2010), LBN 210, LBN 231-03 un 

izvietots siltummezgls. Apkures sistēma pieslēgta pie siltuma tīkliem pēc neatkarīgas 
shēmas caur firmas DANFOSS plākšņu siltummainu (110°-70°/80°-60°). 

          Siltummezglā paredzēts uzstādīt DANFOSS elektrisku apkures un karstā ūdens sistēmas
regulatoru ECL 300 ar divgaitas vārstiem. Ārgaisa temperatūras sensors piestiprināts pie ēkas
ārsienas. Uz apkures atpakaļgaitas cauruļvada jāuzstāda firmas GRUNDFOSS apkures
cirkulācijas sūknis.

Lai aizsargātu cirkulācijas sūkni, siltummainu un apkures regulatoru no netīrumiem
siltumnesējā, uz turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadiem jāuzstāda filtri.

Karstā ūdens sagatavošanai uzstādīts fimas DANFOSS plākšņu siltummainis (65°-30°/55°-7°), 
 kurš pieslēgts pie ārējiem tīkliem pēc jauktās slēgtās shēmas.

°

Siltumenerģijas daudzuma uzskaitei siltuma mezglā jāuzstāda ultraskaņas siltuma 
mērītājs. Siltuma skaitītāja komplektā ir divi temperatūras sensori. Procesu bloku piestiprina 
pie sienas.
          Siltummezglā izvietotu cauruļvadu izolācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu
LBN 210 "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai" no 1993.gada jūlija ar firmas Paroc Latvija
minerālvates čaulām PV-AE (D=40mm), kuras pārklātas ar alumīnija papīru. Šķērsšuves PV-AE 
čaulām savieno ar alumīnija līmlentu.
          Montāžas darbiem tiek izmantotas melnās elektrometinātās caurules pēc VS 10704-91, DIN 2393. 
Pirms izolācijas montēšanas, cauruļvadus attīra no netīrumiem un rūsas, pārklāj to virsmu ar pret -
korozijas slāni, kas sastāv no alumīnija krāsas BT-177 un gruntējuma GF-021. 
          Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude jāveic ar spiedienu 16 bar.
          Siltummezgla tehniskais projekts tiek realizēts tikai pēc ēkas siltināšanās. Siltuma patēriņš 

         uz apkuri aprēķināts ņemot verā ēkas norobežojošu konstrukciju siltumvadāmībās koefīcientus,
kuri pieņemti atbilstoši ēkas energoauditam.(sk. ēkas renovācijas priekšlikumus) 

          Kalorīferu siltumapgādes sistēma pie ārējiem tīkliem pēc neatkarīgas shēmas 
caur firmas DANFOSS plākšņu siltummaini (110°-70°/70°-50°).

Kalorīferu siltumapgādes temperatūras regulēšanai uzstādīts regulators ECL 300.

vasaras sezonā: T1- 65°  C; T2- 30°  C

citus, atbilstošus spēkā esošus LBN.
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