
PASKAIDROJUMA RAKSTS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Būvprojekta saturs un noformēšana

Būtiskās prasības būvēm

Publiskās ēkas un būves

Būvju ugunsdrošība

Būvklimatologija

Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas

Koka konstrukciju projektēšanas normas

LBN 202-01

LBN 208-08

LBN 201-07

LBN 003-01

LBN 002-01

LBN 205-97

LBN 206-99

LBN 006-00

Apzīmējums Nosaukums Piezīmes

" BK "  MARKAS LAPU SARAKSTS

(datums)

( sertifikāta Nr.)

( vārds un uzvārds)

( paraksts)

Šī būvprojekta ____________________ da ļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs:

BK

Arhīva reģistrācijas Nr. Rasējuma marka Stadija Mērogs Lapa Lapas

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

Amata nosaukums Vārds,Uzvārds Paraksts Datums

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

Nosaukums:

Adrese:

BK T.P. 1

15.08.2011.

15.08.2011.

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Izstrādāja

Būvproj. daļ. vad.

2

Vispārējie dati.

Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.

       27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija

REM_4411

BK - 2

LAPA

BK - 1

NOSAUKUMS

Vispārīgie dati.

Spāru plāns nojumēm.

1. Vispārējie norādījumi.

Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar SNiP 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbības",

LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektēšanas normas", LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona

konstrukciju projektēšanas normas", LBN 205-97 "Mūra un stiegra mūra konstrukciju

projektēšanas normas", LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Ēkas konstrukcijas paredzētas

sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:

-ārējā gaisa aprēķina temperatūra - 24°C

-sniega slodze - 70 kg/m2

-vēja slodze - 28 kg/m2

-grunts sasalšanas dziļums - 1,2 m

Visas konstrukcijas ieprojektētas pēc slodzes aprēķina.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas

būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām

iekārtām un materiāliem.

2. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un tehniskās apsekošanas atzinumu dotajā tehniskajā projektā ir

paredzēti sekojoši darbi:

- ēkas iekšējāis vēitveris uzbūve;

- ēkas pandusu ar metāla margas uzbūve;

- uzjumtenes esošo jumtu demontēt un jaunu uzstādīt saskaņā projekta;

- ārējās metāla kāpnes uz jumtu demontēt un jauni uzstādīt;

- ēkas ārējās durvis nomainīt saskaņā projekta;

- ēkas ārējās kāpnes laukums un pakapienes remontēt;

- ēkas uztaisīt jauno jumtu segumu saskaņā projekta;

- ēkas uztaisīt jaunas ūdens teknes un notekcaurules saskaņā projekta;

- ēkas apmales demontēt un uzbūvēt jaunu saskaņā projekta;

- ēkas ārējās sienas siltināšana ar akmens vates saskaņā projekta;

- ēkas 1.stāva grīdas siltināšana ar akmens vates saskaņā projekta;

- ēkas cokols siltināšana ar akmens vates saskaņā projekta;

- koka konstrukcijas ugunsaizsardzības krāsojums.

15.08.2011.Būvproj. vad. I. Buka

L. Antonova

L. Antonova

Ludmila Antonova

20-6210

Daugavpils  pilsētas  dome 
reģ. Nr. 90000077325


