AKUMULATORU BATERIJAS IETILPIBAS APREKINS

MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJA

Lo Skaits, wop
Nr. UAS sistemas komponents Gii!_(lls_i] nas Tl‘f]_m{_s mes gab.
reilma,mA |reimma,mA Gaidisanas | Trauksmes
reilma,mA | reZlma,mA
1 |Signalizacijas panelis, ADR-3000 95 177 1 95 177
2 |Tikda karte, LON-3000 10 10 0 0 0
3 |Relegjumodulis, ADR-823A 0,4 3,5 0 0,000 0
4 [|Izolators, LI-3000 2 2 23 46,000 46
5 |Dimw signaldevgjs, TFO-440A 0,029 2,5 117 3,393 292,5
6 |Siluna signaldevejs, TFH-220A 0,029 2,8 4 0,116 11,2
7 |Trauksmes poga, TPB-800ARE 0,029 2,8 22 0,638 61,6
8 [leksgja trauksmes signalierice 0 50 0 0,000 0
9 |Argja trauksmes signalierice 0 80 1 0,000 80
Summara strava, mA: 145,147 668,3
Summara strava, A: 0,1451 0,6683

Aprefins:

Athilstodi LVS CENITS 54-14 prastbim, formula akumlatoru kapacitates aprékinam -

E=(I] xTA+I2xT/2)x1.25, [Ah].

E - nepieciefama akumulatora kapacitate, [AR];
Il - summdra strava gaidifanas veZimd, [A];
T/1 - minimdalais latks gaidB¥anas reZing, [h];
I2 - summdra strava trauksmes reZimd, [A];

T/2 - minimdlais latks trauksmes reZimd, [h];
1.25 - akumulatora novecofanas koeficients.

Saskand ar LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.7.3. prastbam, minimdlo laiku gaidifanas refimd iespéjams samazindt no 72 lidz 30
Stunddm, ja maksimdalals remonta darbu periods ir mazaks par 24 stundam. Minimdlais laiks frauksmes reZimd ir 30

mintites (0.5k).

E=(0.1451x30+0.66830.5)x1.25=5.86 [Ah].

Eveleta akumulatori kapacitdte - TAR24V (2oab . 7h/1 2V,

Nr.p/k Darbu un uzdevumu nosaukums Merv. Daudz.
UGUNSDROSIBAS SIGNALIZACIJAS SISTEMA

1 Ugunsdro$ibas signalizacijas panelis, TELEFIRE ADR-3000 k-ts. 1
2 |Akumulators 12V 7Ah gab. 2
3 [Dumu detektors ar pamatne, TFO-440A gab. 128
4 |Rokas trauksmes poga, TPB-800ARE gab. 24
5 Siltuma detektors ar pamatne, TFH-220A gab. 5
6 |lzolators, LI-3000 gab. 25
7 |Siréna aréja gab. 1

8 | Ventilacijas atsleg$anas relejs gab. 1
9 [Signalizacijas kabelis 2x0,8 m. 2000
10 [Ugunsdz@sibas signalizacijas kabelis 2x0,8 E30 m. 200
11 |Termoizturigs elektrokabelis 3x1,5 E30 m. 100
12 |Cieta caurule d32 m. 60
13 [Kabelu kanals 60x40 m. 100
14 [Kabelu kanals 10x20 m. 1000
15 [Montazas paligmateriali k-ts 1
16 [Sistemas palaiSana un nodosana ekspluatacija k-ts 1

PIEZIMES:
Atlauts pielietot analogiskas iekartas, ja kvalitate netiek pasliktinata
un atbilst EN-54 prasibam.
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