Visparigie dati

Zibens aizsardzibas tehniskais projekts izstradats balstoties uz Daugavpils
pilsétas Izglitibas parvaldes planoSanas uzdevumu.

Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esoSiem Latvijas Valsts izdotajiem
buivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem
ir Latvijas standartu statuss (LVS EN). Objekta drikst pielietot tikai LR sertific€tus
materialus.

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinadjumi jaapliko kopuma, tade]
galvena blivuznémegja pienakums ir informéet visus biivdarbu veicgjus par atSkirigu
darbu un risinajumu savstarp€jo saistibu. Materialu specifikacija var nebiit ietverti visi
materiali, kas noraditi projekta, tadel buvuznémeéjam, sastadot biivdarbu tami, jaapliko
tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikaciju.

Zibenaizsardziba un zem&jums

Aizsardziba pret biivju bojajumiem un dzivibas briesmam projekta paredzets
1izmantot sakojoSas zibensuztvergjas sisteémas. Projekteta zibensaizsardzibas sistema
nodros$ina €kas zibensaizsardzibas 3. kategoriju, atbilsto§i LVS EN 62305 standartam.

Zibensaizsardzibas sist€ma tiek nodrosSinata atbilstosi speka esoSiem
normativiem LBN 201-07 ”Buvju ugunsdrosiba”, LVS EN 62305 .

Projekta paredzets izmantot zem&jumu kontiiram plakandzelzi 40x4mm apkart
€kai, iedzenot vertikalus novaditajus @20mm. Zemé&juma kontiira pretestiba nedrikst
parsniegt 4 Om, ja §1s nosacijums neizpildis, tad konttrs japaplasSina, iedzenot papildus
zemétaja stienus.

Lai pasargatu no augsta potenciala iekltiSanas €ka, €kas metala konstrukcijas,
metala caurules, védinasanas gaisa vadus, kabelu plauktus, renes, pacélaja
metalkonstrukcijas, elektrosadalnu korpusus un telekomunikaciju skapjus nepiecieSams
sazemgét, pievienojot zemésanas kopném, caur mikstiem savienojuma tiltinpiem
Cu-1x16PVC, caur cinkotajam apaldzelzam @8mm vai ar zibensuztvergju.

Potencialu izlidzinasanas kopni uzstadit elektrosadales telpa un savienot ar
zeméSanas iekartu.

Notekrenes, sniega aiztures barjeras, jumta kapnes un jumtu skarda segumu
savienot ar zibens aizsardzibas iekartam ar Cu vadu 1x16 mm2 PVC vai caur
cinkotajam apaldzelzam @8mm.
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