
Elastīga starplika - 20 mm
PAROC ROS 50 - 50 mm

Metāla profils

Akmens vates stiprinājuma detaļa

Esosais

Mezgls D

kieģeļu mūris

Esošais jumta segums

Iekšējās puses apdare

slānisEsošs izlīdzinošais

Esošā siltumizolācija

Esošs slīpumu veidojošs

Esošā tvaika izolācija

Esošais dz/b panelis - 220 mm

slānis

200

PAROC ROS 50 - 50 mm

Mezgli " A ", " B ", " C ", " D ", " E ".
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Arhīva reģistrācijas Nr. Rasējuma marka Stadija Mērogs Lapa Lapas

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

Amata nosaukums Vārds,uzvārds Paraksts Datums

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

Būvproj. vad.

Nosaukums:

Adrese:

AR T.P. 15Izpildījā

REM PRO

Deflektors

Jumta segums

20

Vēdināšanas atvere
Hermētiķis

PAROC ROB 50
vai ROB 80t75

150

75

SAVIETOTA  LĒZENĀ JUMTA SAVIENOJUMS
AR DEFLEKTORU

PAROC ROB 50
vai ROB 80t
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Stūris
vai ROS 30

PAROC ROB 50

Ruļmateriāla jumta
segums nosedz
parapetu

Skārda parapeta segums,
RUUKKI - neprofilēta

50mm
PAROC ROB 50 vai ROS 30
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Lata parapeta skārda
nostiprināšanai

Bitumena ruļmateriāla jumta segums.
Jumta virsklāja ieklāšana ar SBS modificētu

uzkausējamu ruļļveida materiālu:
Tehnoelast EKP ruļļveida materiāls 5.0 kg/m² 4.2mm

Apakšējā kārta:
Tehnoelast EPP ruļļveida materiāls 4.0mm

PAROC ROS 30g ar
vēdināšanas gropēm, 160mm

PAROC ROS 30, 210mm
divās kārtās

Piezīmes:

Paredzēt PAROC AIR jumta ventilācijas
izvadcaurules. Montēt atbilstoši

PAROC tehnoloģijai.

50

Bitumena ruļmateriāla jumta segums.
Jumta virsklāja ieklāšana ar SBS modificētu

uzkausējamu ruļļveida materiālu:
Tehnoelast EKP ruļļveida materiāls 5.0 kg/m² 4.2mm

Apakšējā kārta:
Tehnoelast EPP ruļļveida materiāls 4.0mm

PAROC ROS 30g ar
vēdināšanas gropēm, 160mm

PAROC ROS 30, 210mm
divās kārtās

PAROC ROB 50
vai ROB 80t

Esošais jumta segums

Iekšējās puses apdare

slānisEsošs izlīdzinošais

Esošā siltumizolācija

Esošs slīpumu veidojošs

Esošā tvaika izolācija

Esošais dz/b panelis - 220 mm

slānis

Mezgls A
Mezgls B Mezgls C

Bitumena ruļmateriāla jumta segums.
Jumta virsklāja ieklāšana ar SBS modificētu

uzkausējamu ruļļveida materiālu:
Tehnoelast EKP ruļļveida materiāls 5.0 kg/m² 4.2mm

Apakšējā kārta:
Tehnoelast EPP ruļļveida materiāls 4.0mm

Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.

       27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija

REM_4411

Mezgls E

Esosais kieģeļu mūris

Esošais jumta segums

Iekšējās puses apdare

slānisEsošs izlīdzinošais

Esošā siltumizolācija

Esošs slīpumu veidojošs

Esošā tvaika izolācija

Esošais dz/b panelis - 220 mm

slānis

Bitumena ruļmateriāla jumta segums.
Jumta virsklāja ieklāšana ar SBS modificētu

uzkausējamu ruļļveida materiālu:
Tehnoelast EKP ruļļveida materiāls 5.0 kg/m² 4.2mm

Apakšējā kārta:
Tehnoelast EPP ruļļveida materiāls 4.0mm

PAROC ROS 30, 210 mm divās kārtās

PAROC ROS 30g ar
vēdināšanas gropēm, 160 mm

PAROC ROB 50 vai ROB 80t

Ārējā apdare apmetums

PAROC FAS 4

Akmens vates
stiprinājuma detaļa

Ūdens notekas diam.125 mm

Vējas karnīze no cinkotā skārda

Tērauda U profils Nr.10, l=950 mm, 

Koka dēļi 75*13 mm

Enkurs vai

Jumta nožogojums JN-1

Projekt.ķieģeļu mūris

solis 600 mm, 326 gab.
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Leņķis 63*40*4, pa perimetru

OSB,h=22mm
b=1000mm

 prebīdnis

50

Latas

I.Buka

I.Buka

08.08.2011.

08.08.2011.

Daugavpils pilsētas dome 
reģ. Nr. 90000077325


