
Jumta plāns.

Arhīva reģistrācijas Nr. Rasējuma marka Stadija Mērogs Lapa Lapas

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

Amata nosaukums Vārds,Uzvārds Paraksts Datums

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

Nosaukums:

Adrese:

AR T.P. 1:100 14

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Izstrādāja

Būvproj. daļ. vad.

C

A

1 2 4 5 7 8

H

J

K K

G

D

E

F

B

C

E1

F1

J

F2

E2

6
9
9
0

1 3 8

4370

2320

11

6

61

222

71

422

11

21

12

12 32 52 62 82 92

2790

6361

2609

557

0,550 -0,050-0,050 0,550

22 42

-0,050

-0,050

-0,050
-0,050 -0,050

0,550 0,550

-0,375

pēc I

pēc I

I

I

2
0
0

5
5
0

2
0
0

5
5

0

1
2

5

250

1
2
5

200

7,450

7,150

7,150

7
,7

5
0

i = 0,01 i = 0,01i = 0,01 i = 0,01

i = 0,01 i = 0,01

7
0
0

700

i = 0,01

i = 0,01 i = 0,01i = 0,01i = 0,01

7,100

Metāla kārniņi - "RUUKKI", Classic SR44-466B,

PURAL, RR-32 /tumši brūnā tonī /

P
ar

ap
et

s

3,000

3,450
i = 0,01 i = 0,01

Metāla kāpnes K-1

450

1
2
5

i = 0,01 i = 0,01i = 0,01 i = 0,01 3,000

i = 0,01

1
2
5

1
2
5

i = 0,01 i = 0,01i = 0,01i = 0,01 7,150

7,100

G

72 92

21

2790

Metāla kāpnes K-1

222

422

pēc I

3,450i = 0,01 i = 0,01i = 0,01

Metāla kārniņi - "RUUKKI", Classic SR44-466B,

PURAL, RR-32 /tumši brūnā tonī /

250

200

7
,7

5
0

P
ar

ap
et

s

450

Gumijoto lokšņu materiāls - " Technoelast K "

Gumijoto lokšņu materiāls - " Technoelast K "

Gumijoto lokšņu materiāls - " Technoelast K "

125

i 
=

 0
,0

1

i 
=

 0
,0

1

i 
=

 0
,0

1

7,450

7,150

3
,4

0
0

3
,4

0
03

,2
0
0

3
,4

0
0

3
,2

0
0

3
,6

0
0

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

10
o

2
o

10
o

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

2
o

Sniega aiztures barjers

Sniega aiztures barjers

7080 31020

1
3

5
0
0

6
0
2
0

76
30

58
10

1
4

0
4

0
1
8

5
0

3
6

2
0

77
00

68
50

1
3
5
0

0

1
4
0
4
0

1
8
5
0

1
8
5
0

Piezīmes jumta plāns:

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts 1. Stāva tīrās grīdas līmenis.
2. Visi izmēri doti milimetros.

4. Augstuma atzīmes dotas metros aptuveni.

5. Siltinājuma mezglus skatīt lapā AR-15.

6. Tiek izmantoti tipveida " PAROC " mezglu resinājumi.
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Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.

       27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija

REM_4411

I.Buka

I.Buka

08.08.2011.

08.08.2011.

Daugavpils  pilsētas  dome 
reģ. Nr. 90000077325


