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Papildus informacija par SIA “Omega Holding” industriala riska novértéjumu.

Nemot véra Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta 08.04.2016. véstulé Nr. 22-1.22/539 pausto viedokli
un uzdotos papildus jautajumus, informéjam:

1.

PSI1 ,,Risks un audits” SIA
Vaditajs

Janis Prindulis (
talr. 67807090, 29503805

Ka atbilstosi SIA “Omega Holding” naftas bazes industriala riska novertéjuma ieklauto aprékinu
rezultatiem, pie tajos izmantotajiem izejas datiem, var secinat, ka ari péc paredzétas jaunas
saskidrinatas naftas gazes (SNG) tehnologijas izblives tieSa avarijas seku iedarbiba uz SIA “Latvijas
propana gaze” SNG uzglabasanas tvertnu parku varétu nebat sagaidama, pat lielaka apjoma SNG
noplides gadijuma SIA “Omega Holding” teritorija. Ka arl apdraudg&jums, kas varétu sasniegt
SIA “Latvijas propana gaze” teritoriju vértéts ar riska pakapi 10% = 10°,

Ja SIA “Latvijas propana gaze” neveic darbibas paplasinasanu vai saSaurinasanu, bistamo vielu veidu
un apjomu objekta teritorija, taja iespéjamo avariju raditais apdraudéjums SIA “Omega Holding”
naftas bazei saglabajas esosaja limen.

Eso3aja naftas produktu tehnologija iespéjamas avarijas un to risks, ka arl apdraudéjums tuvuma
eso3ajai ugunsdzésibas suknu stacijai arm péc SNG tehnologijas izblves saglabasies eso3aja lTmen.
Savukart siltumstarojums ar intensitati 8 kW/m? teritorija ap ugunsdzésibas siknu staciju no avarijam
planotaja SNG tehnologija aprékinats tikai avarijas scenarijiem, kuri saistiti ar Tslaicigu
siltumstarojuma iedarbibu (BLEVE avarijam), kas dé| iedarbibas ilguma ir nepietiekams, lai tiesa veida
apdraudétu citas tehnologiskas iekartas. Tapat kopéja siltumstarojuma iedarbibas izplatibas
novértéjuma rezultdti, gan eso$aja situdcija, gan péc paredzétajam izmainam norada, ka
ugunsdzésibas siknu stacija atrodas teritorija, kurd siltumstarojuma ar intensitati 8 kw/m?
pastavésanas varbitiba vért&jam ar kartu 10°.

SNG dzelzcela cisternu nolieSanas posteni paredzéts izvietot uz ta pasa slieZu ce)a taja pasa dzelzce|a
estakddé, kur atrodas naftas produktu nolieSanas vietas. K3 jau zinojuma noradits, vienlaiciga SNG
un naftas produktu noliefana nav paredzeta.

SNG stknu posteni nav paredzéts izvietot naftas produktu siiknu stacijg, bet tas atradisies blakus SNG
uzglabasanas tvertném. Attalums starp SNG stknu posteni un dzelzcela cisternu no lieSanas posteni
atbilsto3i planotajam izvietojumam ir aptuveni 90m. Veiktie aprékini liecina, ka 30 objektu
nelabvéliga savstarpéja iedarbiba sagaidama tikai iekartu pilniga sa ma scenariju gadijumos.
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