SIA ,,Latvijas propana gaze”
Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata
PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits

20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

B3 Llatvijas
Propina
baze Kimisko produktu drosibas datu lapa (DDL)

1. PRODUKTA UN UZNEMUMA IDENTIFICESANA

Produkta nosaukums
Cits nosaukums
Produkta pielietojums

Uznémums

Riipnieciskas avarijas gadijumos

Propana-butana maisijums
Saskidrinata naftas gaze
Autotransporta ka degviela, sadzives gazes iekartas ka
kurinamais, ripnieciba, lauksaimnieciba
SIA ,,Latvijas propana gaze”
Kurzemes prospekts 19, Riga, LV-1067
Talr.+37167815025, +37167413709
Fakss: +37167413712
E-pasts :iekartas@Ipg.lv
Neatliekamajai mediciniskajai palidzibai 112;

zinot: Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestam  01; 112;

ApakSuznémumi Adrese Tel Fax

Rigas eksporta gazes uzpildes Zila iela 20, Riga, LV-1007 282344411 | 67462752

stacija

Vidzemes regionala parvalde Cempu iela 12, Valmiera, LV- 64231415 64231415
4201 28234399

Latgales regionala parvalde Jelgavas iela 2, Daugavpils, LV- | 65431364 65431364
5420 29496150

Kurzemes regionala parvalde Kustes dambis 33, Ventspils, 63607168 63607168
LV-3601 29508935

SASTAVS /INFORMACIJA PAR SASTAVDALAM
Bistama sastavdala | CAS numurs EINEC numurs wiw % Indeksa
numurs

Butans 106-97-8 203-448-7 Ne vairak ka 49% 601-004-00-0

Propans 74-98-6 200-827-9 Ne mazak ka 50% 601-003-00-5

Etils merkaptans 75-08-1 Ne vairak ka 0,001%

3. BISTAMIBAS RAKSTUROJUMS
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SIA ,,Latvijas propana gaze”
Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata
PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

3.1. Kimiskas vielas vai produkta bistamas klases - Spradzienbistama viela, 1pasi viegli uzliesmojosa

3.2. Svarigakie bistamibas veidi:
3.2.1. Ugunsbistamiba - IpaSi viegli uzliesmojosa gaze. Gazes tvaiks smagaks par gaisu un var
izplatities liela attaluma, tie var eksplodgt, ja ir ierosinataj avots (dzirkstele u.c.).

3.2.2. Spradzienbistamiba - Spradziens var notikt, ja gazes nopliides rezultata, telpa gazes
koncentracija parsniedz 0,1% robezu.
Spiedieniekartas komplekss ugunsgréka gadijuma var eksplodét, ja uzliesmo tvaiki
spiedieniekarta.
Spradziena bistama koncentracija gaisa no 2,1% lidz 9,5% tilpuma.

3.2.3. ledarbiba uz cilvéka organismu - Gaze bistama acim, elpoSanas celiem un riklei. Ieelpojot
izraisa iekaisumu, dedzinasanu, apgriitinatu elpoSanu vai rada samanas zudumu.
Smacgjosa, narkotiska iedarbiba. Skidrums izraisa apsaldéjumu.

3.2.4. Cita veida iesp&jama bistamiba - Smagaks par gaisu — uzkrajas zemas vietas. Uzkrajoties
zemas vietas izraisa strauju temperatiiras pazeminaSanos. Saskidrinata veida vieglaks par
tideni — izlejot uz tidens parvietojas pa tidens virsmu lidz iztvaiko.

4. PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI
4.1. Vai ir nepiecieSama neatlickama mediciniska palidziba - Ja, ja ir cietis kads no darbiniekiem.

4.2. Tsa informacija par pirmo palidzibu - Maisljuma ar gaisu propans samazina skabekla daudzumu
gaisa. Sada atmosfera cilvékam paatrinas sirdsdarbiba, vins izjut skabekla trikumu, var zaudét
samanu un nosmakt.

4.3. Simptomi un iedarbibas sekas:
4.3.1. Ja viela tiek ieelpota - Var sakt reibt galva. Ja koncentracija ir liela,
iestajas skabekla nepietieckamiba un reibuma stavoklis.
CietuSo personu vispirms parvieto svaiga gaisa. Ja elpoSana ir apstajusies, elpinaSana mute
mut€. Cietuso turét siltuma un miera. lesp&jami atrak sniegt medicinisko palidzibu.

4.3.2. Ja viela noklist uz adas
1. Jaskidra faze nokliist uz cilvéka adas, rodas apsald&jums, tad :
— nepiecieSams nekav€joties partraukt saskidrinatas gazes piekluvi adai;
— apsaldetas vietas nedrikst berzet, t.sk. ieziest ar ziedém;
— nevajag steigties nogérbt piesalusas drébes, lai izsargatos no talakiem audu
bojajumiem;
— vajag uz cietuSajam vietam uzklat sterilu pars€ju, nogadat cietuSo arstniecibas
iestade.
2. Ja apsald€juma nav, nekav€josi kontakt€to virsmu mazgat ar ziep€m un tideni.

4.3.3. Ja viela ieklast acts
Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).
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SIA ,,Latvijas propana gaze”

Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata

PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

1. Ja skidra faze nokliist acis un redzamas apsaldéjuma pazimes, tas var izraisit redzes
zudumu, tapec nepiecieSams iesp&jami atrak nogadat cietuso arstniecibas iestade.

2. Ja audi nav apsaldéti, skalot 15 miniites acis ar mikstu Gideni struklu (plakstinu turét
plati atplestu). Ja apsaldéti audi, iekaisums un sapes turpinas, kas liecina par audu
apsaldésanu, cietuso nekavejoties janogada arstniecibas iestade.

4.3.4. Ja viela norita - Praktiski neiesp&jams gadijums

4.4. ledarbibas sekas, kas atklajas velak - Nav

4.5. Pirmas palidzibas lidzekli, kuriem jaatrodas darba vieta - Pirmas palidzibas aptiecina (parsieSanas
I1dzekli, atdzivinasanas Iidzekli) .

4.6. Val ir nepiecieSama vai ieteicama mediciniska palidziba - Ir nepiecieSama, jo darbinieki var noklat
saskarmé ar saskidrinato naftas gazi, darbinieki veic darbus augstumos, ka ar1 ugunsbistamos un
gazes bistamos darbus.

5. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

5.1. Piemérotie ugunsdzesibas lidzekli - Dz&st gazi ar oglskabas gazes vai pulvera ugunsdzesibas
aparatiem.
Ugunsgréka gadijuma nedrikst dz@st uguni, kamér nopliide nav apturéta un blakus esosas
spiedieniekartas, nepiecieSams intensivi atdzes€t ar tideni (spiedieniekartas atdzes€Sanas sist€émas
iedarbinasana, ar¢jas ugunsdzesibas idensapgades avotu izmantosana), lai noverstu spiedieniekartas
parkarSanu un tai sekojosu eksploziju.

5.2. Nepiemérotie ugunsdzésibas Iidzekli - Dz&Sot saskidrinato gazi, var lietot jebkura veida
ugunsdzesibas lidzek]us.

5.3. Bistamiba, ko rada degosa viela vai produkts, degSanas produkti un gazes - SaSkidrinatas gazes
nepilnas sadegSanas produkti satur oglekla oksidu - (CO), kas ir loti toksisks. Saind€Sanas ar oglekla
(IT) oksidu (CO) izraisa smakSanu un var iestaties nave.
Saskidrinatas gazes ugunsbistamiba raksturojas ar §adam atsevisku komponentu 1paSibam:
- zema eksplozijas robeza;
- augsta temperatiira, kas parsniedz 2000°C;
- liels siltuma starojums, sadegot gazes un gaisa maisijumam.
Degsanas procesa veidojas dumi, kas satur oglekla dioksidu, kas izraisa smakSanu. Rodas loti liels
siltuma starojums; var radit spradzienbistamu situaciju.

5.4. Aizsardzibas aprikojums ugunsdzes€jiem: SiltumatstarojoSie aizsargterpi, elpoSanas celu
aizsardzibas lidzekli (izolgjoSie elpoSanas aparati, gazmaskas, respiratori).

6. AVARIJAS GADIJUMA VEICAMIE PASAKUMI

6.1. Darbinieku drosibas pasakumi - Ja ir radusies gazes nopliide no tehnologiskas sistémas vai gazes
iekartam, nepiecieSams nekavéejoties:
- partraukt jebkura veida darbus un ieslégt trauksmes sirénu;
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SIA ,,Latvijas propana gaze”

Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata

PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

- noslégt gazes padevi uz nopliides vietu un noslégt visus gazes vadu aizbidnus;
Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 1 pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

- atslégt stravas padevi uz elektroiekartam;
- veikt visus pasakumus, lai nepielautu dzirkstelu veidoSanos, ka rezultata gaze varétu
aizdegties vai tas tvaiki eksplodét;
- parvietot darbiniekus no bistamas zonas uz drosu vietu;
- norobezot avarijas vietu.
Gadijuma, ja gazes nopliidi nevar likvidét saviem spékiem, jainformé institicijas (VUGD,
neatlickamas mediciniskas palidzibas brigades u.c.)saskana ar apzinoSanas shému avarijas
gadijuma.
6.2. Vides aizsardziba - Atri iztvaiko, vidi nepiesarno. Laut iztvaikot;

6.3. Savaksanas metodes - laut iztvaikot;
6.4. Ipasi noradijumi - Izslegt uguns ierosinatajus, lai nepielautu gazes maisijuma spradzienu.
7. LIETOSANAS UN UZGLABASANAS NOTEIKUMI

7.1. LietoSana - Galvena saskidrinato gazu patniba ir ta, ka tas uzglaba un transporté skidra veida, bet
izmanto gazveida stavokli.

7.1.1. Pasakumi, kas garant€ dro$ibu darba ar kimiskajam vielam un kimiskajiem produktiem:
- vispargja un vietgja nosticosa ventilacija darba telpas ar vismaz triskarSu gaisa apmainu;
- tehnologiskas iekartas izmantoSana spradziena drosa izpildijuma;
- darba riki un instrumenti speciala izpildijuma, kas nerada dzirksteles;
- lietot atklatu liesmu darba telpas aizliegts.

7.1.2. Vides aizsardzibas pasakumi:
Attirot saskidrinatas gazes uzglabasanas spiedieniekartas, javeic pasakumus, lai nepielautu
piroforo savienojumu paSi uzliesmoSanu, no spiedieniekartas izpemtos netirumus un
nogulsnes jauztur mitra stavokli [idz to izveSanai.
Saskana ar darba aizsardzibas instrukcijam- kategoriski aizliegta tvertnes izpiiSana ar gaisu,
jo piroforo nogulsn&jumu pasi uzliesmosanas gadijuma iesp&jams spradziens.

7.2. Uzglabasana:
Sargat no karstuma, dzirkstelém vai liesmas, statiskas elektribas. Sargat no aizdegSanas avotiem.
Jaizmanto instrumenti spradziena dros$a izpildijuma. Jaizmanto instrumenti spradziena drosa
izpildijjuma. Apgaismojumam jabiit spradziena drosa izpildijuma. Sargat to no taisniem saules
stariem un sildiericeém. Aizliegts uzglabat blakus citas gazém, sajaucoties ar kuriem veidojas
spradzienbistami savienojumi (skabeklis). Sargat no balonu saspieSanas, sasilSanas un citiem
mehaniskiem bojajumiem.

8. KAITIGAS IEDARBIBAS IEROBEZOSANA/PERSONU AIZSARDZIBA

8.1. Arodekspozicijas robezvertibas vai biologiskas ekspozicijas raditaji - Saskidrinatas gazes tvaiku
maksimali pielaujama koncentracija darba vieta — 300 mg/mé.
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Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
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8.2. ledarbibas kontrole:

8.2.1. Arodekspozicijas kontroles pasakumi
Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

Lai savlaicigi konstatetu iesp&jamas arodslimibas, darbiniekus, kuru veselibas stavokli var
ietekmét veselibai kaitigie darba vides faktori vai darbs paSos apstaklos, veic obligatas
veselibas parbaudes normativajos aktos noteiktaja kartiba:

— zem spiediena esoSu bistamo iekartu apkalposana: reizi 2 gados;

— katlumaju iekartu apkalpoSana, gazes saimniecibas uzraudziba un apkalposSana:
reizi 3 gados;

— darba ar bistamajam iekartam: reizi 3 gados.

8.2.2. Individualas aizsardzibas pasakumi:

8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.2.2.3.

8.2.2.4.

— vietgja nosticosa ventilacija darba telpas;
— antistatisks darba terps un darba apavi;
— izturigi, necaurlaidigi cimdi un priekSauti.

ElpoSanas organu aizsardziba

Stradajot akas vai spiedieniekartu kompleksos un dzelzcela cisternas, lietot elpoSanas

celu individualos aizsardzibas Iidzeklus (izol&joSie elpoSanas aparati) un drosibas

Virvi.

Roku aizsardziba

— Gumijas cimdi (pirkstaini) rokam, kas atbilst ES direktivu 686/89/EEC,
93/68/EEC. Lietosanas laiks 1 ménesi;

— Kombinezoni ar garam piedurkném, lai novérstu gazes noklasanu uz adas.

Acu aizsardziba - Aizsargbrilles

Adas aizsardziba - Aizsargterpi

8.2.3. Vides aizsardzibas kontrole - Gazes koncentracijas mérjjumi

9. FIZIKALAS UN KIMISKAS TPASIBAS

9.1. Agregatstavoklis (200 C) un konsistence - gazveida

9.1.1. krasa - bezkrasains

9.1.2. smarza - bez smarzas.
Saskidrinatas gazes tvaikiem nav smakas. Lai pieskirtu saskidrinatai gazei specifisko smaku,
tai pievieno odorantu.

9.2. Veselibas, droSibas un vides aizsardzibas informacija:

Lapa5no9



SIA ,,Latvijas propana gaze”

Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata

PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

9.2.1. Kimiskas vielas vai kimiska produkta pH - neitrals
9.2.1.1.  kuSanas temperatiira- -138,3 °C
9.2.1.2.  virSanas temperatiira - - 0,5 °C pie 760mm

Drostbas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

9.2.2. Degtspgja:
9.2.2.1. aizdegSanas temperatiira - - 104.4 °C
9.2.2.2. paSuzliesmoSanas temperatiira - 430 — 569 °C
9.2.3. Sastavdalas, kuras var eksplodet vai kuras ir jlitigas pret triecienu vai berzi
9.23.1. eksplozijas robeza - No 1,9 %; lidz 9,5%
9.2.4. Tvaika spiediens: 0,4 MPa pie 20 °C
9.2.5. Relativais blivums 3kidrai fazei: 555 kg/m® pie 0°C
9.2.6. Skidiba:
9.2.7. udeni — $kist 60mg/l 20 °C
9.2.7.1. taukos neskist
9.2.8. Tvaika blivums attieciba pret gaisu: 2,40 pie 20°C;
10. STABILITATE UN REAGETSPEJA
10.1. Apstakli, no kuriem jaizvairas - Jaizvairds no paaugstinatas temperatiiras un no paaugstinata
spiediena spiedieniekarta, ka ari un no atklatas liesmas pie spiedieniekartas. Gaze nav
savienojama ar oksidétajiem (mineralskabém, halogéniem).

10.2. Bistami sadaliSanas produkti, ja tie rodas bistamos daudzumos - Oglekla monoksids, nepilnigas
degSanas gadijumos - oglskaba gaze

11. TOKSIKOLOGISKA INFORMACIJA

11.1. Akitu un hronisku toksicitati - Nav mutagéns

11.2. TIslaicigs narkotisks efekts - Ja 10 miniites elpo gaisu, kas satur 1% propana, tas neizsauc
saindéSanas simptomus. Ja 2 miniites elpo propanu, tas izraisa galvas reibonus.

11.3. Ilglaiciga iedarbiba un var izraisit arodslimibas - Neizraisa arodslimibas
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12. EKOLOGISKA INFORMACIJA
12.1. Ekotoksicitate - Nav mutagéns

12.2. Mobilitate - Loti augsta uzliesmoSana. Gazes tvaiki smagaki par gaisu un var talu izplatities pa
zemi. SaSkidrinata gaze izlieta tidenos peld€s pa tidens virsmu, 11dz iztvaikos.

12.3. Noturiba vidé - Atri iztvaiko

Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 1 pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

12.4. Bioakumulacija - Nav raksturiga
13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA

13.1. Produktu apsaimniekoSana - Produkta un iepakojuma atlikumi jaizvieto saskana ar normativo aktu
prasibam un to javeic specializétam organizacijam ar licenc@tu specialistu palidzibu. Identificet
bistamibu un veikt piesardzibas pasakumus. Cilvékiem, kas nodarbojas ar atkritumiem, izmantojot
aizsargpiederumus.

13.2. lepakojumu apsaimniekoSana - Tuksa tara var saturét produkta atlikumus. Bistamibas markéjuma
zimém uz tukSajam tvertnem jaatstaj, lai zinatu informaciju par tvertnes glabaSanu un atkritumu
apsaimniekosanu. Tuksa tara var saturét produkta atlikumus un tvaikus un ir ugunsbistama

14. INFORMACIJA PAR TRANSPORTESANU

14.1. informacijas par transportéSanu
UN Nr.1965; 2.klase; kods 2F;
Transportlidzekla veids: -transportlidzekli, kas paredzéti degoSu gazu parvadajumiem cisternu
konteineros.
lepakojums : V-7ja iepakojums parvada slégtos konteineros, transportlidzeklim vai konteineram
jabiit aprikotam ar atbilstoSu ventilaciju

15. NORMATIVA RAKSTURA INFORMACIJA
15.1. Saskana ar EK direktivu 67/548/CEE un 1999/45/CE

15.1.1. Bistamibas simbols un paskaidrojums
F + Ipasi viegli uzliesmojoss

&

R:12
S:(2-)9-16
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SIA ,,Latvijas propana gaze”
Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata

PIELIKUMS Nr.
Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits

20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

15.1.2. ledarbibas raksturojumi
riska fraze
R12 —1pasi viegli uzliesmojoss;
droSibas fraze
S2 — sargat no bérniem;
S9 — uzglabat labi védinama vieta
S16 — sargat no uguns-nesméeket

15.1.3. Papildus mark&jums
EC mark&jums Nr.200-827-9

Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 1 pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

15.2. Saskana ar EK regulu 1272/2008

15.2.1. Bistamibas simbols un paskaidrojums (H220 un H280)

Flam.Gasl Press.Gas

GHS02 GHS05

mark&jums
R:12
S:(2-)9-16

15.2.2. ledarbibas raksturojumi
riska fraze
R12 —1pasi viegli uzliesmojoss;
droSibas fraze
S2 — sargat no bérniem;
S9 — uzglabat labi védinama vieta
S16 — sargat no uguns-nesméeket

15.2.3. Papildus mark&ums
EC mark&jums Nr.200-827-9; CAS kods 74-98-6; indeksa numurs 601-003-00-5

16. CITA INFORMACIJA

16.1. Ipasie ES noteikumi attieciba uz cilvéka vai vides aizsardzibu
Direktivas 67/548/EEC, 92/32/EEC, 1999/45/EC, 2001/58/EC

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas

attiecas uz kimikaliju registréSanu, vértésanu, licencéSanu un ierobezoSanu (REACH) 31. panta un
Il pielikuma prasibam un EK regula 1272/2008

16.2. citi normativie akti:

Lapa8no9



SIA ,,Latvijas propana gaze”

Latgales regionalas parvaldes Drosibas parskata

PIELIKUMS Nr.

Drostbas datu lapa saskand ar Regulas (EK) Nr.453/2010 I pielikumu. Sastadits
20.08.2003. (1.redakcija). Labots 25.02.2012.(2.redakcija).

Normativie akti, kas reglamenté operacijas ar saskidrinato gazi:
(@) Likums “Par darba aizsardzibu”;
(b) “Kimisko vielu likums”;
(c) Likums “Par atbilstibas novértésanu”;
(d) Likums “Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;
(e) Dzelzcela parvadajumu likums;
(f) Autoparvadajumu likums;
(9) Ugunsdrosibas noteikumi (MK 17.02. 2004. noteikumi Nr. 82);
(h) Noteikumi par bistamo kravu parvadasanu pa dzelzcelu (MK 29.04.2003. noteikumi Nr.
226)
»Kimisko vielu un kimisko produktu klasificéSanas, markéSanas un iepakoSanas kartiba”’(MK

12.03. 2002. noteikumi Nr.107.)
Drosibas datu lapa saskana ar Regulas (EK) Nr.453/2010 1 pielikumu. Sastadits 20.08.2003. (sakumversija Nr.1).
Labots 25.02.2012.(versija Nr.2).

16.3. Paredzgtais lietojums - Lietot tikai speciali paredzétas darbam ar gazes iericém .
16.4. LietoSanas instrukcijas un ierobezojumi - Visu saskidrinatas gazes iekartu apkalpes darbus drikst
veikt tikai speciali apmaciti stradnieki, kuriem ir apliecibas bistamo iekartu apkalpoSanai.

16.5. Citas zinas

Sastadits 25.02.2012.

Lapa9no9



DROSIBAS DATU LAPA

12.05.2011.

Saskidrinata naftas gaze
PROPANS-BUTANS

1. Vielas/preparata un uznéméjsabiedribas/uznémuma apzinasana

1.1. Vielas vai preparata apzinasana Saskidrinata naftas gaze PROPANS-BUTANS

1.2. Vielas/preparata lietosanas veids Piesatinato oglGdenrazu augsts sadegSanas siltums |auj izmantot propana-
butana maisijumu, kur netiek nodrosinata dabas gazes piegade, propana-
butana maisijums arf tiek izmantots ka degviela iekSdedzes dzinéjiem, ka
kurinamais, édienu gatavosanai (ja faséts balonos), gazes metinasanai un
iekartu iedarbosanai.

1.3. Drosibas datu lapas izsniedzéja Izplatitajs: SIA ,INTERGAZ”, Valnu iela 30, Daugavpils, talr.+371 65426032,

rekviziti +371 80000050; atbildiga par drosibas datu lapu persona: talr. +371 65420773,

e-pasts: intergaz@intergaz.lv

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas | Ugunsdzésibas un glabsanas dienests 112 diennakts;

situacijas

Pirma palidziba 112 diennakts;
SIA ,,INTERGAZ” +371 80000050 diennakts.

2. Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas klasifikacija F+ R12 Tpasi viegli uzliesmojoss (12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 “Kimisko
vielu un kimisko produktu klasificésanas, markésanas un iepakosanas kartiba”)
H220 Tpasi viegli uzliesmojo3a gaze (EP Regula Nr.1272/2008(CLP))

2.2. Markéjuma elementi Saskana ar 12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 “Kimisko vielu un kimisko

produktu klasificésanas, markésanas un iepakosanas kartiba”:
F+

Tpasi viegli uzliesmojoss
R12;
S2 —sargat no bérniem;
S9 — uzglabat labi vedinama vieta;
S$16 — sargat no uguns — nesmeékeét;
S33 — veikts pasakums lai pasargatu no statiskas elektribas iedarbibas

Saskana ar EP regulu Nr.1272/2008 (CLP):

H220 - Tpasi viegli uzliesmojo3a gaze

Tpasi viegli uzliesmojosa gaze, 1.kategorija

Signalvards: BISTAMI
Baloniem, kas satur saskidrinato naftas gazi PROPANS-BUTANS
H280 — Satur gazi zem spiediena, karstuma var eksplodét

Saskidrinata gaze
Signalvards: BRIDINAJUMS
P102 — Sargat no bérniem
P210 — Sargat no karstuma/dzirkstelém/atklatas liesmas/karstam virsmam —
nesmeéekeét;
P 403 — Uzglabat labi vedinama vieta.
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2.3.

Paréjas bistamibas

Smagaka par gaisu, noplides gadijuma nosézas telpas apaksdala vai zemas
vietas (arpus telpas) izveidojot spradzienbistamo makoni
Skidras fazes iztvaiko$ana izsauc temperatiiras pazeminasanu

3. Sastavs/informacija par sastavdalam

3.1. Sastavdalas Propans, EC indekss 601-00-003-00-5
Butans, EC indekss 601-00-004-00-0
3.2. Maisijumi Propans (CsHg) — 62,52 %,;
Butans (C4Hq0) — 36,36 %;
Sértdenraza un metilmerkaptana savienojumi 0,0054 %;
Metans, etans un etiléns 0,31 %
3.2.1. Koncentracijas limenis maisijuma Neattiecas
(vielam, kas tiek klasificétas péc
direktivas 1999/45/EC ka bistamas
veselibai vai videi, kuram ir noteikts
ekspozicijas Imenis darba vieta, ka
ari stabilam un bioakumulativam
vai toksiskam vielam)
3.2.2. Maisijumiem, kas netiek Neattiecas
klasificétas péc direktivas
1999/45/EC - individualas vielu
koncentracijas lielakas vai vienadas
ar sekojosam koncentracijam (1%
péc svara negazes maisijumos vai
0,2%péc tilpuma gazes maisijumos
vielam kuras ir bistamas veselibai
vai videi, kuram janoteic
ekspozicijas limenis darba viet3;
0,1% péc svara stabilam un
bioakumulativam vai toksiskam
vielam)
3.2.3. Vielu klasifikacija, pieskirtie burtu Propans: F+ R12
simboli un R frazes Butans: F+ R12
H220 Tpasi viegli uzliesmojo3$a gaze (EP Regula Nr.1272/2008(CLP))
3.2.4. Vielu nosaukumi, registracijas Propans, saskana ar REACH regulas 2.p.7p. (b) apak$punktu nav nepiecieSsams
numuri, EINECS vai ELINC numurs, veikt registraciju, jo saskidrinata naftas gaze ir ieklauta V pielikuma 7.pozicija,
CAS numurs EINECS Nr. 200-827-9, CAS Nr.74-98-6;
Butans, saskana ar REACH regulas 2.p.7p. (b) apakSpunktu nav nepieciesams
veikt registraciju, jo saskidrinata naftas gaze ir ieklauta
V pielikuma 7.pozicija, EINECS Nr.203-448-7; CAS Nr.106-97-8
4. Pirmas palidzibas pasakumi:
4.1.1. Tsa informacija par pirmo palidzibu: | Pirmas palidzibas nepiecie$amibas aktualitati nosaka iedarbibas apstakli: ilgums,
veids un intensitate
leelposana: Nodrosinat svaiga gaisa piepladi, turét cietuso siltuma. Nodrosinat
medicinisko palidzibu. Uzradit markéjumu
Ada: Novilkt notraipitas drébes, meklét medicinisko palidzibu
Acis: Steidzigi meklét medicinisko palidzibu
Norisana: Neméginat izsaukt vemsanu! Vérsties péc mediciniskas palidzibas
4.1.2. Rekomendacijas: Obligati izsaukt neatliekamo medicinisko palidzibu: skidras fazes noklGsanas
uz adas vai acis
Parvietot cietuso uz svaigo gaisu: ieelposanas gadijuma
Novilkt drébes: skidras fazes nokl@iSanas uz adas gadijuma
Speciali aizsardzibas lidzekli pirmas palidzibas sniedzéjiem: ja cietusais atrodas
gazes noplides zon3, jalieto elpcelu IAL
4.1.3. Simptomi un ietekmes, ja kimiska

viela:

tiek ieelpota

Lielu koncentraciju ieelposana var ietekmét centralo nervu sistému, ko
raksturo nelabums, galvassapes, reibonis, koordinacijas traucéjumi,
temperatiras pazeminasanas, pulsa palielinasanas, klepus

nok|Ust uz adas

ligstosa vai atkartota saskarsme ar adu var izraisit adu kairinajumu, apsaldésanu

nok|ist acis

Var izraisit acu apsaldésanu

tiek norita

lespéjams reibonis, vajums, koordinacijas trauceéjumi, slikta disa, knudosa
sajuta kakla
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iedarbibas sekas, kas atklajas vélak

Informacija nav pieejama

4.3.

Neatliekamas palidzibas
nodrosinasanas pasakumi un
specialas procediras

Darba vieta jabut mediciniska aptiecina ar pirmas palidzibas sniegSanai
nepiecieSamo medicinisko materialu minimumu. Mediciniskas palidzibas
izsaukSanas nepiecieSamibu nosaka iedarbibas apstak|i: ilgums, veids un
intensitate

5. Ugunsdrosibas pasakumi

5.1. Piemérotie ugunsdzésanas lidzekli: | Udens, putas, pulveris, oglekla oksids

5.2. Ugunsdzésanas lidzekli, kadus Aizlieguma nav
droSuma apsvérumu dé| lietot
nedrikst:

5.3. Tpasa bistamiba, ko izraisa pa$as | Degianas procesa veidojas diimi, kas satur oglek|a dioksidu, deg$anas rezultita
vielas vai preparata, ta sadegSanas | izplatas |oti liels siltuma starojums, var rasties spradzienbistama situacija
produktu un degsanas gazveida
produktu iedarbiba:

5.4. Tpasas noradijumi ugunsdzéséjiem: | Jalieto autonomi elposanas aparati saskana ar LVS EN 1146:2006 prasibam ar

visu aizsardzibas aprikojumu, ka jebkura ugunsgréka gadijuma.
Viela ir ipasi viegla uzliesmojosa.

6. Pasakumi nejausas izdaliSanas gadijumos

6.1. Personu drosibas pasakumi Avarijas gadijuma partraukt darbu. Nodrosinat noplides vietas lokalizaciju un

turpmakas noplides likvidaciju, visu cilvéku evakuaciju no telpas vai zonas.
Nodrosinat telpu izvedinasanu. Likvidét aizdegSanas avotus. Nodrosinat
personalu ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, it Tpasi elposanas celu
aizsardzibas lidzekliem

6.2. Vides drosibas pasakumi: Nav bistams videi, bezvéja laika nosézas zemas vietas

6.3. Savaksanas panémieni: Produkts ir tikai sadedzinams. Skidras fiazes nokl|stot GdenT vai augsné ta

pakapeniski iztvaiko
7. LietoSana un glabasana:
7.1. Drosa lietosana
7.1.1. Visparéjas prasibas: - Sargat no karstuma, dzirkstelém vai liesmas, statiskas elektribas;
- Sargat no aizdegSanas avotiem;
- Jaizmanto instrumenti spradziendrosa izpildijuma;
- Apgaismojumam un paréjam elektroiericém jabat spradziendrosa
izpildijuma;
- Sargat no taisniem saules stariem un sildiericém;
- levérot ugunsdrosibas prasibas
7.2.2. Darba higiéna Gazes glabasanas vieta un veicot jebkurus darbus ar gazi:
- Nesmékeét;
- Stradat tikai cimdos;
- Péc darbu beigSanas nomainit specapgérbus un nomazgat rokas
7.2. Parkrausana un glabasana Parkraujot no dzelzcela vai autocisternam uz uzglabasanas tvertném:

- Parbaudit ka visas iekartas ir darbderiga stavokli;
- Parbaudit noliesanas §)atenes un tehnologisko caurulvadu savienojuma
hermétiskumu;

- Pieslégt zeméjumu;

- Parkrausanas laika ievérot kontrolmériericu radijumus;

- Neparpildit tvertnes vairak par 85% no apjoma;

- Neveikt gazes parkrausanu pérkona negaisa laika.
Veicot gazes balonu iekrausanas-izkrausanas darbus:

- Nepielaut balonu krisanu un sitienus vienu ap otru;

- Nepielaut balonu parvietosanu ar ventili uz leju, vai aiz ventili
Glabat spiedtvertnés (spiedieniekartu kompleksos) vai gazes balonos (baloni var
bt novietoti balonu noliktavas, konteineros).

Spiedtvertnes:
- Jaekspluaté, jaapkalpo un japarbauda saskana ar normativo aktu
prasibam attieciba uz bistamam iekartam.
Baloni un balonu noliktavas:
- Aizliegts uzglabat blakus citam gazém, sajaucoties ar kuriem veidojas
spradzienbistami savienojumi (skabeklis, slapeklis).
- Sargat no balonu saspiesanas, sasilsanas un cietiem mehaniskiem
bojajumiem.
- Nodrosinat ventilaciju balonu noliktavas nemot véra, ka gaze nosézas
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telpas leja.

7.3.

Konkréti lietosanas veidi

Apkure un ripniecisko iekartu iedarbinasana:
- Jaievéro visparéjas prasibas parkrausanai un glabasanai;
- Jaekspluatg, jaapkalpo un japarbauda spiedtvertnu kompleksi saskana
ar normativo aktu prasibam attieciba uz bistamam iekartam.
- Apkalpojosam personalam jabut darba apgérbs, kas neuzkraj statisku
elektribu, darba apavi bez metala elementiem.
Autotransporta dzinéju iedarbinasana;
- Jaievéro visparéjas prasibas parkrausanai un glabasanai;
- Neparpildit automasinas gazes tvertni vairak par 85% no apjoma.
Gazes balonu lietosana sadzive:
- Nodrosina telpas védinasanu;
- Aizliegts veikt jebkadu balona, ventila vai reduktora remontu;
- Aizliegts atstat aizdedzinato gazes iekartu bez uzraudzibas.

8. ledarbibas ierobeZo$ana/personu aizsardziba:

8.1. Arodekspozicijas robezvértibas vai AER 100 mg/ms, 15.05.2007. MK noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzibas prasibas
biologiskas ekspozicijas raditaji: saskaré ar kimiskajam vielam darba vietas”
8.2. Arodekspozicijas kontroles
pasakumi:
8.2.1. Tehniskie kontroles pasakumi: Mérijumu veiksana iesaistot akreditétas laboratorijas
8.2.2. Individualas aizsardzibas pasakumi:
8.2.2.1. | Kolektivie aizsardzibas lidzekl]i: Telpu vedinasanas nodrosinasana, drosibas zimju izmantosana, gazes nopludes
detektoru uzstadisana telpas
8.2.2.2. | Individualie aizsardzibas lidzek]i:
elposanas organu aizsardziba: Elposanas celu aizsardzibas maskas vai pusmaskas, atbilstosi ES direktivam
89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/35/EEC un 96/58/EC. Filtru tipi A1l; A2; ABE1;
A1B1E1K1.
roku aizsardziba: Aizsargcimdi, piesiicinati ar nitridu, kas atbilst ES direktivu 686/89/EEC,
93/68/EEC, 96/58/EEC prasibam. Lietosanas laiks 1 ménesis.
acu aizsardziba: Speciali lidzek]i nav nepieciesami
adas aizsardziba: Aizsargapgeérbs un aizsargcimdi, lai nepielautu vielas saskarsmi ar adu.
8.2.2. Vides aizsardzibas kontrole: Saskana ar likumu “Par piesarnojumu”
9. Fizikali kimiskas Tpasibas:
9.1. Vispariga informacija:
izskats Bezkrasaina gaze, zalgans caurspidigs skidrums
smarza Specifiska smarza

kimiskas vielas vai kimiska produkta
pH:

neitrals

vir§anas punkts/ virsanas
temperatdras diapazons:

-42,1°C (propans)... —0,5°C (butans)

kritiska virsanas temperatdra:

96,8°C (propans) ... 152 °C (butans)

pasuzliesmosanas temperatira

470°C (propans)... 287°C (butans)

spradzienbistamiba (eksplozijas
robeZa maisijuma ar gaisu)

propans 2,1 -9,5 %... butans 1,8 - 8,4 %

oksidacijas Tpasibas:

Inerta gaze

tvaika spiediens:

8,3 bar (20°C)

blivums:

Propans: Skidra veida: 581,2 kg/ms(viréanas punkta); gazes: 1,83 kg/m3

Butans: Skidra veida: 600 kg/m>'0°C); gazes: 2,48 kg/m’ (15°C)
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relativais blivums :

Skidrums attieciba uz Gdeni- 0,58; gaze attieciba uz gaisu - 1,5-2;

Skidiba:

75mg/I

sadalijuma koeficients: skidibas n-
oktanola attieciba pret skidibu
adent:

Nav pieejams

viskozitate:

Nav pieejama

iztvaikoSanas atrums:

Nav pieejams

9.2.

Cita informacija:

Vielu grupa - alkani

10. Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagetspéja Nesaderigs ar oksidétajiem
10.1.1. | Reagétspéjas bistamibas: Oksidétaju klatbatne paaugstina ugunsgréka un eksplozijas iespéju
10.1.2. | Materiali no kadiem jaizvairas: Oksidétaji (skabeklis, slapeklis). Nedrikst glabat skabekli un slapekli viena telpa
ar saskidrinato naftas gazi
10.2. Kimiska stabilitate Normalos apstaklos stabils
10.3. Bistamo reakciju iespéja Karsésana var izraisit eksploziju. Oksidétaju klatbltne paaugstina ugunsgréka un
eksplozijas iespéju
10.4. Apstakli, no kadiem jaizvairas: Nepielaut statiskas elektribas rasanos. Nepielaut karsésanu.
10.5. Nesaderigie materiali: Oksidétaji (skabeklis, slapeklis)
10.6. Bistamie noardisanas produkti: Oglekla monoksids, nepilnigas degSanas gadijuma oglskaba gaze

11. Informacija par toksiskumu

11.1.1., | Toksiska ietekme uz veselibu Nopietnas nopltde var izraisit saindésanos ar gazes tvaikiem
11.1.2. | saskaré ar vielu vai maisijumu Viela (maisijums) netiek klasificéta (-s), ka toksiska, kairinosa (-s), kodiga (-s),
sensibilizejosa (-s), kancerogéna (-s), mutagéna (-s) vai bistama (-s)
reproduktivitatei
11.1.3. | Bistamibas: F+, R12, Tpasi viegli uzliesmojoss
11.1.4. | Letalas dozas: LDso butanam (4 stundu ekspozicija, Zurkas, ieelpojot) ir 658 000 mg/m3 (658
g/m’)
11.1.5. | Testu rezultati: Nav informacijas
11.1.6. | Apstiprinajums, ka viela/maisijums | Saskana ar 12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 “Kimisko vielu un kimisko
nepieder pie bistamibas klasém: produktu klasificésanas, markésanas un iepakosanas kartiba viela (maisijums)
netiek klasificéta (-s), ka toksiska, kairinosa (-s), kodiga (-s), sensibilizejosa (-s),
kancerogéna (-s), mutagéna (-s) vai bistama (-s) reproduktivitatei
11.1.7. | Informacija par iespéjamiem
iedarbibas uz veselibu veidiem:
ieelposana Nopietnas noplade var izraisit saindésanos ar gazes tvaikiem, izce|oties
ugunsgrékam, izdalas oglekl|a oksids, kas izsauc cilvéka saindésanos ar CO,
apreibsanu vai bojaeju
norisana Var izraisit saindésanos, glotadas apdegumus
saskare ar adu Skidras fazes kontakts ar adu izraisa apsaldé$anas, apdegumam Iidzigas traumas.
saskare ar acim Skidras fazes kontakts ar acim izraisa nopietnu redzes zudumu
11.1.8. | Simptomi, kas saistiti ar fizikali

kimiskam un toksiskam ipasibam:

Tslaicigs narkotiskais efekts

Saindésanas gadijuma iespéjams reibonis un reibuma sajuta, vajums,
koordinacijas traucéjumi, temperatlras pazeminasanas, pulsa palielinasanas,
slikta dGiSa. Propans zemas koncentracijas un Tslaicigas iedarbibas nekadu
kaitigu iedarbibu neizrada, pie 10% koncentracijas péc dazadam minatém sak
viegli reibt galva. Propana maisijuma ar gaisu 90%:10% ieelposana izsauc pilnu
narkozi kakiem. Butans iedarbojoties 10 minGsu laika izsauc vieglu reiboni bez
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talakam kaitigam sekam. llgaka butana ieelposana izsauc narkozi.

apdegumi

Adas bojajumus un miesas bojajumus (rétas) dazadas pakapés (I-1V), at3kiriba no
apdeguma platibas un miesas bojajumu smaguma

11.1.9. | Atlikts vai talitejs efekts, ka art Nopietnas noplade var izraisit saindésanos ar gazes tvaikiem, izce|oties
hronisks efekts no i1stermina un ugunsgrékam, izdalas oglekl|a oksids, kas izsauc cilvéka saindésanos ar CO,
ilgtermina ekspozicijam. apreibsanu vai bojaeju; Skidras fazes kontakts ar adu izraisa apsaldésanas,

apdegumam lidzigas traumas; Skidras fazes kontakts ar acim izraisa nopietnu
redzes zudumu

liglaiciga iedarbiba un var izraisit arodslimibas: ElpoSanas organu toksiskie
bojajumi, nefropatijas, nervu sistémas toksiskie bojajumi

11.1.10. | Mijiedarbibas efekti: Nav informacijas

11.1.1.. | Specifisko datu trakums: Nav

11.1.12. | Atskirtbas maisijuma un ta Skat. 9.p., 11.1.8. p.
sastavdalu Tpasibas:

11.1.13. | Cita informacija:

toksikokinétika, metabolisms un
izplatiSanas

Toksikokoinetika: Absorbcija - vielu uznemsana galvenokart no elpceliem.
IzplatiSanas - Var atri sakraties organisma, bet tikpat atri izvadas. Metabolisms
(biotransformacija) - Praktiski nemetaboliz&jas organisma. Eliminacija - Izvadas
no organisma neizmainita veida (caur plausiem ar izelpotu gaisu, ar
ekskrementiem, ar urinu). LD50 butanam (4 stundu ekspozicija, Zurkas,
ieelpojot) ir 658 g/m3

sensibilzacija

Atseviskos gadijumos novérota paaugstinata jatiba

atkartotas devas toksiskums

Smagas saindésanas gadijuma izsauc samanas zaudésanu vai bojaeju

12. Ekologiska informacija:

12.1. Ekotoksiskums: Neklasificé
12.2. Produkta sastavda)u noturiba un Atri iztvaiko.
spéja noardities:

12.3. Bioakumulacijas potencials: Nav raksturigs

12.4. Mobilitate: Smagaks par gaisu uzkrajas zemas vietas. Saskidrinata gaze izlieta uz Gdens
peldés pa virsu, lidz iztvaikos. Uzkrajoties zemas vietas izraisa temperatiras
pazeminasanos

12.5. PBT ekspertizes rezultati Nav pieejami

12.6. Citadas nelabvéhgas ietekmes: Galvenie bistamibas veidi: Joti augsta uzliesmojamiba un spradzienbistamiba

13. Apsvérumi saistiba ar apglabasanu
atkritumu apraksts Tvertnu un balona dibenos ar laiku izveidojas smagie atlikumi (nogulsnes)

13.1. atkritumu apglabasanas panémieni Atkritumu uzglabajami atseviskas markétas tvertnés. Atkritumi janodod
apsaimniekosanai specializéta organizacija . Nogulsnes no tvertném un
baloniem utilizéjami sadedzinot specialaja krasni. SkaloSanas Gdenus janovada
uz rpnieciskajam attirisanas iekartam, izmantojot tehnologisko kanalizaciju

14. Informacija par transportésanu:

14.1. ANO numurs 1965

14.2. ANO tirdzniecibas nosaukums Liquefied Petroleum Gas (LPG)

14.3. Transporta bistamibas klase ADR kl.2.2. F

14.4. lepakojuma grupa: lesainojums: V7 — ja iepakojums parvada slégtos konteineros,

transportlidzeklim vai konteineram jabat aprikotam ar atbilstosu ventilaciju.
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14.5. Bistamiba videi:
14.6. Speciali bridinajumi lietotajiem Skat . 7.punktu
14.7. Transportésana kugu tvertnés: Neattiecas

15. Reglamentativa informacija:

15.1.

Latvijas un ES tiesibu akti

Direktivas: 67/548/EEC, 98/24/EK, 92/32/EEC, 1999/45/EK, 2001/58/EC,
89/686/EEK, 94/9/EK

REACH regula Nr.1907/2006 ar grozijumiem (regula 453/2010)

CLP regula Nr.1272/2008

,Kimisko vielu un kimisko produktu likums”

23.11.2005. MK noteikumi Nr. 949 , Noteikumi par bistamo kimisko vielu
sarakstu”

12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 “Kimisko vielu un kimisko produktu
klasificeSanas, markésanas un iepakosanas kartiba”

16. Cita informacija:

Izmainas DDL

Drosibas datu lapa tiek parstradata saskana ar 20.05.2010.regulu Nr.453/2010

abreviatiru
atsifréjums, kas
tiek izmantotas
DDL

AER — arodekspozicijas robezvértiba; ANO — Apvienoto naciju organizacija; DDL — drosibas datu
lapa; EP — Eiropas Padome; ES — Eiropas Savieniba; IAL — individualie aizsardzibas lidzek)i; LPG —
Liquefied Petroleum gas; LD50 — letala deva 50%; MK — Ministru kabinets; ADR — European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; PBT — Presistent,
bioaccumulative and toxic

drosibas datu
lapas sastadisanai
izmantotie
galvenie datu
uzzinu avoti

- Direktivas: 67/548/EEC, 98/24/EK, 92/32/EEC, 1999/45/EK, 2001/58/EC, 89/686/EEK, 94/9/EK,
ADR (94/55/EK), 686/89/EEC, 93/68/EEC, 96/58/EEC; REACH regula Nr.1907/2006;- CLP regula
Nr.1272/2008

-, Kimisko vielu un kimisko produktu likums”

-13.12.2005. MK noteikumi Nr. 949 ,,Noteikumi par bistamo kimisko vielu sarakstu”
-12.03.2002. MK noteikumi Nr. 107 “Kimisko vielu un kimisko produktu klasificéSanas, markésanas
un iepakosanas kartiba”

-17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrosibas noteikumi”

- 16.09.2003. MK noteikumi Nr. 518 “Spiedieniekartu kompleksu tehniskas uzraudzibas kartiba”
-15.05.2007. MK noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar kimiskajam vielam
darba vietas”

- LVS EN 1439:2000, LVS EN 1089-2:2000, LVS EN 1146:2006

- Saskidrinatas naftas gazes razotaju kvalitates pases, iepriekséjas DDL redakcijas

R frazu saraksts

F + R12 Tpasi viegli uzliesmojo3s

Bistamibas
pazinojuma kods

(-i)

H220 —Tpasi viegli uzliesmojo3a gaze

noradijums par
personala
apmacibam

Personals, kas apkalpo gazes uzglabasanas spiedtvertnu kompleksus un atbild par to ekspluataciju,
jabt apmacits spiedieniekartu kompleksu ekspluatacija.

Personals, kas izsniedz gazes balonu jabit attiecigi apmacits.

Autovaditaji, kas parvada gazi, jabit apmaciti péc bistamo kravu parvadasanas noteikumiem.

papildinformacija:

Stinformacija attiecas uz $o produktu, to lietojot tikai paredzétajam nolikam. Firma neatbild par
Sis informacijas atbilstibu un piemérosanu attieciba uz katra atseviska lietotaja citam, specifiskam
vajadzibam.
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