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IEVADS

Darbu programma sagatavota saskana ar SIA ,,Agentara Latvijas cel§” un SIA “RAGN
SELLS” noslégto sadarbibas ligumu, kur ka eksperti naftas produktu piesarnojuma
sanacijas darbu programmas izstrade pieaicinati SIA “AMECO” un AMECO vide” vides
specialisti. Sanacijas darbu meérkis ir naftas bazes (turpmak - NB) teritorija, kas atrodas
Daugavpili, Jelgavas iela 2a veikt naftas produktu piesarpojuma sanacijas darbus
gruntsudens kvalitates uzlabosanai.

Daugavpils naftas baze nodota ekspluatacija 1961. gada. Kops 2000. gada to apsaimnieko
SIA KU ,,Omega Holding”, bet ar $o gadu to veic SIA ,,Agentura Latvijas cel§”.

STA ,,Agentira Latvijas cel§” naftas baze atrodas Jelgavas iela 2a, Daugavpili, Cerepovas
mikrorajona, apméram 2,5 km uz austrumiem no pilsétas centra. Ap naftas bazes
teritoriju izteikti dominé rupnieciska un saimnieciska apbuve. 150 m attaluma no naftas
bazes atrodas SIA ,,Latvijas Propana gaze” Latgales regiona parvalde, 140 metru attaluma
atrodas SIA ,,Jauda-D” elektrotehnisko iekartu un elektromaterialu noliktava un veikals,
aptuveni 200 m attaluma ir SIA ,,Daugavpils dzelzsbetons” dzelzsbetona konstrukciju
rapnica, celtniecibas firmas, arf garazu kooperativi. 1 km zona ap naftas bazes teritoriju
atrodas dzivojama apbuve, mazdarzini un sabiedriskas ekas.

Saskana ar VSIA ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” piesarnoto un
potenciali piesargoto vietu registru, SIA ,,Agentura Latvijas cel$” naftas bazes teritotija ir
klasificéta, ka 2.kategorijas potenciali piesarnota teritorija.
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ops . oada, kad to saka apsaimnieko mega Holding” veico
Kops 2000. gada, kad t ka ap kot SIA KU ,,Omega Holding” t
gruntsudens kvalitates monitoringu tika konstatéts gruntsudens piesarnojums ar naftas
produktiem. Piesarpojums ir koncentréjies naftas bazes dienvidu, dienvidaustrumu dala,
kur atrodas gruntsudens novérosanas akas Nr. 4., 5, 8., 9 (skat. 2. att.). Saja vieta
iesarnojuma intensitate ir tik liela, ka ta parsniedz Ministru kabineta . gada 12.
p 10j tensitat tik liela, ka ta p dz Ministru kabineta 2002. gada 12
marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes udenu kvalitati” 10.
pielikuma noteiktos maksimali pielaujamos piesarnojuma robezlielumus.

Daugavpils regionala vides parvalde (DRVP) uznémumam izsniegtaja B kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja Nr. DA14IB0056 ir ieklavusi nosacijumu, ka uznémumam
javeic pazemes udeqnu piesarpojuma sanaciju.

Izveértejot un izanalizéjot augstak minétos faktus, ka arf nemot véra Ministru kabineta
2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes udenu
kvalitati” noteiktas prasibas attieciba uz pazemes udenu piesarpojuma sanaciju,
uznémums piesaistijis kompetentus specialistus, kas veica situacijas noveértéjumu un izejot
no esosajiem apstakliem un piesarnojuma rakstura ieteicis optimalako piesarnojuma
sanacijas metodi, ko realizéjot un péc pirmaja sanacijas sezona sasniegtajiem rezultatiem,
var tikt parskatita to nakamgad saskanojot ar Daugavpils RVP.
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Saskana ar to SIA “AMECQO” izstradajis piesarnojuma sanacijas darbu programmu vienai
sanacijas sezonai. Izejot no sanacijas darbu gaitas un piesarnojuma migracijas tendencém,
iespéjama darbu apturéSana uz nenoteiktu laiku un atsaksana lidz piesarnojums sasniedz
tadu Iimeni, kad saskana ar likumdosana noteiktajiem kritérijiem atsakami sanacijas darbi,
lai sasniegtu izvirzito mérki - nodrosinatu atbilstosu saistosaja likumdosana noteikto
minimalo piesarnojuma samazinajumu.

PLANOTIE IZPETES SANACIJAS DARBU VEIKSANAI

SIA “AMECO” sadarbiba ar SIA “AMECO vide” veiks piesarnojuma izplatibas izpétes
darbus ar mérki noteikt grunts piesarnojuma limeni un izplatibu ieprieks konstatétaja ar
naftas produktiem piesarnotaja vieta atbilstosi Latvijas Republikas normativo aktu
prasibam un MK noteikumiem, ka arf nacionaliem un starptautiskiem standartiem. Veicot
piesarnojuma izpéti un sagatavojot parskatu par veiktajiem darbiem, tiks ievéroti sekojosi
likumi un Ministru kabineta noteikumi:
e Likums ,,Par piesarnojumu’” (ar grozijumiem);
® 2005. gada 25. oktobra MK noteikumi Nr. 804 , Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitates normativiem;
© 2012. gada 12. junija MK noteikumi Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzibas
prasibam degvielas uzpildes stacijam, naftas bazém un parvietojamam
cisternam”.
® 2002. gada 22. janvara MK noteikumi Nr. 34 , Noteikumi par piesarnojoso vielu
emisiju udent”;
© 2002. gada 12. marta MK notetkumi Nr. 118 ,Noteikumi par virszemes un
pazemes udenu kvalitati”;

Visi darbi, kas saistiti ar piesarnojuma izpéti, tiks veikti saskana ar SIA “AMECO vide”
izdoto Zemes dzilu izmantosanas licenci “Zemes dzilu sistémas izveidei vai monitoringa
veiksanai Nr. CS16Z2D0031”, kas deriga Iidz 2017. gada 7. februarim. Pazemes udens
paraugu nemsanu veiks LATAK akreditéta SIA “AMECO vide” laboratotija (LATAK
registracijas Nr. LATAK-T-527-00-2015), kas ir kompetenta veikt pazemes udens
paraugu nogemsanu atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standattam un Ministru
kabineta noteikumiem reglamentétaja sféra: pazemes udens un notekiadenu paraugu
nemsana un pazemes udens fizikali kimiska testéSana. Grunts un pazemes udens
laboratoriski testeSanas darbi tiks veikti LATAK akrediteta SIA “Vides audits”
laboratorija (LATAK registracijas Nr. LATAK-T-261).

Potencialaja grunts piesarnojuma kontara, kas atrodas apkart gruntsudens novérosanas
akam Nr. 4., 5, 8., 9. un arpus ta (fona paraugi) tiks izurbti cetri kartéSanas urbumi lidz
gruntsudens limenim (skat. 3.atteln). Piesarnojuma pakapes noteiksanai pa vertikali, viena
paraugosanas vieta paraugi tiks nogemti divos grunts aeracijas slaga limegos, ti. no
grunts virskartas no 0,5 lidz 1 m dziluma un pusmetra dziluma intervala tiesi virs
gruntsudens Iimena. Urbsanas darbi tiks veikti ar mehanisko spiralurbi. Péc katra parauga
nogemsanas inventars tiks mazgats ar Alcanox ziepém un noskalots ar destilétu udeni.
Paraugosanas laika tiks lietoti gumijas cimdi un sterili, hermétiski polietiléna paraugu

Q “ AMECO
$Samecn, p 4



maisini. Ar portativo meérierici tiks noteikta gaistoso ogludenrazu savienojumu klatbutne.
Urbumu vietas tiks piesaistitas ar mobilo GPS iekartu un iezimétas plana.

PLANOTIE PIESARNOJUMA SANACIJAS DARBI

Izejot no grunts piesarnojuma areala izpétes rezultatiem, tiks ieplanota viena
atsuknésanas urbuma izveide 7 — 8 m dziluma ar urbuma diametru 110 mm. Urbuma
izveidosanas merkis veidot depresijas piltuvi ap kuru savilkt naftas produktu
piesarnojumu un to atsuknét nogadasanai uz utilizacijas vietu. Atsuknésanas urbuma
aptuvena izveidosanas vieta sniegta 2. un 3. a#téla.

Sanacijas darbu gaita vasaras/rudens sezona no izveidota atsuknésanas urbuma pielietojot
vakuuma atsuknésanas metodi izmantojot mobilo transporta lidzekli uz kura bazes ir
izvietots vakuuma suknis un tvertne piesarpotas udens/naftas produktu emulsijas
uzkrasanai un parvadasanai paredzets atsuknét piesarpoto gruntsudeni. Atsuknésanas
metodes darbibas principialo shému skatit 1. attela.

Apjomi. Piesarnojuma samazinasanai NB teritorija planots veikt piesarnoto gruntsuadenu
atsuknésanu darbus. Naftas produktu atsuknésanu no atsuknésanas urbuma un
gruntsudens monitoringa urbumiem planots veikt atkariba no piesarpojuma uzkrasanas
gaitas un intensitates, sadalot to vairakos atsuknésanas ciklos.

Sanacijas darbu rezima planosana un kontrole.

° pirms un péc sanacijas darbu uzsaksanas un ik péc katra cikla Sajas 4
piesarnotajas akas tiks veikta gruntsudens paraugu nonemsana un
analizétas NP koncentracijas gruntsudeni, ka ari tiks veikti gruntsudens
limena un iespejama peldosa naftas produktu slana (PNPS) biezuma
meérfjumi.

. gruntsudens un iespéjama PNPS slana meérfjumus paredzéts veikt reizi
meénesi starplaikos starp atsuknésanas darbiem.

Piesarpoto gruntsiidepu atsiiknéSana. Atsuknésana tiks veikta ar vakuumsukni
aprikotu automasinu. Katra atsuknésanas reizé jeb cikla ir paredzéets atsuknét aptuveni 10
- 20 m’ piesarpoto gruntsidenu. Radot vakuumu urbuma, caur uzgali pa caurulém
atsuknétais piesarpotais gruntsudens nonaks parvietojama tvertné, kas ir izvietota uz
automasinas Sasijas. No Zas atsiknétais ndens tiks iesnknéts stacionaras tvertnés tilpuma 1 — 5 nt,
kur tas tiks nostadinats un péc laika, gravitacijas spéku ietekme, iespéjamais uzgkrajusais peldosais
naflas produktu slanis tiks igest uzg, utilizaciju specializéta nzpémmuma, bet nosaciti netirais fidens tiks
parvests vai parsiknéts ug upemuma attiriSanas iekartam, atkartotai attiriSanai.
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Piesarpoto gruntsiidepu nodos$anu licencétiem bistamo atkritumu parvadasanas
un utilizéSanas uzpémumiem. Atsuknétais piesarpotais gruntsudens tiks nogadats
utilizacijai licencéta uznémuma, katrai piesarnojuma izvesanas reizei tiks sastadita bistamo
atkritumu redistracijas pavadzime.

Naftas produktu koncentraciju noteikSana sanacijas darbu sakuma un ta
realizacijas gaita. Sanacijas darbu sezonas sakuma un péc katra atsuknésanas cikla
sanacijas procesa kontroles ietvaros tiks nogemti gruntsudens paraugi no piesarnojuma
areala esosam gruntsudens novérosanas akam Nr. 4., 5, 8., 9., kuras, ja netiks konstatéts
PNPS, tad tie tiks nodoti laboratoriskai analizei naftas produktu kopsummas noteiksanai.

Gruntsudens novérosanas aka, kuras netiks konstatets PNPS planots nonemt
gruntsudens paraugus, lai sekotu piesarnojuma sanacijas procesam. Pirms paraugu
nonems$anas akas atsuknés un péc katra atsuknéta akas tilpuma gruntsadeni méris pH,
temperataru, un elektrovaditspéju. Paraugus nonems, kad Sie raditaji bus stabili, kas
noradis, ka paraugs atbilst gruntsudenim udensnesosaja slani. Paraugus iepildis tumsa
stikla pudelés un atdzesétus nogadas laboratorija. Paraugiem NP koncentraciju analizi
veiks LATAK akreditéta SIA ,Vides audits” laboratorija, izmantojot gazu
hromatografijas metodi. Paraugu nemsanas laika tiks izmantoti sterili gumijas cimdus un
sekots inventara tiribai. Péc katras paraugosanas teflona cilindrs tiks mazgats ar Alconox
ziepjudenti un skalots ar tiru adeni.

Gruntsidens limepa monitorings. Gruntsudens limepa meérisanai NB izvietotajas
gruntsudens noverosanas akas vai atsuknésanas aka tiks izmantotas elektroniskas
merietices GEOTECH Atex dipmeter un GEOTECH Ol water interface meter. Nemot vera
mérfjumu rezultatus, tiks aprékinati gruntsudens virsmas absolutais limenis un iespéjama
PNPS biezums, bet péc tiem - izzimétas kartoshémas ar gruntsudens migracijas virzienu
un iespejama PNPS biezumu, kas laus sekot piesargojuma izmainam.

Piesardzibas pasakumi. Sanacijas darbu gaita tiks izmantota specialas automasinas un
apmacits personals, kas izgajusi bistamo kravu sertifikaciju (ADR). Veicot gruntsudens
limenu monitoringu tiks izmantoti ATEX sertificéts aparati, kas noveérs dzirksteles
rasanos. Tapat darbinieki izies uznémuma instruktazu attieciba uz darba drosibu un
ugunsdrosibu, darbinieki izmantos specialos apavus un darba apgérbu. Piesarnoto
gruntsudengu  atsuknésanas laika transporta lidzekli atradisies naftas produktus
absorbéjosais materials gadijumiem, ja notiek kada ellas noplude no transporta lidzekla.
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APZIMEJUMI:

® - gruntsiidens novérosanas aka
93,69 - absolitais gruntsiidens limenis (m)

—94,20 - gruntsiidens plismas hidroizohi
- aptuvenais gruntsiidens pliismas virziens

N - notekiidens paraugu nonemsanas vieta
M 1:2000

Gruntsiidens novérosanas aku izvietojums Avels #2

Gruntstidens monitoringa dati 30.12.2015
SIA KU"OMEGA HOLDING" degvielas baze

Daugavpils, Jelgavas iela 2a

$$amecD, OO ;

o5



Planotie grunts karté$anas urbumi
@ Planotais piesarnojuma atsiiknéSanas urbums

3.attéls Planoto kartésanas urbumn un atsitknésanas nrbuma igvietgjums
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PAREDZAMIE REZULTATI

Sanacijas darbu gaita (sezona) planots kopa atsiiknét aptuveni 50 - 60 m® piesargoto
gruntsiidenu jeb aptuveni 0,5 - 1 m’ tira naftas produkta. Sagaidams, ka Iidz ar to tiks
samazinata naftas produktu koncentracija grunti un gruntsudent, ka ar samazinats areala
laukums, kura NP koncentracijas parsniegs saisto§ajos Ministru kabineta noteikumos
noteiktas pielaujamas robezvértibas'. Atkariba no sanacijas datbu rezultatiem §is
sezonas beigas tiks analizéti rezultati un izdariti secinajumi, vai sanacijas darbus
turpinat, vai lagt Daugavpils RVP tos uz laiku partraukt.

PARSKATS

Sezonas beigas sanacijas darbu veicéjs sagatavos nosléguma parskatu un iesniegs
Daugavpils RVP un Pasititajam ik gadu lidz tekosa gada 31. oktobrim.

Parskata bus ieklauts:
e Darbu gaitas un lauka darbu novérojumu apraksts;
e Darbu metodikas apraksts;
e DPiesarnojuma sanacijas procesa apraksts;
e Piesarnojuma izplatibas un migracijas kartoshémas;
e Atsuknésanas un monitoringa rezultati;
e Secinajumi un ieteikumi sanacijas darbu turpmakai planosanai.

! Robezlielumi nemti no 2002.gada 12.marta MK noteikumiem Nr.118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes
tdenu kvalitati”
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